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Paiement sécurisé

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE QUATRE MARS DE
QUATORZE HEURES TRENTE A QUINZE HEURES TRENTE

A LA REQUETE DE :

Le CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890 263 248 €,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro
SIREN 456 504 851, dont le siége social se situe 28 place Rihour 4 LILLE
(59800) et dont le siége central se situe a PARIS (75008), 59 boulevard
Haussmann, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
domicilié audit siége en cette qualité,

Ayant pour Avocat constitué Maitre Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat au
Barreau de PARIS, domiciliée 2 avenue de I’ Abbé Roussel, 75016 PARIS, qui
se constitue et occupera pour le requérant sur la présente poursuite de saisie
immobiliére et de ses suites.

AGISSANT EN VERTU DE :

1°) De la copie exécutoire d*un acte re¢u le 21 février 2008 par Maitre Bernard
BARBIER, Notaire, membre de la société dénommée BARBIER MORIN ET
ASSOCIES, Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d*un
Office notarial ayant son si¢ge 4 BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts de
Seine), comprenant prét relais du CREDIT DU NORD au profit de Monsieur

d’un montant de 400 000 € au taux fixe de 5,15 %, garanti par une
inscription hypothécaire judiciaire définitive publiée le 16 mai 2012, volume
2012V numéro 812, se substituant a la provisoire publiée le 11 avril 2012,
volume 2012V numéro 641.

2°) D’un jugement rendu le 31 octobre 2012 par le Tribunal d’instance de PARIS
(15°™), dfiment signifié & personne le 16 novembre 2012 a Monsieur
GOLBERG, jugement devenu définitif ainsi qu’il ressort d’un certificat de non-
appel délivré le 11 février 2013 par la Cour d’appel de PARIS, garanti par une
inscription d’hypothéque judiciaire définitive publiée le 15 février 2013 volume
2013V numéro 251, se substituant a 1a provisoire publiée le 11 mai 2012, volume
2012V numéro 782.

AGISSANT A L’ENCONTRE DE :
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Paiement sécurisé

Je, Thierry LUCIANI, Huissier de Justice, membre de la Société Civile
Professionnelle EMERY - LUCIANI & Associés, Huissiers de Justice Associés
a la résidence de PARIS (75009), y demeurant 11 rue de Milan, par l'un d'eux
soussigné,

Certifie m’étre transporté ce jour a 14 h 30 (quatorze heures trente) 4 PARIS
(750015), 57 rue de la Convention,

Ou en présence de :
- Monsieur Frédéric LEVAIN, représentant la Force publique du 15°™
arrondissement ;
- Monsieur Ludovic BEAUFILS, serrurier ;
- Monsieur Laurent SITBON, de la société GEOMETRIS ;

Ou j’ai procédé aux opérations de description suivantes appuyées de clichés
photographiques.

CONSTATATIONS

La étant, je constate I’existence des biens suivants :
> Désignation générale :

Un ensemble immobilier situé 4 PARIS (15°™ arrondissement), 135-137 rue
Saint-Charles, 57-59 rue de la Convention et 18-22 rue Lacordaire, cadastré
section EM numéro 1, lieudit « 57 Rue de la Convention », d’une contenance de
14 aet 63 ca.

Ledit ensemble immobilier ayant fait I’objet d’un état descriptif de division établi
aux termes d’un acte regu par Maitres LETULLE et BAPST, Notaires & PARIS,
le 10 janvier 1963, dont une copie authentique a été publiée au 8°™ Bureau des
Hypothéques de la Seine le 7 février 1963, volume 8021 numéro 1236.

Le réglement de copropriété a été établi aux termes d’un acte sous seing privé en
date 2 PARIS du 28 mars 1966, déposé au rang des minutes de Maitre LETULLE,
Notaire a PARIS, suivant acte en date du 13 mai 1966, modifié aux termes d’un
acte sous seing privé en date a PARIS du 30 juin 1966, déposé au rang des
minutes de Maitre LETULLE, Notaire 4 PARIS, le 20 septembre 1966, dont une
copie authentique a été publiée au 8™ Bureau des Hypothéques de la Seine le
22 octobre 1966, volume 9763 numéro 9277.

> Désignation des biens saisis :

Le lot numéro 147 : un local commercial numéro 6, a 1’angle des rues de la
Convention et Lacordaire, avec fagades sur ces deux rues.

Et les 18/823070°™ de la propriété du sol et des parties communes.



Société Civile Professionnelle 1€ 10t numéro 69 : un emplacement de voiture portant le numéro 26 au deuxiéme

Stéphane EMERY sous-sol desservi par les escaliers 1 et 2.
Thierry LUCIANI
LIEL . :
J';f:‘;:,z{:lj A]"g Jarrive sur place et je constate que la porte du local est grande ouverte.
Alexandre MOLMY

H“i“ielfls de Jd““;;?l Associés  Nous pénétrons donc dans le local aprés I’autorisation d’une voix masculine se
rue de ivillan

75009 PARIS trouvant assise dans le bureau du fond.
Tél : 01.45.26.91.99
Fax : 01.48.78.55.03 Apreés avoir décliné mes nom, prénom, qualité et objet de ma mission, la personne

constat@emery-lucianifr 1 ésente sur place me déclare étre Monsieur Jean-Claude GOLBERG.

TA, Celui-ci m’autorise a dresser mes opérations de description.
e of S

m > Description détaillée :
Paiement sécurisé
> Entrée et salle d’attente :
On y accede par une double porte en bois.

Le sol est recouvert d’un carrelage trés ancien.

Les murs sont recouverts d’une tapisserie trés usagée de couleurs noire et
blanche.

Le plafond est recouvert de plaques minérales trés usagées.

Il existe une vitrine & vitres ondulées donnant sur les parties communes de
'immeuble.

» Toilettes :
Le sol est recouvert d’un carrelage ancien.
Les murs sont recouverts par un carrelage a petits carreaux.
Le plafond est recouvert d’un badigeon ancien.
Il existe un WC et un lavabo a 1’état usagé.
> Salle de scanner :
Le sol est recouvert par un carrelage ancien.
Les murs sont recouverts par un carrelage a petits carreaux.
Le plafond est recouvert par un badigeon ancien et trés usagé.
> Salle de débarras ;
Le sol est recouvert par un carrelage ancien.
Les murs sont recouverts d’une peinture de couleur noire.

Le plafond est recouvert d’une peinture de couleur blanche usagée.
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Paiement sécurisé

» Salle de radiologie :

Le sol est recouvert d’un carrelage ancien.

Les murs sont recouverts par une tapisserie trés ancienne.

Le plafond est recouvert d’une peinture de couleur grise en mauvais état.
> Bureau:

Le sol est recouvert par un carrelage ancien.

Les murs sont recouverts par des panneaux en bois anciens,

Le plafond est recouvert de plaques minérales anciennes,
> Bureau de secrétaire au droit de ’entrée :

Le sol est recouvert par un carrelage trés ancien.

Les murs sont recouverts d’une tapisserie ancienne de couleurs noire et blanche,
trés usagée.

Le plafond est recouvert de plaques minérales usagées.

Dans leur ensemble, les lieux sont en mauvais état et ils sont trés encombrés par
différents meubles, matériels et détritus, trés anciens.

» Conditions d’occupation :
Monsieur vit & intérieur du local saisi.

» Le syndic en charge de la copropriété est :
ORALIA, Cabinet LESCALLIER, 106 rue d’ Amsterdam, 75009 PARIS.
J’annexe ci-apres les différents rapports de diagnostics, a savoir :

1°) Certificat de superficie faisant ressortir une superficie loi CARREZ de
96,05 m2,

2°) Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
’amiante pour I’établissement du constat établi 4 I’occasion de la vente d’un
immeuble bati.

3°) Diagnostic de I’état de I’installation intérieure d’électricité.

4°) Diagnostic de performance énergétique.

5°) Etat du batiment relatif & la présence de termites.

6°) Etat des risques et pollutions.

J’annexe également les clichés photographiques pris sur place le jour du
descriptif.
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Paiement sécurisé

Fin de mes opérations il est 15 h 30 (quinze heures trente).
Le présent proceés-verbal comporte cinquante (50) pages dont :

-cinq (5) pages d’un procés-verbal de description ;

-onze (11) pages de clichés photographiés ;

-une (1) page d’un certificat de superficie ;

-sept (7) pages d’un pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant
de I’amiante pour 1’établissement du constat établi & I’occasion de la vente d’un
immeuble bati ;

-six (6) pages de diagnostic de 1’état de I’installation intérieur d’électricité ;
-sept (7) pages de diagnostic de performance énergétique ;

-trois (3) pages d’un état du batiment relatif & la présence de termites ;

-dix (10) pages d’un état des risques et pollutions

En foi de quoi, de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent Procés-Verbal de
Description pour servir et valoir ce que de droit.
Maitre Thierry LUCIANI
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- EOMETRIS

| CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mal 1997.
“DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Local commercial Adresse . 57 rue de la Convention 75015 PARIS -
Etage : RDC 15EME
Numéro de lot : 147
Propriété de:
57, Rue de la Convention

75015 PARIS - 15EME
Mission effectuée le : 04/03/2021
Date de I'ordre de mission : 08/03/2021

N° Dossier:  4261C
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96
est égale a:

Total : 96,05 m?

(Quatre-vingt-seize métres carrés zéro cinq)

Nota : Sous réserve de vérifications de la consistance des lots ou d’annexion de parties communes ; le réglement de
copropriété ne nous ayant pas été présenté lors de la visite.

Commentaires : Néant

WETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Piéce ou Local Etage Surface Lol Carrez Surface Hors Carrez
Enirée/salle d'aftente RDC 18,55 m? 0,00 m?
Bureau n®1 RDC 6,96 m* 0,00 m?
Dégagement RDC 1,35 m* 0,00 m?*
W.C. RDC 2,58 m? 0,00 m?
salle radio RDC 20,99 m? 0,00 m?
salle radio 2 RDC 14,74 m? 0,00 m?
Bureau n°2 RDC 14,27 m? 0,00 m?
débarras RDC 3,43 m* 0,00 m*
secretariat RDC 6,68 m? 0,00 m?
piéce annexe radio RDC 5,68 m? 0,00 m?
placard salle radio 2 RDC 0,84 m? 0,00 m?
Total 96,05 m* 0,00 m*

La présente mission rend compte de I'état des superficies des lots désignés a la date de Jeur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et
la disposition des piéces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au réglement de
copropriélé n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface lotale, Le détail des surfaces ne vous est communiqué par GEOMETRIS qu'a tilre indicalif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

a PARIS - 17EME, le 08/03/2021

Le Technicien :
Rui RIBEIRO

4261C 1M

55, Bd Pereire - 75017 PARIS - 17EME geometre-paris.com
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Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante pour I’établissement du constat établi a ’occasion de la vente d’un
immeuble bati

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;
Arrétés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Local

Etage : RDC

Numéro de Lot : 147 Propriété de:

Non Communiquée 57, Rue de la Convention
Adresse : 57 rue de la Convention 75015 PARIS - 15EME

75015 PARIS - 15EME

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom : SCP Thierry LUCIANI Documents
i - Néant
Adresse: 11, Rue de Milan fournis :
75009 PAR'S - SEME Moyens mis a

disposition : NARTt
A.3 | EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 4261 A Date d'émission du rapport:  08/03/2021
Le repérage a été réalisé le : 04/03/2021 Accompagnateur : Aucun
Par : RIBEIRO Rui ]

" . . ) Laboratoire d'Analyses : Eurofins Environment
N° certificat de qualification : DTI2094 Testing Polska Sp. z 0.0.
Date d'obtention : 24/07/2017 .

L " Adresse laboratoire ! Al. Wojska Polskiego 90 82-

e présent rapport est établi par une personne dont les 200 Malbork, POLSKA
compétences sont certifiées par : )

DEKRA Numéro d'accréditation : PCA AB 1609
Organisme d'assurance
professionnelle : AXA

Date de commande : 08/03/2021 Adresse assurance
N° de contrat d'assurance 10618572204
Date de validité : 3111212021

ﬂ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise Date d’établissement du rapport :

N Fait 2 PARIS - 17EME le 08/03/2021
S e -~

Nom du diagnostiqueur : RIBEIRO Rui

Cabinet : GEOMETRIS
Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour salisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux,
4261 A 1
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CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélévements doivent étre effectués

Liste des matériaux susceptibles de contenir de I'amiante hors champs d’investigation (Non visés par la liste A ou la

liste B de ['annexe 13-9 du code de la santé pubiigue)

g Local é Elément Zone Matériau / Produit Etat de dégradation
k w
2 Buresu n*1 RDC Dalle faux plafond Plafend
Liste des locaux non visités et justification
IAucun |
Liste des éléments non inspectés et justification
[ Aucun
4261A an
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=l PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur |e repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de cerfains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de I'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Paralleélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans l'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16)

Liste B de 'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU comps%sNADr:ETRA VERIFIER OU A

1. Parois verticales intérieures

. . : Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
mg: eitr:;ocsons « en dur » et poteaux (périphériques et amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

; g . ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneatix de cloisons,

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fiuides...), Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

Toitures. A
. bardeaux bitumineux.
gg:‘d daugi;seent {gﬁg?::tl?gerzz Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
ace. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.
4261A 47
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Fconmnons DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérage : 04/03/2021

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de 'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n’entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération & réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ol une
émission de poussiéres est previsible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau & I'endroit du prélévement (sauf risque
€lectrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'acceés a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les m&mes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon estimmédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Aolt 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local : | B

C
-
A q D
E
F
RAPPORTS PRECEDENTS
|Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
[EN RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
N° Local / partie d'immeuble Etage | Visitée Justification
1 Entrée/salle d'attente RDC Qul
2 Bureau n®1 ROC oul Dalles de faux plafond suceptibles de contenir de I'amiante- Calorifugeage
voir rapport syndic partles communes
3 Dégagement RDC Qul
4 W.C. RDC QuI
5 salle radio RDC Qul
6 salle radio 2 RDC Qul
7 Bureau n°2 RDC Qul
8 débarras RDC Qul
9 secretariat RDC QU
10 pléce annexe radio RDC Qul
1 placard salle radio 2 RDC Qul
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L’'OPERATEUR
Néant
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

LEGENDE

Présence A : Amiante N : Non Amianté | a7 : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des F,C,FP BE : Bon état [ DL : Dégradations locales IME : Mauvais état
Matériaux Autres matérlaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) |MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation

Flocage, calorifugeage ou faux- - - - = -

plafond 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement

(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Recommandations des autres EP__Evalualion périodique

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau

(réaultat de la grille d"évaluation) AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

n ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'lhomme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et & la prévention des risques
liés & I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans Iimmeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention du risque d'exposition a
I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus t6t aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par I'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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ANNEXE 1 - CROQUIS

4261

57 rue de la Convention

N® dossier : Adresse de 'immeuble : 75015 PARIS - 15EME
N° planche : 171 l Version: 0 Type: Croquis
Origine du plan : Cabinel de diagnostics Batiment — Niveau : Croquis N*1
salle annexe radio debarrap
bureau
SALLE RADIO salle radio 2
dgt pl secretarjat
wC Accueil
4261A m
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de l'installation intérieure d'électricité dans les
immeubles & usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 & 13 du code de la construction et de I'habilation. Norme NF C16-600 de juillet
2017.

n DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

* Localisation du ou des immeubles bati(s)

Département : PARIS Année de l'installation: > a 15 ans
Commune : PARIS - 15EME (75015 ) - , SRy
Adresas 87 rue deila Convention Distributeur d'électricité : Enedis

Lieu-dit / immeuble :
Rapport n® : 4261 ELEC

# Eisaignation/stisitustion duilotids){Co)propridté.: La liste des parties du bien n'ayant pu étre visitées et

leurs justifications se trouvent au paragraphe 9
Etage : RDC

N° de Lot : 147

EIDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

» |dentité du donneur d’ordre
Nom / Prénom : Thierry LUCIANI
Adresse : 11, Rue de Milan 75009 PARIS - SEME

= Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de I'appartement ou de la maison individuelle : [
Autre le cas échéant (préciser) o

* |dentité du propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances :
Monsieur GOLDBERG 57, Rue de la Convention 75015 PARIS - 15EME

n IDENTIFICATION DE L’'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

= |dentité de I'opérateur :
Nom : RIBEIRO
Prénom : Rui
Nom et raison sociale de I'entreprise : GEOMETRIS
Adresse : 55, Bd Pereire
75017 PARIS - 17EME
N° Siret : 51449561300028
Désignation de la compagnie d’assurance : AXA
N° de police : 10618572204 date de validité : 31/12/2021

Le present rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA | le 28/10/2018 ,
jusqu'au 27/10/2023

N° de certification : DTI2094
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L’ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE
D’ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de linstallation intérieure d'électricité a basse
tension des locaux a usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes
destinés a étre reliés & linstallation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a
I'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique,
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqulils sont alimentés en régime permanent sous une tension
inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant |'état de l'installation intérieure d’électricité ne porte que sur les constituants
visibles, visitables, de linstallation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des
isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

* |es parties de 'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, €léments chauffants incorporés dans la
magonnerie, luminaires des piscines plus particulierement) ;

¢ les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques apres démontage de leur capot ;

e inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L’EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA
SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
Néant

2. Dispositif de protection différentiel a I'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise a la
terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque
circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension —
Protection mécanique des conducteurs.

Néant
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

N a(:?cle Libellé des anomalies Localisation(*)
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N° article

) Libellé des anomalies Localisation(*)
B.8.3 a) L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste.
B.8.3d) L'installation comporte au moins un CONDUCTEUR ACTIF dont le diameétre est < 12/10

mm (1,13 mm3),

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit,
B.8.3¢e) une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matiére isolante ou métallique, jusqu'a sa
pénétration dans e MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.

Installations particuliéres :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou inversement.

Néant
P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine
Néant

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée

(*) Avertissement: |a localisation des anomalies n'est pas exhaustive. |l est admis que I'opérateur de diagnostic ne procede a la
localisation que d’'une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

Informations complémentaires :

Néant

n AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrdle du diagnostic n’ayant pu étre vérifiés

Libellé des points de contéle n'ayant pu

N° article (1) | @&tre vérifiés selon la norme NF C16-600 - Motifs (2)
Annexe C
B53a Présence d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE

supplémentaire.

Continuité satisfaisante de la LIAISON

B5.3a) EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.

Pour les points de controle du DIAGNOSTIC n'ayant pu étre vérifiés, il est recommandé de faire contréler ces points par un
installateur électricien qualifi€ ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de I'électricité, ou,si l'installation
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée
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(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600 — Annexe C
(2) Les motifs peuvent élre, sic'est le cas :

« Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir étre remonté
sans dommage.» ;

« Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas & démonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et I'état des CONDUCTEURS n'ont pu étre vérifiés.» ;

« L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.» ;

« Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas étre
évalué(s). »

« L'installation est alimentée par un poste & haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et
dans lequel peut se trouver la partie de l'installation & vérifier »

« La nature TBTS de la source n'a pas pu étre repérée. »

« L:u cal;’bra du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour
un fusible. »

« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »

« La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de
fonctionnement. »

« Les bormes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en paralidle »

Toute autre mention, adaptée a l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrdle(s) concemé(s).

CONCLUSION RELATIVE A L’EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d’installation non couvertes

Les installations ou parties de I'installation cochées ou mentionnées ci-aprés ne sont pas couvertes par le
présent diagnostic, conformément a la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

« INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de 'immeuble collectif d'habitation
(PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s)
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de limmeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
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n EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

il général d nde et d i
Cet appareil, accessible a I'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et
accessible, la totalité de la fourniture de |'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur I'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel & I'origine de V'installation
Ce dispositif penmet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d’'un défaut d’isolement sur un
matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre :
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier a |a terre le courant de défaut
dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits & cartouche fusible, & l'origine de chaque circuit, permettent de protéger
les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre 2 I' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoeire ou une douche :
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, 'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut &tre la cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particuliéres les locaux contenant une baianoi N
Les régles de mise en ceuvre de ['installation électrique & l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-cl peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent
dimportants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Materiels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage :
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre |'accés aux parties
nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a I'usage normal du
matériel, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d'électrisation, voire
d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés 4 la piscine ou au bassin de fontaine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
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Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) & haute sensibilité protégeant tout ou partie de ['installation électrique :
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de ['installation électrique ou du circuit concerné, dés I'apparition
d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que I'usure
normale ou anormale des matériels, 'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d'un
matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs :
L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous

tension pouvant entrainer des brQlures graves et/ ou I'électrisation, voire |'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits (15mm minimum):
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment
de l'infroduction des fiches males non isolées d'un cordon d’alimentation.

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES
ET JUSTIFICATION :

Néant

[ DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d’établissement de I'état

Visite effectuée le 04/03/2021

Date de fin de validité : 07/03/2024

Etat rédigé & PARIS - 17EME Le 08/03/2021
Nom : RIBEIRO Prénom : Rul
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.1)

Décret n° 2006-1114 du 5 seplembre 2008, Décret n* 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrété du 8 février 2012 modifiant I'arrété du 15
septembre 2006, Arrété du 27 janvier 2012 modifiant I'arrété du 15 septembre 2008, Arrété du 17 octobre 2012, Ariété du 24 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES 7
Date du rapport : 08/03/2021 gilgag::;ﬁgueur § RSSO
N° de rapport : 4261 ’
Valable jusqu'au : 07/03/2031 -
Type de batiment : Immeuble Collectif G NS
Nature : Local commercial @’W’
Surface habitable : 96,05 m?
Adresse : 57 rue de la Convention

75015 PARIS - 15EME INSEE : 75056

Etage: RDC
N° de Lot: 147
Propriétalre : Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom : Monsieur GOLDBERG Nom :

Adresse : 57, Rue de la Convention
75015 PARIS - 15SEME

Adresse :

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé a-Himmeuble-L-au logement", prix moyen des énergies indexés au

15/08/2015
Consommation en énergle finale Consommation en énergle primaire Fral's annuels
(détail par éne;e\l,eh _:,lt par usage en (détail par usage en KWhep) d %ngle
Chauffage
Eau chaude sanitaire
Refroidissemant
Consommations d'énergie pour les )
usages recensés

() ¢ont éventuel des abonnements inclus

oldlssement

Consommations énergétiques
(en énergle primalre) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanilaire et
le refr

Emissions de gaz a effet de serre (GES)
pour |e chauffage, la production d'eau chaude sanltaire et le refroldissement

Consommation conventionnelle :

kWhep/m®.an

Estimation des émissions : kQ@egcoz/m*.an

Logement économe

o= &
'i!laﬁ &

181 & 230 D

Logement énergivore

Sur la base d’estimation a-+Hmmeuble-~au logement*

'Logement

Faible émission de GES Logement
ss A

Gaio

Forte émission de GES

* raver la mention Inutile

55, Bd Pereire - 75017 PARIS - 177EME
Tel :01.48.40.60.60

SIRET 51449561300028
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I DESCRIPTIF DU LOT A LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

[cA| DESCRIPTIF DU LOGEMENT

I TYPE(S) DE MUR(S) - AUCUNE PAROI DEPERDITIVE -

| TYPE(S) DE TOITURE(S) - AUCUNE TOITURE DEPERDITIVE -

I TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS - AUCUN PLANCHER BAS DEPERDITIF-

[ TYPE(S) DE MENUISERIE(S) - AUCUNES MENUISERIES RENSEIGNEES -

Fc.z | DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

l TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE - AUCUN -

I Types d’émetteurs liés aux systdmes de chauffage - Aucun -

| TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN -

[ C.3 I DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU CHAUDE SANITAIRE

| TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - AUCUN -

|E4 | DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION
TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION
Menuiserl Cheminé
Type de systéme oS8 sans esans
joint trappe
Systéme de ventilation par entrées d'air hautes et basses Non Non
| C.5 | DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -
Quantité d'énergle d'origine renouvelable apportée Néant
au batiment :
4261 DP 217
55, Bd Pereire - 75017 PARIS - 17EME geometre-paris.com
Tel :01.48.40.60.60 SIRET 51449561300028 Mail :contact@geometre-paris.com

Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)



EOMETRIS

R NOTICE D'INFORMATION

Pourguoi un diagnostic

o Pourinformer le futur locataire ou acheteur ;

e Pour comparer différents logements entre eux ;

® Pourinciter a effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer & la réduction des émissions de gaz & effet de
serre.

t!

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées
pour des conditions d'usage fixées (on considere que les
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour
des conditions climatiques moyennes du lieu. 1l peut donc
apparaitre des divergences importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de [I'hiver ou le
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent
s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes
de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur
consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local
(température de l'air et de I'eau potable a I'extérieur, durée et
intensité de I'ensoleillement). Ces conditions standard servent
d'hypothéses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces
paramétres font l'objet de conventions unifiées entre les
meéthodes de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur I'étiquette

énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie
calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement
d'installations solaires thermiques ou pour le solaire
photovoltaique, la partie d'énergie photovoltaique utilisée dans la
partie privative du lot.

55, Bd Pereire - 75017 PARIS - 17EME
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Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire,
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de
course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommeées.

Usages recensés

Dans les cas ol une méthode de calcul est utilisée, elle
ne reléve pas I'ensemble des consommations d'énergie,
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
du logement.

Certaines consommations comme ['éclairage, la cuisson
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergie et climat des batiments.

et des prix de I'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de I'énergie en date du... »
indique la date de l'arrété en vigueur au moment de
I'établissement du diagnostic.

Elle refléte les prix moyens des énergies que
I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable
produite par les équipements installés a demeure.
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Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coateuses ou
trés peu colteuses permettant d'économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures

concernent le chauffage, I'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

* Régulez et programmez : La régulation vise & maintenir la
température & une valeur constante, réglez le thermostat a 19
°C ; quant a la programmation, elle permet de faire varier
cette température de consigne en fonction des besoins et de
I'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant l'inoccupation des piéces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d’'un contréle de
la température réduite que I'on régle généralement & quelques
3 a 4 degrés inférieurs a la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température “hors gel’ fixée aux environs de
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tache.

» Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 a

10 % d'énergie.

Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes.

» Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque piéce
pendant la nuit.

e Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit & la bonne diffusion de
la chaleur.

Eau

s Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
= Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

sanitaire

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

¢ Une bonne aération permet de renouveler |'air intérieur et
d'eviter la dégradation du bati par I'humidité.

o |l est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenétres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulierement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

* Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre
votre santé en danger. Si elles vous génent, faites appel a un
professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique
controlée :
o Aérez périodiquement le logement.

55, Bd Pereire - 75017 PARIS - 17EME
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ort d’été

Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

Ouvrez les fenétres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraichir.

Autres usages

Eclairage :

Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes a incandescence ou les
lampes halogénes.

Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'a
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautigue / audiovisuel :

Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

E’Iectroménager (cuisson, réfrigération,...) :

SIRET 51449561300028

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++ ).
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=l RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant & réduire vos consommations d'énergie.

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés 4 titre indicatif et
séparément les uns des autres.

Certains colts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte.

Ces valeurs devront impérativement étre complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises.
Enfin, il est @ noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les colits moyens annoncés (subventions, crédit
d'impét, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur

o2 € € 2
s 8| 5| g | 3sz| B
, Mesures d'amélioration 35 _E| ¢ 2 E 2 =
Projet 255l £ o 5 o
FETw bl g as8s =
3z 5| ¢ s | ge¢| 3
29 = £ w = 3]
Rapidité du retour sur
t
Economies Effort d’investissement investissement
¥ : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC DO : moins de 5ans
Y0X : de 100 4 200 € TTC/an €€ . de 200 2 1000 € TTC :de5 410 ans
YOV : de 200 2300 € TTC/an €EE : de 10004 5000 € TTC QO de10a15ans
- plus de 300 € TTC/an €EEE€ : plus de 5000 € TTC : plus de 15 ans

Commentaires :

DPE VIERGE : consommations non fournies

rav un professionnel
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : hitp:/www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp
Vous pouvez peut-&tre bénéficier d'un crédit d’'impét pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y |
www.impots.qouv.fr

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.qouv.fr

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Etablissement du rapport :

Faita PARIS - 17EME le 08/03/2021

Cabinet : GEOMETRIS

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
N° de police : 10618572204

Date de validité : 31/12/2021

Signature

Date de visite : 04/03/2021

Le présent rapport est établi par RIBEIRO Rul dont les compétences sont certifiées par : DEKRA
5, Avenue Garlande 92220 BAGNEUX

N° de certificat de qualification : DTI12094 Date d'obtention : 13/12/2017

Version du logiciel utilisé : Analysimmo DPE-3CL2012 version 2.1.1
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Référence du logiciel validé :  Analysimmo DPE Référence du DPE :
3CL-2012

Diagnostic de performance énergétique
fiche technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.

En cas de probléme, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui I'a certifiée
diagnostiqueurs.applicatio elo ent-durable.gouv.fr).

Donnée d’entrée Valeur renseignée
Département 75 - Paris
Altitude Om
@ Type de batiment Immeuble collectif
= Année de construction
:g Surface habitable 0m?
© Nombre de niveaux 1

Hauteur moyenne sous plafond Om

Nombre de logements du batiment |1

Caractéristiques des murs

Caractéristiques des planchers

el Caractéristiques des plafonds

g Caractéristiques des baies

= Caractéristiques des portes

i Caractéristiques des ponts Total des liaisons Plancher bas - Mur : 0 m
thermiques Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur: 0 m

Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : O m
Total des lialsons Refend - Mur: 0 m
Total des liaisons Menuiseries - Mur: 0 m

Caractéristiques de la ventilation

Caractéristiques du chauffage

Caractéristiques de la production
d'eau
chaude sanlitaire

Caractéristiques de la climatisation

Explication des é&carts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues
des consommations réelles :

4261 DP 617

55, Bd Pereire - 75017 PARIS - 17EME geometre-paris.com
Tel :01.48.40.60.60 SIRET 51449561300028 Mail :contact@geometre-paris.com

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)



EOMETRIS

Tableau récapitulatif de la méthode a utiliser pour la réalisation du DPE :
L= Batiment 4 usage principal d'hahitation
DPE non réalisé a l'immeuble
Appartement| Appartement avec
: avec systemes individuels
OPE pour un immeuble systéme de chauffage ou de Batiment ou
ou une maison = ; : Appartement :
individuelle collectif de | production dECSou | /o' o | partie de
chauffage ou | collectifs et équipés de coll et):’tlf da bétiment a
de production | comptages individuels hauff usage
d'ECS sans chautiage ou | yincingl
comptage de production autre que
Batiment | Batiment i Bétiment | Batiment | dECS sans | ,,
. . ndividuel h h d’habitation
construit construit quand un construit construit comptage
avant aprés DPE a déja avant aprés individuel
'immeuble
Calcul .
conventionnel X A B:’rélradu X
Utilisation i
des factures X Himmeuble X X X
Pour plus d'informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe fr
|
\
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrété du 29 mars 2007 modifié par I'arrété du 7 mars 2012, Arrété du 7 décembre 2011, Arréié du 14 décembre 2009, Article L
133-6 du code de |a construction et de I'nabitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

» Localisation du ou des batiments
Désignation du ou des lots de copropriété : Local

Adresse : 57 rue de la Convention 75015
PARIS - 15EME
Numéro de Lot : 147

Le site se situe dans une zone délimitée par arrété préfectoral
comme étant infestée par les termites ou susceptible de I'étre & court
terme.

Situation du lot ou des lots de copropriété
Etage : RDC

ﬂ DESIGNATION DU CLIENT

s  Désignation du client
Nom /Prénom : SCP Thierry LUCIANI

Adresse : 11, Rue de Milan
75009 PARIS - 9EME

HEESIGNATION DE L’'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

o |dentité de I'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : RIBEIRO Rui
Raison sociale et nom de I'entreprise :
SARL GEOMETRIS
Adresse : 55, Bd Pereire 75017 PARIS - 17EME
N° siret : 51449561300028
N° certificat de qualification : DTI2094
Date d'obtention : 13/12/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par : DEKRA

Organisme d'assurance

professionnelle : AXA

N° de contrat d'assurance: 10618572204

Date de validité du contrat

d'assurance : 31/12i12021
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Tel :01.48.40.60.60

SIRET 51449561300028

4261T 13

geometre-paris.com
Mail :contact@geometre-paris.com

Etat du batiment relatif a la présence de termites



EOMETRIS

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Béatiments ot
arties de y
Ditments | O eromonts i & Résultats du Diagnostic d'Infastation (3) *
visités (1)
Entrée/salle ,
d'attente Absence d'indice.
Bureau n°1 Absence d'indice.
Dégagement Absence d'indice.
w.C. Absence d'indlce.
salle radio Absence d'indice.
salle radio 2 Absence d'indice.
Bureau n°2 Abgence d'indice.
débarras Absence d'indice.
secretarlat Absence d'indice.
P'“:a:"':e“ Absence d'indice.
placard salle i
radio 2 Absence d'indice.
1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des pléces du baliment.
2) Idenlifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
3 Mantionner Jes indices ou I'absence d'indices d'infestation de termites el en préciser la nature
2 Ab d'Indice = ab: d'Indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N’AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION
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E MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégats,
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bati (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.),
posés a méme le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégats sur éléments de bois ,
détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bati et pouvant étre altérés par les termites (matériaux
d'isolation, gaines électriques, revétement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, céblages, ventilation, joints de dilatation,
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de I'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les magonneries doivent faire I'objet
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles
résultant de I'utilisation de poingons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poingon, échelle, lampe torche...

n CONSTATATIONS DIVERSES

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniére générale pour infermation du
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et |a localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d’absence de Termite le jour de la visite.
[ noTE

Conformément & l'article L 133-6 du Livre ler, Titre Ill, Chapitre Il du code de la construction et de I'habitation, cet
état du batiment relatif a la présence de termites est utilisable jusqu'au 07/09/2021.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a I'état relatif a la présence
de termites dans le batiment objet de la mission.

L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

mACHET DE L’ENTREPRISE

Signature de 'opérateur Référence : 4261 T
Faita: PARIS -17EME le . 08/03/2021
A Visite effectuée le : 04/03/2021
@mé ) Opérateur : Nom : RIBEIRO
T Prénom : Rui

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

57 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS

Adresse: 57 Rue de |a Convention 75015 PARIS
15

Coordonnées GPS: 48.843427, 2.283055
Cadastre: EM 1

Commune: PARIS 15
Code Insee: 75115

Refarence d'éditlon: 1295095
Date d'édition: 08/03/2021

Vendeur-Ballleur:
Mr GOLDBERG
Acquéreur-locatalre:

PEB : NON Radon : NIVEAU 1 66 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le blen n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementalre sur la sismicité : Niveau 1
SEISME
PPR Naturel oul Commune 3 potentlel radon de niveau 1
RADON
PPR Naturels oul Mouvement de terrain Approuvé 25/02/1977
Mouvement de terraln .
Mouvement de terraln Affalssements et effondrements (cavités souterralnes) Approuvé 25/02/1977
Mouvement de terraln Approuvé 19/03/1991
Mouvement de terrain Affalssements et effondrements (cavités souterraines) Approuvé 19/03/1991
PPR Naturels oul Inondation Par une crue & débordement lent de cours d'eau Approuvé 15/07/2003
Inondation Selne
Inondatlon Par une crue & débordement lent de cours d'eau Approuvé 19/04/2007
Selne
PPR Minlers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Minlers
PPR Technologlques NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologlques

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

http.//www.info-risques.com/short/ QWXHS

En cliquant sur le lien sulvant cl-dessus vous trouverez toutes les Informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qul ont permls la réallsation de ce document,
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

i o a Aléas naturels, miniers ou technologiques. sismicité. potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

s g g

Cet état est établi sur |a base des informatlons mises a disposition par arrété préfectoral

N° 2012159-0001 du 07/06/2012 Mis a jour le
2. Adresse code postal ou Insee commune
57 Rue de la Convention 75015 PARIS 15

Situation de lI'immeuble au regard d'un plan de prevention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N Oui X Non
prescrit anticipe approuvé X date 19/03/199]

Si aul, les risques naturels pris en considération sont liés a :

nondation X crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X s¢cheresse géotechnique leux de foret
séisme volcan autres

extraits des documents de référence Joints au présent état et permattant Ia localisation de I'immeuble au regard des risques piis en compte

> Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN Oui Non

S| oul, les travaux prescrits ont éLé réalises Oui Non

Situation de I'iimmeuble au regard d’un plan de prevention des risques miniers {(PPRM)
> L'immeuble est situé dans le perimétre d'un PPR M Oul Non X
prescrit anticipeé approuve date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locallsation de Fimmeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRM Oui Non

S| oul, les travaux prescrits ont été réalisés Qul Non

Situation de I'iimmeuble au regard d’'un plan de prevention des risques technologiques (PPRT)

> LUlmmeuble est situé dans le périmeétre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oul Non X
Sl oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont llés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oul Non X

Extraits des documents de reférence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est situe en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Oul Non
Siia transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Qul Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, 'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravite, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de 'immeuble au regard du zonage sismigue reglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible falble moderée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de l'immeuble au regard du zonage reglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard d'un plan d’'expo

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PEB: Oui Non X
51 oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite a une catastrophe N/M/T*

' catastraphe naturelle miniére ou technologlque

> L'information est mentionnée dans Facte de vente Qui Non
vendeur / bailleur date / licu acqueéreur / locataire
Mr GOLDBERG 08/03/2021 / PARIS 15

Modele Etat des risques, pollutions et sols en applicatlon des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES / DGPR Julllet 2018
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

PPR Inondation

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

Légende :
~ Mouvement de Terrain
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)

l; Légende : ,
I Risque Minler

C T .
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)
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CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

B Zone A: Trés Forte (Lden 70)

- Zone B : Forte (Lden 65-62)
B zone C : Modérée (Lden 57-56) 45
B Zone D : Falble (Lden 50) \
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONMEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code Ralson soclal, Activité, Adresse Distance
IDF7502937|mutel et cle, ateller de moteurs automobiles, 124 rue salnt-charles paris-15e arrondissement (75115) B7 matres
IDF7505990|pressing saint charles, , 116 bis rue saint charles paris-15e arrondissement (75115) 133 métres
IDF7509226|lemerre, Imprimerie, typographie, 6 rue bergers paris-15e arrondissement (75115} 149 meétres
IDF7509243{hauguel, imprimerie, typographie, 66 rue javel paris-15e arrondlssement (75115) 167 métres
IDF7503924{aphp hopltal boucicaut, , 78 rue convention parls-15e arrondissement (75115) 178 métres
IDF7506976|pressing 5b, , 62 rue sebastlen mercler parls-15e arrondissement (75115) 192 métres
IDF7500856|precision moderne, ex vedovelli-priestley, usine d'appareils pour aéranautique, atelier de mécanique générale de précision, 160 rue salnt- |207 métres

charles paris-15e arrondissement (75115)
IDF7502931|fabrique de colorant (noir animal), fabrigue de colorant (noir animal) et colle de peau, 57 rue Javel paris-15e arrondissement (75115) 220 métres
IDF7500907|cie francalse des conduites d'eau, ex cle parlslenne pour la fabrication des compteurs et apparells divers, ex gustin, fabrique de 220 métres
composteurs d'eau et de gaz, entreprise d'aductlon d'eau, ex fabrique de compteurs, 106 rue lourmel paris-15e arrondissernent (75115)
IDF7504098|pressing touati, , 118 rue lourmel parls-15e arrondissement (75115) 222 metres
IDF7500857|precision moderne, usine d'appareils pour aéronautique, atelier de mécanique générale de précision, 47 rue bergers paris-15e 228 métres
arrondissement (75115)
IDF7504908|garage gutenberg, , 16 rue emmanuel chauviere paris-15e arrondissement (75115) 238 métres
IDF7509209|minot, imprimerle, lithographie, 47 rue lacordalre paris-15e arrondissement (75115) 240 métres
IDF7504095/avis grl concess. , ex grande remise location, , 105 rue lourmel paris-15e arrondissement (75115) 244 métres
IDF7503753|garage gutemberg, , 11 rue emmanuel chauvlere paris-15e arrondissement (75115) 250 meétres
IDF7506060|garage des cevennes, , 63 rue gutenberg paris-15e arrondissement {75115) 255 métres
IDF7500861(Imprimerie natlonale, Imprimerie, typographie, lithographie, 27 rue convention paris-15e arrondissement (75115) 261 métres
IDF7504641|carlyle group, Imprimerie nationale, , 27 rue convention paris-15e arrondissement (75115) 261 métres
IDF7504642{imprimerie natlonale, , 27 rue convention paris-15e arrondlssement {75115) 261 métres
IDF7500848|nil-melior sté, usine d'apparells électriques, 49 rue lacordaire paris-15e arrondissement (75115) 262 métres
IDF7500868|cle generale de radlologle, fabrique d'apparells de radiologle, 51 rue lacordalre paris-15e arrondissement (75115) 268 métres
IDF7504432|parking convention, societe, , 133 rue lourmel paris-15e arrondlssement (75115} 274 métres
IDF7509272|labrot, matidres plastiques, 91 rue lourmel paris-15e arrondissement (75115} 289 meétres
IDF7500823|maire charles et cie, fabrique d'outils pneumatiques, 89 rue lourmel parls-15e arrondissement (75115) 300 métres
IDF7500881fjaguemet et mesmet, ex dufrene-jacquemet et mesmet, ex chedeville-dufrene-jacquemet et mesmet, fabrique de persiennes et de 302 métres
fermetures, 94 rue convention paris-15e arrondlssement (75115)
IDF7500887|regys freres, usine d'aéroplanes, d' héllces d'avions, de raquettes de tennis, et ateller de menuiserie, 120 rue Javel paris-15e 319 métres
arrondissement (75115)
IDF7509231|drous, Imprimerie, typographle, 46 avenue emile zola paris-15e arrondissement (75115} 320 métres
IDF7504630|gioux etablissement, , 27 rue cauchy parls-15e arrondlssement (75115) 323 métres
IDF7500818|glllet michel (ets), teinturerle et atelier d'apprét tous tissus, 56 avenue emile zola paris-15e arrondissement (75115) 327 métres
IDF7503829|la poste, , 86 rue lourmel paris-15e arrondissement (75115) 340 métres
IDF7500903{duriez automobiles, duriez (sté), fabrique de groupes électrogénes et de chariots électriques, 66 avenue emlle zola paris-15e 347 metres
arrondissement (75115)
IDF7502936(0zouf et leprince, ex ozouf freres, ex ozouf, fabrique de carton, 83 rue lourmel paris-15e arrondlssement (75115) 360 métres
IDF7506261|societe nationale immobiliere, , 42 rue eglise paris-15e arrondissement (75115) 366 meétres
IDF7506689|pictob service, , 4 via entrepreneurs, vllla des paris-15e arrondissement (75115) 367 métres
IDF7500888[monier et cle, ateller de construction mécanique, 193 rue salnt-charles paris-15e arrondissement (75115) 370 meétres
IDF7506140|lestelle, societe de Jouets et jeux, , 24 rue sebastien mercler paris-15e arrondlssement (75115) 371 métres
IDF7505812|valiols etablissement, , 81 rue lourmel paris-15e arrondlssement (75115) 374 métres
IDF7509233|plancon, Imprimerle, typographle, 22 rue Ingénieur robert keller paris-15e arrondissement (75115) 390 métres
IDF7509234|monzein, imprimerle, typographle, 40 rue entrepreneurs paris-15e arrondissement (75115) 392 metres
IDF7500846|lepage urbaln et cle, ex lepage, atelier de chaudronnerle, et fabrique d'apparells de distlllation, 105 rue convention paris-15e 393 métres
arrondissement (75115)
IDF7500931|gilon bayet et chasles (atellers), serrurerle, 64 avenue féllx faure paris-15e arrondissement (75115) 394 métres
IDF7504257|scl rue de |a conventlon, , 106 rue convention paris-15e arrondissement (75115) 396 meétres
IDF7503365|shell, soclete des petroles shell, , 21 avenue emile zola paris-15e arrondissement (75115) 400 métres
IDF7509214(la tradition, Imprimerie, typographle, taille douce, 50 rue entrepreneurs paris-15e arrondissement (75115) 406 metres
IDF7506789|soclete d'imagerle medicale parisienne, , 80 avenue fellx faure parls-15e arrondissement (75115) 412 métres
IDF7503148|france telecom - balard, , 38 rue balard paris-15¢ arrondissement (75115) 423 métres
IDF7500847(lapeyrere, usine de construction métallique, 52 rue eglise paris-15e arrondlssement (75115) 423 métres
IDF7503833|beau grenelle scl, , 76 avenue emile zola paris-15e arrondissement (75115) 427 metres
IDF7500817|frigram, ex air froid industrie, fabrique de materiels frigorifiques, de piéces diverses pour |e matériel agricole, 90 avenue félix faure paris- |438 meétres
15e arrondlssement (75115)
IDF7500892(a.r.c.a. (sté francaise des regulateurs universels), atelier de régulateurs unlversels par presslon et température, 56 rue eglise parls-15e  [444 métres
arrondissement (75115)
IDF7509290|mecanelec, atellers de const. de machines électriques, réparations, 5 rue laure surville paris-15¢ arrondlssement (75115) 450 métres
IDF7504 798|laverle lourmel, , 168 rue lourmel paris-15e arrondissement (75115) 456 metres
IDF7500867|radio ). |, (ets), ex marcoul |, et e. bonnin, ex malson albert renault), fabrique de postes de tsf, atelier de charronnerle, 137 rue javel parls- [457 métres
15e arrondlssement (75115)
IDF7505808|tour orphee, , 16 rue balard paris-15e arrondIssement (75115) 459 métres
IDF7500897|douzille 1., atelier de menuiseries modernes de bois et de métaux, 5 rue sébastien mercier paris-15e arrondissement (75115) 463 métres
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Code Raison soclal, Activité, Adresse Distance
IDF7500919(la fonderle typographlque francaise, ex a. turlot (chalx et cie successeurs) fondeur de caracteres, fonderle de caractéres typographiques, {464 matres
fabrique de machines & Imprimer, de numéroteurs, imprimerie, 8 rue plc de barette paris-15e arrondissement (75115)
IDF7509219(tanton et cle, Imprimerle, typographle, lithographie, 4 rue félix faure parls-15e arrondissement (75115) 470 meétres
IDF7504195|pressing / soclete royal press, , 39 avenue felix faure paris-15e arrondissement (75115) 470 maétres
IDF7506919(pressing sm15, , 36 rue linois parls-15e arrondlssement (75115) 475 métres
IDF7502815]asphaltes de france (cle generale de), usine de fabrication d'asphalte, 10 rue Javel paris-15e arrondissement (75115) 475 métres
IDF7504070(s c | jean maridor, , 9 rue Jean maridor paris-15e arrondissement (75115) 483 matres
IDF7500934|0.5.i. {omnium sclentifique et industrlel de france), fabrique de fournitures pour laboratoires, 141 rue javel paris-15e arrondissement 484 matres
(75115)
IDF7503815/stern, , 11 rue ingenleur keller paris-15e arrondissement (75115) 494 metres
IDF7500819/gillet michel (ets), teinturerle et atelier d'apprét tous tissus, 81 rue salnt-charles paris-15e arrondissement (75115) 496 métres
IDF7504300|cetp keller / la poste, , 12 rue Ingenieur robert keller parls-15e arrondissement (75115) 497 métres
IDF7503207|optimege s.a. (tour mirabeau), , 39 qual andre citroen paris-15e arrondissement (75115) 498 métres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Code Ralson social, Activité, Adresse Distance

Aucun site BASOL a molns de 500 métres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Code Ralson soclal, Actlvité, Adresse Distance

Aucun site ICPE a moins de 500 métres
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,‘ Ministére du Développement Durable

Préfecture : Parls
Commune : PARIS 15

Arrétés de reconnalssance de I'état de catastrophes au profit de la sl, A votre connalssance, I'fmmeuble a fait I'objet d'une Indemnisation suite a

Déclaration de sinistres

indemnisés
en applicatlon du IV de l'article L 125-5 du Code f'environnement

Adresse de I'mmeuble

57 Rue de la Convention
75015 PARIS 15

Sinistres Indemnisés dans le cadre d'une reconnalssance de ['état
de catastrophe
Cochez les cases QUI ou NON

commune des dommages consécutifs & chacun des événements
Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation
Aucune catastrophe naturelle répertorié
Etabll le : | |

Cachet / Slgnature en cas de prestatalre ou mandatalire

Pour an savolr plus, chacun peut consulter en préfecture ou en malrie, le dossler départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur Internet, le slte portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georlsques.gouv.fr

Nom et visa du vendeur ou du ballleur

Visa de l'acquéreur ou du locatalre
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