DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : AUM NMS 21757 07.04.21

Le 08/04/2021

Bien :
Adresse :

Référence Cadastrale :

Maison individuelle

20 avenue des Acacias
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
AD - 187

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

6 rue Paul Vaillant Couturier
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

6 rue Paul Vaillant Couturier
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Date de visite : 07/04/2021

Opérateur de repérage : DE ALMEIDA Sébastien
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS
RAPPORT N° AUM NMS 21757 07.04.21

INFORMATIONS GENERALES
Type de bien : Maison individuelle Réf. Cadastrale : AD - 187
Bati : Oui
Adresse : 20 avenue des Acacias Mitoyenneté : Oui

93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Date du permis de construire : Environ 1970-1980
Propriétaire : SCI AUM NMS Date de construction : Environ 1970-1980

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Consommations énergétiques Emissions de gaz a effet de serre (GES)

EOCTET DI ) gg::]?ﬁgﬁ:g:%z Il: grrggll:ct_lon g’zﬁeléimigd: ::::;au':: DTS TR pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 372,81 kWhep/m2.an Estimation des émissions : 87,23 kgeqco2/m?.an

Logement économe |Logement | Faible émission de GES |Logement

91 a 150 C

151 a 230 D

231 a 330 E

_ kWhEp/m’-.an

Logement énergivore Forte émission de GES =«

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

DIAGNOSTIC ELECTRICITE

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou
lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

ofe de Synthese
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DIAGNOSTIC GAZ

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées
dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront étre réparées ultérieurement

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Le bien est situé dans le périmetre d’un plan de prévention a risques.

ETAT DES NUISANCES SONORES AERIENNES

Le bien n’est pas situé dans une zone de bruit référencée dans le plan d’exposition au bruit
(PEB).
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OSTIC IMMOBILIER

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE — Logement (6.1)

Décret n® 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n® 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrété du 8 février 2012 modifiant I'arrété du 15 septembre
2006, Arrété du 27 janvier 2012 modifiant I'arrété du 15 septembre 2006, Arrété du 17 octobre 2012, Arrété du 24 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

Date du rapport : 07/04/2021 g':r?a':l?;t':queur + BORGEL Michaél
N° de rapport : AUM NMS 21757 07.04.21
Valable jusqu’au : 06/04/2031 DIAGNOSTIC HANSEN
Type de batiment : Maison Individuelle ~2bd.du Généeal de G
Nature : Maison individuelle Tol s
Année de construction : Environ 1980 Pra ’0:“0& :
Surface habitable : Environ 120 m? TVA FR 6630478
Adresse : 20 avenue des Acacias

93600 AULNAY-SOUS-BOIS INSEE : 93005 Référence ADEME : 2193V1001579
Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom : Nom :
Adresse : 6 rue Paul Vaillant Couturier Adresse :

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

[:1] CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé atimmeuble-~au logement™, prix moyen des énergies indexés au
15/08/2015

Consommation en énergie finale S : . . Frais annuels
(détail par énergie et par usage en Cons(zr(;r;:latlac:nugg Z"g;gk'svﬁ";na"e d’énergie
KWher) parusag = (TTC)
Chauffage Gaz naturel 41 428 61 41 428,61 242345 €
Eau chaude sanitaire Gaz naturel 3 309,02 3 309,02 193,57 €
Refroidissement
Consommations d énergie pour les 4473763 4473763 285103€M
usages recensés '
() ot éventuel des abonnements inclus
Consommations énergétiques Emissions de gaz a effet de serre (GES)
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement
le refroidissement
Consommation conventionnelle : 372,81 kWhep/m2.an Estimation des émissions : 87,23 kgeqco2/m2.an

Sur la base d’estimation atimmeuble-+au logement™
Logement econome Logement | Faible émission de GES Logement

91 a 150 C
151 a 230 D

2314330 E

> 450

Logement énergivore

* raver la mention inutile

Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)
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Hangen

DESCRIPTIF DU LOT A LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

Eau chaude sanitaire,

Logement Chauffage et refroidissement e s
Murs : Systéme de chauffage : Systéme de production d'ECS :
Blocs béton pleins Chaudiére basse température Chaudiére basse température

Toiture : Emetteurs : Systéme de ventilation :
Radiateur eau chaude (De 1981 a 2000) .

Combles perdus (surface chauffée : env. 120 m?) Ventilation par ouverture de

fenétres
Menuiseries : Systéme de refroidissement : Aucun
Porte 1 Métallique Vitrée simple vitrage

Fenétres battantes, Menuiserie PVC -

Fenetre 1 double vitrage vertical (e = 14 mm)

Portes-fenétres battantes sans
Fenétre 2 soubassement, Menuiserie PVC -
double vitrage vertical (e = 15 mm)

Fenétres battantes ou coulissantes,
Fenétre 3 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal -
simple vitrage vertical

Portes-fenétres battantes sans
Fenétre 4 soubassement, Menuiserie PVC -
double vitrage vertical (e = 15 mm)

Fenétres battantes, Menuiserie PVC -

Fenétre 5 double vitrage vertical (e = 14 mm)

Plancher bas :

Dalle béton

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudiéres joint :

O Oui Non

O Non requis

Energies renouvelables

Quantité d’énergie d’origine
renouvelable :

Néant

kWhep/ m2.an

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Aucun

AUM NMS 21757 07.04.21 DP
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OSTIC IMMOBILIER

N[ NOTICE D’INFORMATION

Pourquoi un diagnostic

e Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

e Pour comparer différents logements entre eux ;

e Pour inciter a effectuer des travaux d’économie d’énergie et
contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Consommation conventionnelle

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour
des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les
utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions
climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des
divergences importantes entre les factures d'énergie que vous
payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons :
suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement
constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de celui
choisi dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes
de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur
consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local
(température de l'air et de I'eau potable a I'extérieur, durée et
intensité de I'ensoleillement). Ces conditions standard servent
d’hypothéses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces
paramétres font I'objet de conventions unifiées entre les méthodes
de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur I'étiquette

énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie
calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement
d'installations solaires thermiques ou pour le solaire
photovoltaique, la partie d’énergie photovoltaique utilisée dans la
partie privative du lot.

AUM NMS 21757 07.04.21 DP

Energie finale et énergie primaire

L’énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommees.

Usages recensés
Dans les cas ou une méthode de calcul est utilisée, elle ne

reléve pas I'ensemble des consommations d’énergie, mais
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement.

Certaines consommations comme I'éclairage, la cuisson ou
I'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergie et climat des batiments.

Variations des conventions de calcul

et des prix de I’énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de I'énergie en date du... »
indique la date de l'arrété en vigueur au moment de
I'établissement du diagnostic.

Elle reflete les prix moyens des énergies que I'Observatoire
de I'Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules

sont estimées les quantités d’énergie renouvelable produite
par les équipements installés a demeure.

Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)
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Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non co(teuses ou tres
peu colteuses permettant d’économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures concernent

le chauffage, I'eau chaude sanitaire et le confort d’été.

Chauffage

e Régulez et programmez : La régulation vise a maintenir la
température a une valeur constante, réglez le thermostat a 19
°C ; quant a la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
I'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant linoccupation des pieces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un contréle de la
température réduite que I'on régle généralement a quelques 3 a
4 degrés inférieurs a la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque [I'absence est prolongée, on
conseille une température “hors gel” fixée aux environs de 8°C.
Le programmateur assure automatiquement cette tache.

e Réduisez le chauffage d’'un degré, vous économiserez de 5 a
10 % d’énergie.

¢ Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes.

e Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque piéce
pendant la nuit.

e Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit a la bonne diffusion de la
chaleur.

Eau chaude sanitaire

e Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
o Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

¢ Une bonne aération permet de renouveler 'air intérieur et
d’éviter la dégradation du bati par 'humidité.

e |l est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en ouvrant
les fenétres en grand sur une courte durée et nettoyez
régulierement les griles dentrée dair et les bouches
d’extraction s'il y a lieu.

e Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez mettre
votre santé en danger. Si elles vous génent, faites appel & un
professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique

contrblée :
o Aérez périodiquement le logement.

AUM NMS 21757 07.04.21 DP

Confort d’été

Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

Ouvrez les fenétres en créant un courant d’air, la nuit
pour rafraichir.

Autres usages

Eclairage :

Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d’énergie, comme les lampes a incandescence ou les
lampes halogénes.

Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'a 40
% de leur efficacité lumineuse.

Bureautigue / audiovisuel :

Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d’électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
At++,...).

e N~ —y

-

feie— —ri— g e
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[E=1[RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE |

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d’énergie.

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés a titre indicatif et
séparément les uns des autres.

Certains colts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte.

Ces valeurs devront impérativement étre complétées avant réalisation des travaux par des devis d’entreprises.

Enfin, il est a noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les colts moyens annoncés (subventions, crédit
d’'impét, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur

Projet Mesures d'amélioration

Nouvelle conso
conventionnelle
en
kWhEP/m?.an
Effort
investissement
Economies
Rapidité du
retour sur
investissement
Crédit d'impot

Isolation thermique des portes d'entrée donnant sur I'extérieur.
(Pour bénéficier du crédit d'impét pour dépenses
d'équipement de I'habitation principale, choisir un Ud < 1,7
Simulation 1 W/m2.K. En maison individuelle ce drédit d'impét ne s'applique | 372,81 € 155%™
que si cette installation s’accompagne d'au moins une autre
action de travaux parmi plusieurs catégories selon les textes

en vigueur.)
Mise en place par un professionnel de robinets
Simulation 1 thermostatiques sur les radiateurs. Le prix est indiqué par 372,81 € 15 %
robinet.
* Taux pouvant étre majore
Légende
B . . . Rapidité du retour sur
!
Economies Effort d’investissement eIt
1 moins de 100 € TTC/an € - moins de 200 € TTC L33 - moins de 5ans
J0¢ 1 de 100 & 200 € TTC/an €€ :de 20021000 € TTC OO0 gesat0ans
177 - de 200 2 300 € TTC/an €€€ : de 1000 5000 € TTC O de10a15ans
Se497% - plus de 300 € TTC/an €€EEE  plus de 5000 € TTC &% plus de 15 ans

Commentaires :

Il est possible que des écarts soient constatés entre les consommations réelles et celles du présent diagnostic
(estimées) en raison des variations des tarifs d’énergie et d'abonnement, climatiques d’une année a l'autre, des
habitudes de vie de chauffage des occupants.

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PlE/liste eie.asp

Vous pouvez peut-étre bénéficier d’'un crédit d'impot pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.qgouv.fr

Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr

Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)
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[ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature

DIAGNOSTIC HANSEN

TVATR 6830078508

Etablissement du rapport :

Fait a Franconville le 07/04/2021
Cabinet : Diagnostic Hansen
Désignation de la compagnie d’assurance : MMA
N° de police : 114.231.812
Date de validité : 31/12/2021

Date de visite : 07/04/2021
Nom du responsable : BORGEL Michaél

Domaine de Saint Paul

102 route de Limours 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
N° de certificat de qualification : 12-180 Date d'obtention : 15/01/2018
Version du logiciel utilisé : Analysimmo DPE-3CL2012 version 2.1.1

Le présent rapport est établi par BORGEL Michaél dont les compétences sont certifiées par : ABCIDIA CERTIFICATION

Tableau récapitulatif de la méthode a utiliser pour la réalisation du DPE :

ncipal d’habitation
DPE non réalisé a 'immeuble
Appartement Appartement avec
DPE pour un immeuble avec systémes individuels de _
oFL)J une maison B Sl Appartement Batiment ou
R collectif de production d’ECS ou A partie de
lushelt el chauffage ou | collectifs et équipés de a\(lzf)(I:I:(y:tsi:ed"ele batiment a
de production | comptages individuels hauff usage
d’ECS sans chauffage ou principal
comptage de production autre que
Batiment Batiment . Batiment Bétiment | dECSsans | ppapitati
. . individuel . . abitation
construit construit construit construit comptage
N quand un . g
avant apres DPE a déja avant apres individuel
1948 1948 été réalisé 3 1948 1948
'immeuble
Calcul .
conventionnel X A pamr‘du X
Utilisation X |’in?n|:§ui| . X X X
des factures
Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
AUM NMS 21757 07.04.21 DP 6/7

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siége social 3 allée Hector Berlioz 95130 Franconville
Tél 01 39 88 50 50 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com

RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N°114.231.812

Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)



l M

Al

Hangen

DIAGNOS] \MI\/ )HII IER

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

NI BORGEL Michaél
sous le numéro 12-180

Cette certification concemne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans menton Prise d'effet : 06/06/2017 Validité : 05/06/2022
mmammsmumummmmmmmuwuam
AMiams Cane les Immeuties DTS &1 les omiéees O des

Amiante avecmenton Prise d'effet : 06/06/2017 Validité : 05/06/2022
ATete du 25 jullet 2016 GMriSSant es Critéres 0 CErtitcation g6 comp 826 ¥Ysq 02 repérage &t de dagr

mmmmm«umamuwmm

DPE navias Prise d'effet : 15/01/2018 Validité : 14/01/2023

Améte du 16 octobre 2006 0riSSant les Citéres 02 CENMCIN0N 025 COMp d2sp reaisant Ie dagr pertormance
enemetique et les oieres Facoreditation 026 OGanisMes e ORrCation, MOGINe par [aTase ou 13 aéoembre 2011

Gaz Prise d'effet : 06/06/2017 Validité : 05KJ6f2022

ATEte u 6 avrl 2007 Gfinissant es criléres G2 OErINcRtion (66 COMP&ENces JES PEFSONNES PYSIQUEs retatder
G2 et les Crtires C'accrediaion des OMganismes de Cernication, MOdite par amate du 15 decempee 2011.

CREP Prise d'effet : 06/06/2017 Validité : 05/06/2022

ATete au 21 novembre 2005 définissant jes ortéres de Cartification des COMPSENGEs 066 PErsaNnes phySIqUES OPEraeurs 0es Constats 02 fisque
CeXpOSTIoN 3u PIOMD Ou agréees pOur realiser 0es IAgNOSICS PIOMD 4aNS is IMMeubles TMAN3NON &t 1es Critres daccredtation 0es ogaNisMEs de
mermm7m2mt

Termites Prise d'effet : 06/06/2017 Validité : 05/06/2022

Zone d'intervention : France métropolitaine
Arete du 30 octoore 2006 0efnissant les critéres e Cerimication oes reaisant l'etxt reiatr 3 I3 présence de
mmumasmmumummwmm7mm 1

Electricité Prise d'effet : 11/07/201 8 Validité : 10/07/2023
ATese o 5 Julliet 2005 G&riSsant s criéres e cenication dss realisant recat ge Finstalation Intesieurs
¢masmcwuamummwrmmwmm

N B B H B B

Véranigue DELMAY
Gestl mm
cofrac (63
-
p——7— Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus nm;hm«m'mmasam
BF PESONNE Certification délivrée selon le dispositif p de de di
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante pour I’établissement du constat établi a I’occasion de la vente d’un
immeuble bati

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique
(introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)
Arrétés du 12 décembre 2012

- INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Maison individuelle
Cat. du batiment :

Référence Cadastrale : AD - 187
Date du Permis de Construire : Environ 1970-1980

Habitation (Maisons individuelles)

Propriété de:

6 rue Paul Vaillant Couturier
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Adresse :

20 avenue des Acacias

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Par : DE ALMEIDA Sébastien
N° certificat de qualification : C013-SE11-2016
Date d’obtention : 04/07/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

WI. CERT - QUALIT COMPETENCES
16, rue Villars

57100 THIONVILLE

Date de commande : 31/03/2021

Adresse laboratoire :

Numéro d’accréditation :

Organisme d’assurance
professionnelle :

Adresse assurance :

N° de contrat d’assurance
Date de validité :

Nom : Documents fournis : Néant
Adresse : 6 rue Paul Vaillant Couturier
93600 AULNAY-SOUS-BOIS Moyens mis a disposition : Néant
A.3 | EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 21757 07.04.21 A Date d’émission du rapport : 07/04/2021
Le repérage a été réalisé le : 07/04/2021 Accompagnateur : Aucun
Laboratoire d’Analyses : LEPBI

214, allée des Erables - BP
49058 Villepinte 95913
ROISSY-EN-FRANCE CEDEX

1-2350
MMA

30 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

114.231.812
31/12/2021

ﬂ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise

Date d’établissement du rapport :

DIAGNOSTIC HANSEN
2bd du Général de Gaulle
95200 Sarcelles Village

Tel.: 0963 52 78 72/ Fax : 01 343805 31

Fait a Franconville le 07/04/2021

Cabinet : Diagnostic Hansen

Nom du responsable : BORGEL Michaél

Nom du diagnostiqueur : DE ALMEIDA Sébastien

R.C.S. PONTOISE 504 763 962
TVA FR 66504763%2

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

Amiante

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.
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[N concLusiongs)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a eté repéeré des matériaux et produits contenant de I'amiante.
Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :
g Local $ Elément Zone Matériau / Produit Liste Méthode oo Photo
- 2 dégradation
=
23 | Escalier vers R+1 ExLé;rie Colonne D Amiante ciment B Jugement personnel | Matériaux dégradé
26 c:::z:‘?gg:n 223: Conduit C Amiante ciment B Jugement personnel | Matériaux dégradé : : ;

ceux les recouvrant ou les protégeant

- Recommandation(s) au propriétaire

Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concemeés ou de

EP - Evaluation périodique
©
§ Local Etage Elément Zone Matériau / Produit
z
23 Escalier vers R+1 Extérieur Colonne D Amiante ciment
26 | Combles non aménagés 3éme étage Conduit Cc Amiante ciment

Liste des locaux non visités et justification

|Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Amiante

|Aucun
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E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de I’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)
COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER
Flocages
Calorifugeages

Faux plafonds
L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux
de la liste A contenant de 'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique
avec mesure d’'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des préfets toutes les informations
utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de
travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent
également permettre au préfet d'étre en capacité de répondre aux cas d’'urgence (L.1334-16)

Liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPs%sl\ﬁ)NETRA VERIFIER OU A

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres.

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et facades légéres.
Conduits en toiture et facade.
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HCONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 07/04/2021

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante selon la
liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n’entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque électrique)
et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de préléevement est stabilisé aprés |'opération
(pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination
croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du préléevement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local : | B

C
MK
F

n RAPPORTS PRECEDENTS

|Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
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Hangen

[E[RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
N° Local / partie d’'immeuble Etage Visitée Justification
1 Entrée 1er étage oul
2 W.Cn*1 1er étage oul
3 Salon 1er étage Oul
4 Balcon 1er étage Oul
5 Salle a Manger 1er étage Oul
6 Buanderie 1er étage Oul
7 Cuisine n°1 1er étage oul
8 Escalier vers R+2 1er étage Oul
9 Garage RDC oul
10 Cuisine n°2 RDC oul
11 Dégagement RDC oul
12 Salle d'eau/WC RDC Oul
13 Chambre n°1 RDC QUl
14 Palier 2éme étage oul
15 Chambre n°2 2éme étage Oul
16 Chambre n°3 2éme étage oul
17 Chambre n°4 2éme étage Oul
18 Salle d'eau 2éme étage oul
19 Placard 2éme étage oul
20 W.C n°2 2éme étage oul
21 Cour avant Extérieur oul
22 Allée Extérieur Oul
23 Escalier vers R+1 Extérieur QUI
24 Jardin Extérieur oul
25 Toiture Extérieur oul
26 Combles non aménagés 3éme étage Oul
]
[—
g
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Hangen

[DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

A ) o
9 Lo’f:al e g’ Elément Zone Revétement
5 d’immeuble ht
-
Mur A,B,.C,D.E F G Platre - Peinture
1 Entrée 1er étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur A B, C,D Platre - Papier peint
2 W.C n°1 1er étage Plafond Plafond Dalles polystyréne
Plancher Sol Carrelage
Mur A B, C D EF GHIJKL MN Platre - Peinture
3 Salon ler étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Parquet
4 Balcon ler étage Mur A Béton
Plancher Sol Béton
Mur A B,C DEF Platre - Peinture
5 Salle a Manger 1er étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Parquet
Mur A B, C, D Platre - Peinture + Faiences
6 Buanderie ler étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur A B, CD Platre - Toile de verre peinte
. ° . Fenétre n°1 - Volets A Métal - Peinture
7 Cuisine n*1 ler élage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur B,C,D E F Platre - Peinture
8 Escalier vers R+2 1er étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Bois
Mur A B, D Platre - Peinture
Mur C Bois - Peinture
9 Garage RDC Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Parquet
Plancher Sol Carrelage
Mur A B, C, D Platre - Peinture
10 Cuisine n°2 RDC Plafond Plafond BA13
Plancher Sol Carrelage
Mur A Platre - Peinture
. Mur B,C,D,E,F,. G H I J Béton - Peinture
1 Degagement RDC Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur A Parpaing - Peinture
Mur B Platre - Peinture
12 Salle d'eau/WC RDC Mur C,D Platre - Peinture + Faiences
Plafond Plafond Béton - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur A B C D Platre - Peinture
13 Chambre n°1 RDC Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Parquet flottant
Mur ABCDEF Platre - Peinture
14 Palier 2éme étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Carrelage
Mur ABCDEFGH Platre - Peinture
15 Chambre n°2 2éme étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Parquet
Mur A B,.C DEF Platre - Peinture
16 Chambre n°3 2éme étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Parquet
Mur A B,C DEF Platre - Peinture
17 Chambre n°4 2éme étage Plafond Plafond Platre - Peinture
Plancher Sol Parquet °
Mur A Platre - Peinture 'g
) ) . Mur B.C.D Platre - Peinture + Faiences _ [=
18 Salle d'eau 2éme étage Plafond Plafond Platre - Peinture E
Plancher Sol Parquet flottant
N . Mur A Platre - Peinture
19 Placard 2éme étage iur 5 CD Brigue
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=
3] : )
o Local / Partie o P -
3 . Elément Zone Revétement
: d’immeuble ﬁ
-
Plafond Plafond Bois
Plancher Sol Béton
Mur A, B,C D Platre - Papier peint
20 W.C n°2 2éme étage Plafond Plafond Dalles polystyréne
Plancher Sol Carrelage
Mur A Pierres
Mur B Bois
.. Facade C Pierres
21 Cour avant Extérieur or 5 Brique
Plancher Sol Terre
Plancher Sol Pierres
Mur B, D Pierres
Mur E Béton
. . Facade C Pierres
2 Allee Exiolieur Plancher Sol Terre
Plancher Sol Pierres
Mur F Brique
Mur B, D Pierres
23 Escalier vers R+1 Extérieur Facade C Pierres
Plancher Sol Béton
Mur A Pierres
. .. Mur B,C,D Brique
24 Jardin Extérieur Blancher Sa —
Plancher Sol Pierres
25 Toiture Extérieur Toiture Toiture Tuiles mecaniques
Mur A C Briques
26 Combles non 3sme étage Plafond Plafond Bois
amenages Plancher Sol Bois
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR
— Q._S c ~5
3 o o | §8| 8 ¢2| 5%
o Local / Partie o - Matériau / =3 Critére de S| ze
= d’immeuble & Elément Zone Produit E o § § | aecision s g 5%
z 25 & g| 8¢
°
23 Escalier vers R+1 Extérieur Colonne D Amiante ciment B A Jugement MD EP
personnel
Combles non 3éme - - - Jugement
26 aménagés étage Conduit C Amiante ciment personnel MD EP
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE
Néant
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’'EN CONTENANT PAS.
Néant
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LEGENDE

Présence A : Amiante N : Non Amianté | a? : Probabilité de présence d’Amiante
Etat de dégradation des F, C, FP BE : Bon état ] DL : Dégradations locales [ME : Mauvais état
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) | MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1  Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation

Flocage, calorifugeage ou faux- A - ; ; -

plafond 2  Faire réaliser une surveillance du niveau d’'empoussiérement

(résultat de la grille d’évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Recommandations des autres EP__Evaluation périodique

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau
(résultat de la grille d’évaluation)

AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Intérieur des coffrages et gaines non accessibles, non vérifiables au jour de la visite : absence de trappe d'accés.

Présence de meubles et d'objets non déplacables sur une grande partie de la surface du sol et des murs le jour de la visite.
Materiaux sous parquet flottant non accessibles, non vérifiables au jour de la visite.

Materiaux sous revétement de sol collé non accessibles, non vérifiables au jour de |a visite sans sondages destructifs.
Plénums non accessibles, non vérifiables au jour de la visite : absence de trappe d'accés.

Toiture non accessible, non vérifiable dans sa totalité au jour de la visite : accés non sécurisé.

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu'il présente et
I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure & la nécessité d’'une action de protection immédiate sur le
matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

n ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a
I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants
présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a |'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus t6t aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été repérés
et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou
produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par 'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de
I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences
prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant démolition d’immeuble ou
avant réalisation de travaux dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

Amiante
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ANNEXE 1 - FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Colonne

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

AUM NMS

AUM NMS 21757 07.04.21

Extérieur - Escalier vers R+1

Matériau

Date de prélévement

Nom de 'opérateur

Amiante ciment

DE ALMEIDA Sébastien

Localisation

Résultat

Colonne -D

Présence d’amiante

Résultat de la grille d’évaluation

Evaluation périodique

Emplacement

ELEMENT : Conduit

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

AUM NMS

AUM NMS 21757 07.04.21

3éme étage - Combles non aménagés

Matériau

Date de prélévement

Nom de 'opérateur

Amiante ciment

DE ALMEIDA Sébastien

Localisation

Résultat

Conduit- C

Présence d’amiante

Résultat de la grille d’évaluation

OSTIC IMMOBILIER

Evaluation périodique

Emplacement_
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ANNEXE 2 - CROQUIS
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ANNEXE 3 — ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéene de I'immeuble bati

Conclusions possibles
EP Evaluation périodique
AC1 Action corrective de 1¢" niveau
AC2 Action corrective de 2" niveau

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu'il présente
et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur
le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) contréler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et
I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de remise en état limitée au
remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres
opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) procéder a la mise en osuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) veiller & ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver 'état des autres matériaux ou produits
contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection,
demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne I'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis & aucune agression ni
dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister & adapter voire condamner
'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier

AUM NMS 21757 07.04.21 A

Date de 'évaluation

07/04/2021

Maison individuelle

Batiment 20 avenue des Acacias
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Etage Extérieur

Piéce ou zone homogéne Escalier vers R+1

Elément Colonne

Matériau / Produit Amiante ciment

Repérage D

Destination déclarée du local Escalier vers R+1

Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Etendue de la

Risque de dégradation lié a

Type de

AUM NMS 21757 07.04.21 A
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Protection physique Etat de dégradation dégradation P’environnement du matériau recommandation
Protection physique O EP
Risque de dégradation EP
. i i faible ou a terme (]
Matériau non dégradé O
Risque de dégradation
rapide O Act
Protection physique non
étanche ou &
a:)‘sepce de protection Risque faible d’extension o EP
physique de la dégradation
Risque d’extension a terme
Ponctuelle “ de la dégradation O AC1
Risque d’extension rapide O AC2
de la dégradati
Matériau dégradé @ ¢ 'a degradation
Généralisée O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier

AUM NMS 21757 07.04.21 A

Date de 'évaluation

07/04/2021

Maison individuelle

Batiment 20 avenue des Acacias
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Etage 3éme étage

Piéce ou zone homogéne Combles non aménagés

Elément Conduit

Mateériau / Produit Amiante ciment

Repérage C

Destination déclarée du local Combles non aménagés

Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Etendue de la Risque de dégradation lié a

Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique O EP
Risque de dégradation EP
. i i faible ou a terme (]
Matériau non dégradé O
Risque de dégradation
rapide O Act
Protection physique non
étanche ou &
a:)‘sepce de protection Risque faible d’extension o EP
physique de la dégradation
Risque d’extension a terme
Ponctuelle “ de la dégradation O AC1
Risque d’extension rapide O AC2
de la dégradati
Matériau dégradé @ ¢ 'a degradation
Généralisée O AC2
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ANNEXE 4 - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise a jour réguliére et
la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment
sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou,
a défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation
ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations
réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de ’lamiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a lorigine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi recemment un lien
entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques
pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’'empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer
une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois
mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors d’interventions mettant
en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des
expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A
et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété.
Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits
repérés. De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et
de remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiees dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de
retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’information
et des conseils pratiques de prévention adaptés sont dispon bles sur le site Travailler-mieux (http://www travailler-mieux.gouv fr) et sur le site de
I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— percage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en
prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fbres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des informations sur le choix des
équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de 'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble,
la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la
bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de larticle L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres,
baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussieres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment E
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a
I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que poss ble, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.
b. Apport en déchéterie
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Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont
I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées. Les déchets contenant
de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non
dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une
installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont
susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a
I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra 'original du bordereau rempli par les autres intervenants
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets
devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiére d’élimination des déchets. Par
exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour
y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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MEM DE LA ¥

ATTESTATION(S)

000

ENTREPRISE

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA TARD certifie que

DIAGNOSTIC HANSEN
Monsieur BORGEL

2 BD DU GENERAL DE GAULLE
95200 SARCELLES

Est titulaire d'un contrat d’assurance groupe n° 114231812, souscnt par la FIDI (Fédération
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour
ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé a 3 000 000 euros par sinistre et par
technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une méme année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de
la garantie ne powrra excéder 4 000 000 euros.

Date de prise d’effet du contrat :  15/07/2008

La présente attestation. valable pour la période du 01/01/2021 au 31/1272021, est délivrée pour servir et
valoir ce que de droit. Elle ne peut engager les MMA au-dela des conditions générales et particuliéres du

contrat auquel elle se référe.
Fait a Bordeaux. le 10 décembre 2020
L’assureur, par délégation, 1’ Agent Général
SARL SUBERVIE ASSURANCES
MIGAMIA 18 421227 tnlutulmmwu ' <
o ﬂ'ﬂl‘ WVANLR J
SUBERVIE ASSURANCES ;;I(l :J;xwum ASSURANCLS.COM
Agent Général exclusif MMA
30, cours du Maréchal Juin - BP 20
33023 BORDEAUX CEDEX
Tl : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75
Email : subervie
SARL au capital de 401 222 €
N° ORIAS : 07001677 www onias
P48
MAA ARD MUTURLLES | 300ETE FOES ) RCS L2 NAMNG TTS 822 08
L - ANONYMET AU CAPTTAL DE 537 022 300 TUROS / RCH LE MANS 440 040 382
BIRCES JOCAX 14 T OVON - TP L8 s
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DIAGNOSTIC IMMOBILIER
MEMBRE DE LA F
CERTIFICAT DE QUALIFICATION
W CERT cofrac
O UNALITES WU CONPC TR m
Sy . ,‘ DE PERSONNES
UALIT comperences Numéro &' aceréditation
LB RTIEPITLE AT ITON:S 40598
Portée disponible sur
www.cofrack
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 01»
Décerné a : M. DE ALMEIDA Sébastien Sous le numéro C013-SE11-2016
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) Au 22/12/2024
- Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 22/12/20241
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 04/07/2018
A USAGE D'HABITATION Au 22/12/12021
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Au 22/12/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 04/07/2018
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 22/12/12021
[ DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 04/07/2018
(METROPOLE) Au 20/02/2022
Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de I'habitation (art L2714 et suivants,
R.271-1 et suivants ainsi que leurs ammétés d'application®) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée
par I'évaluation certification. Ce certificat est valable 3 condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement
satisfaisants.
- Armese cu 24, 2006 jes crtares os asz ez ez conztatz Ge raque Cexpoztion au
plomd ou agreees pour reaiser des diagnostics piomd dans les a et les crigres o des de moafie par
raréte cu 7 décembre 2011 | Arréte du 25 Juliet 2016 les critéres de ces des oe
de retst ge des et procuits de M'amiante, et Texamen visuel 3pres ravaux dans les immeubles bavs et les
craeres ges g Arréte ou 30 octobre 2006 defnissant les critéres de des des
reaiizant Netst reiatf 8 s présence de termites dans e Datiment of les Critéres des ae modfe par les armétes des 14 decembre
2009 et du 7 gecembre 2011 ; Amréte du 16 octobre 2006 definissant ies critéres de des des e de
oo our de prize en compie de |a régiementation thermique et ies critéres o ces oe moane par
les amétes des 08 décembre 2009 et du 13 decembre 2011 ; Arréte cu § avrtl 2007 definissant les cregres de des des
realizant fetat de Mnstalation intérieure de gaz et ies crittres o ces orgar oe modifie par ies ameétes des 15 décembre 2009 et 15
@écembre 2011 ; Arréie du & juliet 2008 cefinissant les critéres de ces ces retat ge T
eties oReres @ des oe modie par les armétes des 10 décembre 2008 | 2 decembre 2011 et 10 Aout 2015,
Délivré a Thionwille, le 04/07/2018
Par WILCERT
“ U
w‘fl'hdwﬁu oo un
WiCert - 16, rue Villars: 57 100 THIONVILLE
Tél:03 7252 02 45 - mall : contac®qualit CompStencescons:
SARL au capital de 7500 Eures - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 71208 N'SIRET 2885893600010
Q
kS
g
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de I'installation intérieure d'électricité dans les
immeubles a usage d’habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 a 13 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF C16-600 de

juillet 2017.

“ DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATI(S)
= Localisation du ou des immeubles bati(s) Type d'immeuble : [0 Appartement
Département : SEINE SAINT DENIS B Maison individuelle
Commune : AULNAY-SOUS-BOIS (93600) Propriété de : SCI AUM NMS
Adresse : 20 avenue des Acacias 6 rue Paul Vaillant Couturier
Réf. Cadastrale : AD —187 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Année de construction : Environ 1970-1980 Distributeur d’électricité : Non communiqué
Année de l'installation : > a 15 ans Rapport n° : AUM NMS 21757 07.04.21 ELEC

n IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

= |dentité du donneur d’ordre
Nom / Prénom : SCI AUM NMS
Adresse : 6 rue Paul Vaillant Couturier
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
= Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de I'appartement ou de la maison individuelle : i §
Autre le cas échéant (préciser) [

IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR

= |dentité de 'opérateur :
Nom: DE ALMEIDA
Prénom : Sébastien
Nom et raison sociale de I'entreprise : Diagnostic Hansen
Adresse : 3 allée Hector Berlioz
95130 Franconville
N° Siret : 504 763 962 00017
Désignation de la compagnie d’assurance : MMA
N° de police : 114.231.812 date de validité : 31/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : WI. CERT - QUALIT
COMPETENCES 16, rue Villars 57100 THIONVILLE, le 04/07/2018, jusqu’au 22/12/2021

N° de certification : C013-SE11-2016
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Le diagnostic porte uniquement sur 'ensemble de I'installation intérieure d’électricité a basse tension des locaux a
usage d’habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation.

Limites du domaine d’application du diagnostic

Il ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes
destinés a étre reliés a l'installation électrique fixe, ni les installations de production d’énergie électrique du
générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement a
l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant
continu.

L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au
moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants
des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d’électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

e |es parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maconnerie, luminaires des piscines plus particuliérement) ;

e |es parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

e inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

H Synthése de I’état de I'installation intérieure d’électricité

Anomalies et / ou constatations diverses relevées lors du diagnostic

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous:

O VLinstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de
constatations diverses.

O Linstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait I'objet de constatations
diverses.

O Linstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses.

B Linstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation fait également I'objet de constatations diverses.

AUM NMS 21757 07.04.21 ELEC 2/12

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siége social 3 allée Hector Berlioz 95130 Franconville
Tél 01 39 88 50 50 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com
RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N°114.231.812



Les domaines faisant I'objet d'anomalies sont :

Cocher distinctement les domaines ou des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres

domaines:

OOEOEOREOO OO0

1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

2. La protection différentielle a I'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre.

3. La prise de terre et 'installation de mise a la terre.

4. La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.

9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative.

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Les constatations diverses concernent :

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous:

[0 Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic
B Des points de contréle n'ayant pu étre vérifiés
[0 Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement
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ﬂ ANOMALIES IDENTIFIEES

N° article

Libellé des mesures

métallique, jusqu'a sa pénétration
dans le MATERIEL ELECTRIQUE
qu'il alimente.

) Libellé des anomalies Localisation(*) N° article (2) | compensatoires correctement
mises en ceuvre (3)
(Anomalie compensée par le point de controle B.3.3.6.1),
Equiper tous les circuits d'un conducteur de protection relié a
la terre.
Alors que des socles de prise de courant
ou des CIRCUITS de l'installation ne sont
Au moins un socle de prise de pas reliés a la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3),
B.3.3.6 a1) courant ne comporte pas de Allée la MESURE COMPENSATOIRE suivante
broche de terre. B3.36.1 est correctement mise en oeuvre :
e « protection du (des) CIRCUIT (s)
concemé (s) ou de I'ensemble de
I'installation électrique par au moins un
dispositif différentiel a haute sensibilité <
30 mA.
(Anomalie compensée par le point de controle B.3.3.6.1),
Equiper tous les circuits d'un conducteur de protection relié a
la terre.
Salle d'eau/WC, Alors que des socles de prise de courant
) . Chambre n°1 ou des CIRCUITS de l'installation ne sont
Au moins un socle de prise de Chambre n°2. pas reliés a la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3),
B.3.3.6 a2) courant comporte une broche de Chambre n°3' la MESURE COMPENSATOIRE suivante
terre non reliée a la terre. o est correctement mise en oeuvre :
Chambre n°4, B.3.36.1 - protection du (des) CIRCUIT (s)
Salle a Manger concemé (s) ou de I'ensemble de
I'installation électrique par au moins un
dispositif différentiel a haute sensibilité <
30 mA.
(Anomalie compensée par le point de controle B.3.3.6.1),
Equiper tous les circuits d'un conducteur de protection relié a
la terre.
Alors que des socles de prise de courant
AU moins un CIRCUIT ou de? _CIR(IJUtITS d(g Ign;tgllafi)on 2netso’;’\)t
i pas reliés a la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3),
B336a3) | (" a"'genta"t ey qests°°'es I‘.’? . Garage, Palier la MESURE COMPENSATOIRE suivante
prises de courant) n'est pas relié a B.3.36.1 est correctement mise en oeuvre :
la terre. B « protection du (des) CIRCUIT (s)
concemeé (s) ou de I'ensemble de
I'installation électrique par au moins un
dispositif différentiel a haute sensibilité <
30 mA.
Locaux contenant une baignoire Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier les
ou une douche : il n'existe pas de éléments conducteurs et les masses des matériels électriques.
LIAISON EQUIPOTENTIELLE
B.53a supplémentaire reliant les Salle d'eau/WC
ELEMENTS CONDUCTEURS et
les MASSES des MATERIELS
ELECTRIQUES.
L'installation électrique comporte Les dispositifs de connexion (bornes, type « dominos », etc.)
au moins une CONNEXION avec doivent étre placés dans des boites de connexion équipées de
B.7.3d) A f . Palier leur capot d’obturation ou dans des goulottes ou plinthes
une partie active nge sous tension équipées de couvercles.
accessible.
Au moins un CONDUCTEUR isolé Les conducteurs isolés doivent étre placés dans des conduits,
n'est pas placé sur toute sa goulottes ou plinthes en matiére isolante et ce, jusqu’a leur
longueur dans un conduit, une pénétration dans I’gpparelllage, bpites dq connexion, tableaux
goulotte, une plinthe ou une électriques et matériels d’utilisation.
B.8.3e) huisserie, en matiére isolante ou Garage

AUM NMS 21757 07.04.21 ELEC

4/12

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siége social 3 allée Hector Berlioz 95130 Franconville
Tél 01 39 88 50 50 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com
RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N°114.231.812




Référence des anomalies selon le fascicule FD C 16-600.

Référence des mesures compensatoires selon le fascicule FD C 16-600.

Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de
securité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit €conomiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le
libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalie concermnée

Avertissement: la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procede a la localisation
que d’'une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs
différentiels.

(1)
2)
(3)

*)

m INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

N° article (1) Libellé des informations
B.11 a1) L'ensemble de l'installation électrique est pro_tt_'egée par au moins un dispositif différentiel a haute
sensibilité = 30 mA.
B.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
B.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possede un puits de 15mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600

m CONSTATATIONS DIVERSES

> E.2 - Points de contréle du diagnostic n’ayant pu étre vérifiés

o e Libellé des points de contole n'ayant pu étre vérifiés .
N*® article o) selon la norme NF C16-600 - Annexe C Motifs @
B.4.3al) Présence d'une PROTECTION CONTRE LES Facade du tableau de répartition non démontable
o SURINTENSITES a l'origine de chaque CIRCUIT. au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
Tous les dispositifs de PROTECTION CONTRE LES . - .
. Facade du tableau de répartition non démontable
B.4.3 a2) sr:JaTeNTENSITES sont placés sur les CONDUCTEURS de au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
CONDUCTEURS de phase regroupés sous la méme
B4.3c) PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en Facade du tableau de répartition non démontable
o présence de CONDUCTEURS NEUTRE commun a au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
plusieurs CIRCUITS.
Courant assigne (calibre) de la PRO.TEC.:TION (.:C?NTRE Facade du tableau de répartition non démontable
B4.3e) LES SURINTENSITES de chaque circuit adapté a la au jour de la visite (blogué par la paroie du mur)
section des CONDUCTEURS. J que pariap :
La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION
B.4.3f1 alimentant le seul tableau est en adéquation avec le courant | Facade du tableau de répartition non démontable
4.311) de réglage du dispositif de protection placé immédiatement | au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
en amont.
La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION
B.4.312) d’alimentation de chacun des tableaux est en adéquation Facade du tableau de répartition non démontable
o avec le courant assigné du dispositif de protection placé au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
immédiatement en amont.
La section des CONDUCTEURS de pontage a l'intérieur du . - .
B.4.3 13) tableau est en adéquation avec le courant de réglage du :39233 dd:ltaa\t/):;ta: %Ieoreupéart;tlrolr; n:rr]o?:r:t?:itr)le
disjoncteur de branchement. ] (bloque p P )-
B43h Aucun point de CONNEXION de CONDUCTEUR ou Facade du tableau de répartition non démontable
A=h) d’APPAREILLAGE ne présente de trace d'échauffement. au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
Courant assigné (calibre) adapté de I'INTERRUPTEUR . - .
. oy . - Facade du tableau de répartition non démontable
B.4.3j1) différentiel placé en e'ival du IDISJONCTEUI'_? de . au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
branchement et protégeant I'ensemble de ['installation.
Courants assignés (calibres) adaptés de plusieurs
INTERRUPTEURS différentiels placés en aval du
B.4.3 2 DISJONCTEUR de branchement et protégeant tout ou Facade du tableau de répartition non démontable
4.3J2) partie de l'installation (ou de 'INTERRUPTEUR différentiel au jour de la visite (bloqué par la paroie du mur).
placé en aval du DISJONCTEUR de branchement et ne
protégeant qu'une partie de l'installation).
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Pour les points de contréle du DIAGNOSTIC n'ayant pu étre vérifiés, il est recommandé de faire contréler ces points par un
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de I'électricité, ou,si I'installation
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée

(1) Références des numéros d’article selon la norme NF C16-600 — Annexe C

(2) Les motifs peuvent étre, si c’est le cas :
e« Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir étre remonté sans
dommage » ;

e« Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas a démonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et I'état des CONDUCTEURS n'ont pu étre vérifiés.» ;

« L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.» ;

« Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas étre évalué(s). »
« L'installation est alimentée par un poste a haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et dans
lequel peut se trouver la partie de l'installation a vérifier »

« La nature TBTS de la source n'a pas pu étre repérée. »

« Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour un
fusible. »

« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »

« La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de I'essai de
fonctionnement. »

e « Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d‘alimentation du ou des tableaux électriques comportent plusieurs
conducteurs en paralléle »

e  Toute autre mention, adaptée a l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contréle(s) concerné(s).

» Autres constatations

e Présence de douilles de chantier : non admis

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU
ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

CACHET, DATE ET SIGNATURE
Cachet de I’entreprise / Signature de I'opérateur :

Dates de visite et d’établissement de I'état

DIAGNOSTIC HANSEN isi 2
Pl & fron Visite effectuée le 07/04/2021

95200 Sarcelles Village Date de fin de validite : 06/04/2024
Td:me 278 7m2/Fax: 0134380531 Etat rédigé a Franconville Le 07/04/2021
R.C.S. PONTOISE 504 763 962 Nom : DE ALMEIDA Prénom : Sébastien
TVA FR 6650476392
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN
FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Correspondance
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus
d’anomalies (1)

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a l'intérieur du logement
permet d’interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, |a totalité de la fourniture
1 de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention
sur l'installation électrique.

Protection différentielle a I'origine de I'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes
2 contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d’'un défaut d’'isolement
3 sur un mateériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d’'une
électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit @ cartouche fusible,
4 a l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre les

échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection
ou leur calibre trop élevé peut étre a I'origine d’incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet
5 d’éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui
peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise
en ceuvre de l'installation électrique a I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs

6 électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé
ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’'une électrisation, voire d’une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des

7 parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes
de connexion non placées dans une boite équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés, ...)

présentent d'importants risques d’'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop
anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre I'accés aux parties nues sous tension ou ne
8 possédent plus un niveau d’isolement suffisant.

Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a I'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de leur
utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voire
d'électrocution.

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives
9 : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le

contact d’une personne avec la masse d’'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension,
peut étre la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des

10 équip_ements assgciés a Ig pisqine ou au pgssin de fonta_ine permettent de Iir_'niter le risque Qe_chocs .
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé

ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d’'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon le fascicule FD C 16-600
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Correspondance
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus
d’informations (1)

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant tout ou partie de I'installation électrique:
L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit concerné,
dés l'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la
défaillance occasionnelle (telle que 'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou

le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d’'un matériel électrique, etc.) des mesures
classiques de protection contre les chocs électriques

11

Socles de prise de courant de type a obturateurs : L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier par
un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des
brilures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits: La présence d’un puit au niveau d'un socle de prise de
courant évite le risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de l'introduction des fiche males
non isolées d'un cordon d’alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600
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DIAGNOSTIC IMMOBILIER
MEMBRE Dt Al
CERTIFICAT DE COMPETENCE(S)
WCERT cofrac
O GUALITES UG CONPCTENCE R m
A ..‘ IDE PERSONNES
UALIT comperences Noibes Fan s
CERTIFICATIONS 40598
Portée disponible sur
www.oofrack
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 01»
Décemneé a : M. DE ALMEIDA Sébastien Sous le numéro C013-SE11-2016
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) Au 22/12/2021
7 Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 22/12/2021
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 04/07/2018
A USAGE D'HABITATION Au 22/12/2021
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Au 22/12/2021
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 04/07/2018
L’AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 22/12/2021
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 04/07/2018
(METROPOLE) Au 20/02/2022
Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de 'habitation (art. L2714 et suivants,
nm—ucm--aqnmmcm mmumaMamm
par I'évaluation certification. Ce certificat est valable 3 condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement
satisfaisants.
" Arrere du 24 2006 lez critres o aez cez des constats de raque erposition 3u
plomd cu agreees pour réaiser des Jiagnostics plomb dans les mmeubies d'habitation et les crieres des de modfie par
Tarmete gu 7 décembre 2011 : Armste du 25 Juliet 2015 définizzant les Critéres de ces ges ce
d'evaluation péncdque de etat de conservation des matériaux et produits contenant de I'smiante, et Texamen visue! 3pres ravaux dans les immeudbies DANs et ies
craeres oes e Arrété au 30 octobre 2006 defnissant les critéres de ces des
réalizant reat reiatf 3 3 présence de termites dans e et les criteres o cez ce mod®e par ez armétes ces 14 decembre
2008 et cu 7 gécembre 2011 ; Améte du 16 octodre 2006 définizsant es criteres de des ges reaizant e de
our de prize en compie de |3 régiementation thermique ef les critéres o ces ce modfie par
Je3 amé1es des 08 décembre 2008 ot du 13 Gcembre 2011 ; Améte cu § vrl 2007 definizsant es crasres de sez ces
realizant rétat ge Pnataliation intéreure de Gaz et ies crtres o ges orgar ae m™odiné par les ameétes des 15 Gécembre 2009 et 15
décembre 2011 ; Arréts @u 8 juilet 2008 lez crisres de = cez rétat ce 7
deectricns et les craeres o ces ce modme par jes amétes des 10 décembre 2009 . 2 Gécembre 2011 et 10 Aout 2015
Délivré a Thionville, le 04/07/2018
Par WLLCERT
e ,.mm S
WECert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél:03 7252 0245 - mall : Lontacu@®quallt competanisions
SARL i capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 71208 NSIRET 62805693600010
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ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES

Point de contréle N° B.3.3.6 a1)

Description : Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.

Observation(s) | (Anomalie compensée par le point de contréle B.3.3.6.1), Equiper tous les circuits d'un conducteur
de protection relié a la terre.

Point de contréle N° B.3.3.6 a2)

Description : Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée a la terre.

Observation(s) | (Anomalie compensée par le point de contréle B.3.3.6.1), Equiper tous les circuits d'un conducteur
de protection relié a la terre.
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Point de contréle N° B.3.3.6 a3)

Description :

Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié a la terre.

Observation(s)

(Anomalie compensée par le point de contréle B.3.3.6.1), Equiper tous les circuits d'un conducteur
de protection relié a la terre.

Point de contréle N° B.5.3 a

Description :

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE
supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS
ELECTRIQUES.

Observation(s) | Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier les éléments conducteurs et les masses des
matériels électriques.
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Point de contréle N° B.7.3 d)

Description : L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous
tension accessible.

Observation(s) | Les dispositifs de connexion (bornes, type « dominos », etc.) doivent étre placés dans des boites de

connexion équipées de leur capot d’obturation ou dans des goulottes ou plinthes équipées de
couvercles.

Point de contréle N° B.8.3 e)

Description : Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une

goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matiére isolante ou métallique, jusqu'a sa pénétration dans
le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.

Observation(s) | Les conducteurs isolés doivent étre placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matiére

isolante et ce, jusqu’a leur pénétration dans I'appareillage, boites de connexion, tableaux électriques
et matériels d’utilisation.

AUM NMS 21757 07.04.21 ELEC 12/12

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siége social 3 allée Hector Berlioz 95130 Franconville
Tél 01 39 88 50 50 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com
RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N°114.231.812



RAPPORT DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1aR. 271-4etR. 134-6 aR. 134-9 ;
Vu le décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et a I'état de l'installation intérieure de gaz dans
certains béatiments
Vu l'arrété du 25 avril 2012 modifiant I'arrété du 2 aodt 1977 modifié relatif aux régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés a l'intérieur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances
Vu l'arrété du 12 février 2014 modifiant I'arrété du 6 avril 2007 modifié par I'arrété du 24 aout 2010 définissant le modéle et la méthode de
réalisation de I'état de l'installation intérieure de gaz
Vu I'arrété du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 de janvier 2013

“ DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

® Localisation du ou des batiments
Type de batiment : [ appartement
ﬁ maison individuelle Réf. Cadastrale : AD - 187
Nature du ﬁ GN Date du Permis de construire : Environ 1970-1980
gaz distribué : [J GPL

[ Air propané ou butané
Rapport n° : AUM NMS 21757 07.04.21 GAZ Installation alimentée en gaz : E oul J non

Adresse : 20 avenue des Acacias
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Distributeur de gaz : Non communiqué

n DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

® Désignation du propriétaire de I'installation intérieure de gaz :
Nom : SCI AUM NMS
Adresse : 6 rue Paul Vaillant Couturier
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

® Si le propriétaire n’est pas le donneur d’ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :
Nom / Prénom

Adresse :
e Titulaire du contrat de fourniture de gaz : O Numéro de point de livraison gaz
Non communiqué ou O Numéro du point de comptage estimation (PCE) a 14

chiffres

Ou ﬁ A défaut le numéro de compteur
Numeéro : 186578

DESIGNATION DE L’'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

® |dentité de I'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : DE ALMEIDA Sébastien
Raison sociale et nom de I'entreprise : Diagnostic Hansen
Adresse : 3 allée Hector Berlioz
95130 Franconville
N° Siret: 504 763 962 00017
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA
N° de police : 114.231.812 date de validité: 31/12/2021
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Wl. CERT - QUALIT
COMPETENCES, 16, rue Villars 57100 THIONVILLE le 04/07/2018
N° de certification : C013-SE11-2016
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Janvier 2013
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n IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appareils Observations

Genre (1) Type (2) Anomalie
Marque Puissance (kW) . ) ) I, R . .
Modecle Tocahsaiion Motif de 'absence ou de I'impossibilité de controle pour chaque appareil concerné

Appareil de cuisson Non raccordé Anomalie(s) : 19.1 -14 -20.1
ARTHUR MARTIN
ELECTROLUX
Cuisine n°1
Chaudiere Etanche

Non communiquée

Chambre n°1

LEGENDE

(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudiére, radiateur, ....
(2) Non raccordé — Raccordé - Etanche

(3) A.R. : Appareil raccordé - D.E.M : Dispositif d’Extraction Mécanique
(4) CENR : Chauffe Eau Non Raccordé

H ANOMALIES IDENTIFIEES

. A14, A2
Point de ) DGI
Contigle ®oy Libellé des anomalies Localisation Recommandations
N 32¢™
L'extrémité du robinet ou de la Chambre n°1 Intervention au plus tét par une
8b A2 tuyauterie en attente n'est pas personne compétente
obturée (installateur ou SAV).
Cuisine n°1
Le local équipé ou prévu pour un - -
19.1 A2 appareil de cuisson seul ou autre | Appareil 1 ARTHUR MARTIN Intervir:;lg:naeuc;())lrl:‘s Z:;r?taer une
' que cuisson n’est pas pourvu ELECTROLUX (Appareil de F()installateur 03 SAV)
d’une amenée d’air. cuisson) ’
Cuisine n*1

La' d§te Ilmlt_e d u'tlllsatlon_d_u tuyau Appareil 1 ARTHUR MARTIN Intervention au plus t’ot par une
14 A1 d'alimentation n'est pas lisible ou ELECTROLUX (Appareil de personne compétente
est dépassée cuissonl)ap (installateur ou SAV).

Cuisine n°1
Intervention au plus tét par une

personne compétente
(installateur ou SAV).

Le local équipé ou prévu pour un
201 A1 appareil d’utilisation n’est pas
pourvu de sortie d'air

Appareil 1 ARTHUR MARTIN
ELECTROLUX (Appareil de

cuisson)
LEGENDE
(3) Point de contrdle selon la norme utilisée
(4) A1 Présente une anomalie a prendre en compte lors d’une intervention ultérieure sur I'installation
(5) A2 L’installation présente une anomalie dont le caractere de gravité ne justifie pas que I’on interrompe aussitot la fourniture du gaz, mais
est suffisamment importante pour gue la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

(6) DGI L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que I'opérateur de diagnostic interrompe aussitét I’alimentation en gaz

(Danger Grave et " ' - - .
Immediat) jusqu’a suppression du ou des défauts constituants la source du danger.

La chaudiére est de type VMC GAZ et I'installation présente une anomalie relative au dispositif de
(7) 32¢ sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprés du syndic ou du bailleur social par le distributeur
de gaz afin de s’assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT
(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

Néant

n CONSTATATIONS DIVERSES

ﬁ Attestation de contréle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.

ﬁ Justificatif d’entretien de moins d’un an de la chaudiére non présenté.
[ Le conduit de raccordement n’est pas visitable

[ Neant

[ Linstallation ne comporte aucune anomalie. -

H L'installation comporte des anomalies de type @ qui devront étre réparées ultérieurement.

H L’installation comporte des anomalies de type @ qui devront étre réparées dans les meilleurs délais.
[ Linstallation comporte des anomalies de type @ qui devront étre réparées avant remise en service.

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n’a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir I'alimentation en
gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d’installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) a gaz qui
ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.

O Linstallation comporte une anomalie 32c qui devra faire I'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous
le contréle du distributeur de gaz

nACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI

[0 Fermeture totale avec pose d’'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou [ Fermeture partielle avec pose d’'une étiquette signalant la condamnation d’un appareil ou d’une partie de l'installation

[ Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :

o Reéférence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro
de compteur ;

e Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)

[0 Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

n Actions de 'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32¢c

0 Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
0 Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE

Signature / cachet de I’entreprise . Ve . Ve . .
g P Dates de visite et d'établissement de I'état de I'installation gaz

Visite effectuée le : 07/04/2021
DIAGNOSTICHANSEN  Fajt 4 Franconville le 07/04/2021

2bd du Général de Gaulle
rd":zlzg?‘;slucglles Village Rapport n° : AUM NMS 21757 07.04.21 GAZ
i B380s3 Date de fin de validité : 06/04/2024
e st Nom / Prénom du responsable : BORGEL Michaégl

Nom / Prénom de I'opérateur : DE ALMEIDA Sébastien
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ANNEXE - PHOTOS

Point de contréle N° 14

Description :

A1 La date limite d'utilisation du tuyau d'alimentation n'est pas lisible ou est dépassée

Point de contréle N° 19.1

B —
=

Description :

A2 Le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul ou autre que cuisson n’est pas pourvu d’'une
amenée d’air.
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Point de controle N° 20.1

Description :

A1 Le local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation n’est pas pourvu de sortie d'air

Point de controle N° 8b

Description :

A2 L'extrémité du robinet ou de la tuyauterie en attente n'est pas obturée
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CEBERTIFIGCATIONS 40598
Portée disponible sar
www.oofracsr
WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 01»

Décemé a : M. DE ALMEIDA Sébastien Sous le numéro C013-SE11-2016

Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) A 22M20024
? Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 22122024
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 04/07/2018
A USAGE D'HABITATION Au 22/12/2021
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB o sy
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 04/07/2018
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 22/12/2021
1A A A ALA ITES Du 04/07/2018 |
(METROPOLE) Au 20/02/2022

Les compétences répondent aux exigences definies en vertu du code de la construction et de I'habitation (art L2714 et suivants,

R271-1am:mm“mt%ﬂmladm@mhmam:mw
par I'évaluation certification. Ce certificat est valable 3 condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement
satisfaisants.

* Arréte du 24 novembre 200€ definissant les Critéres de cer des des des de rsque o au
plomd cu agreees pour réalser des diagnostics plombd dans les immeubies dhabitation et les crigres o dez orgar de modfié par
Tarréte du 7 décembre 2011  Arméte du 25 Juliet 2016 défnissant les critéres de cersfication des des de
d'evaiuation pércdque de etat de consenvation des etp de 'amiante, et Texamen visuel 3pres ravaux dans les immeubles bats et les
cragres d des -3 . Arréte ou 30 ociobre 2006 gefnissant les critéres de des des
mulmmﬂmwaumummmeommammnruum des orgar de modfé par ies arméies des 14 décembre
2008 et du 7 decembre 2011 ; Amméte du 16 octobre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réaisant ie dlagnostic de
performance énergétique ou I'sttestation de prise en compte de |a régiementation thermique et les critéres o des de modneé par
les amétes des 08 decembre 2009 et du 13 decembre 2011 | Améte cu § avrll 2007 definissant les critres de certification des compélences des personnes physiques

retst ge 7 de gaz et les cndéres d'sccréditation des organizmes de certification modifié par les amétés des 15 décembre 2009 et 15
décembre 2011 ; Arréte du 8 jullet 2008 cefinissant les critéres de cdes des rétat ge 7
d'électnicRe et les crréres @ des de modfé par les amétes des 10 décembre 2009 | 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015

Délivré a Thionville, le 04/07/2018
Par WI.CERT

WiCert - 16, rue Villars: 57 100 THIONVILLE
Té1:03 72520245 - mall : L0nCaCu®QUAlll LOmpSIanCealon
SARL ae capital de 7500 Eures - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 71208 N'SIRET 62885893600010
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

ANCIENNEMENT " ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES "
En application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnement

Date d'édition : 08/04/2021

Adresse du bien :

20 Avenue des Acacias
93600 AULNAY SOUS BOIS

®

Type de transaction : Vente
Nom du vendeur :

SCI AUM NMS
Plan de prévention des risques Etat Date Exposition
Mouvements de terrain liés a la dissolution du gypse Approuvé 18/04/1995 oui
Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles Prescrit 23/07/2001 oui
Zonage sisimique : Zone 1 - Treés faible - - oui
Potentiel radon : Catégorie 1 - Faible - - oui
Plan d'Exposition au Bruit - - non

DIAGNOSTIC HANSEN - 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles
Tél. : 01.39.88.50.50 - Email : diagnostic.hansen@gmail.com
SIRET : 504 763 962 00017



Etat des risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral
n°  07-3603 du 03/10/2007 mis a jour le
Adresse de I'immeuble
20 Avenue des Acacias

93600 - AULNAY SOUS BOIS

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

>  Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N oui X non
prescrit X anticipé approuvé X date 23/07/2001
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :

Mouvement de terrain X

>  L'immeuble est conemné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN oui non X
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui non

Situation de I'immeuble au regard d' un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

>  L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR M oui non X
prescrit anticipé approuvé date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :

>  L'immeuble est concemé par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou des PPR miniers oui non X
Si oui, les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui non
Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
>  L'immeuble est situé dans le périmétre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé oui non X
>  Limmeuble est situé dans le périmétre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui non X
>  L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non X
>  L'immeuble est situé en zone de prescription oui non X
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non
Si la transaction ne conceme pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels Nimmeuble oui non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

>  Limmeuble est situé dans une commune de sismicité

zone1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

>  Limmeuble se situe dans une commune a potentiel radon classée en niveau 3 oui non X

Information relative a la pollution des sols
>  Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui non X

Situation de I'immeuble au regard du plan d'exposition au bruit (PEB)

>  L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PEB

non X zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrophe Naturelle/Miniére/Technologique

> L'information est mentionnée dans I'acte de vente oui X non

Documents/dossiers de référence

Localisation de I'immeuble
Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

Extrait cartographique du PPR : Mouvements de terrain liés a la dissolution du gypse
Extrait cartographique du PPR : Mouvements de terrain dus au retrait-gonfliement des argiles
Extrait cartographique du Plan d'Exposition au Bruit

Vendeur / Bailleur Date / Lieu Acquéreur /Locataire
08/04/2021

AULNAY SOUS BOIS
Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus... consultez le site Intemet
www.georisques.gouv.fr

'environnnement MTES / DGPR juillet 2018

Modéle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Cod



20 Avenue des Acacias
93600
AULNAY SOUS BOIS

Extrait cartographique du PPR : Mouvements de terrain liés a la dissolution
du gypse

Le bien immobilier est situé a l'intérieur d'une zone a risques

Extrait cartographique du PPR : Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement

des argiles
Le bien immobilier est situé a l'intérieur d'une zone a risques
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20 Avenue des Acacias
93600
AULNAY SOUS BOIS

Extrait cartographique du Plan d'Exposition au Bruit
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20 Avenue des Acacias
93600
AULNAY SOUS BOIS

Déclaration des sinistres indemnisés

en date du 08/04/2021 sur la commune de AULNAY SOUS BOIS

Type de catastrophe

Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain consécutifs a la sécheresse
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue

Inondations et coulées de boue

Début

11/04/1983

24/06/1983

26/06/1990

01/06/1989

19/07/1994

23/08/1995

02/07/1995

Mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a

la réhydratation des sols

Inondations et coulées de boue

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

Inondations et coulées de boue

Inondations et coulées de boue

Mouvements de terrain

01/01/1991

04/08/1999

25/12/1999

27/06/2001

19/06/2013

01/01/1988

Fin

23/04/1983

26/06/1983

27/06/1990

31/12/1990

19/07/1994

23/08/1995

02/07/1995

31/12/1997

04/08/1999

29/12/1999

27/06/2001

19/06/2013

31/01/1988

Publication

16/05/1983

03/08/1983

07/12/1990

04/12/1991

28/10/1994

24/10/1995

26/12/1995

26/05/1998

29/11/1999

29/12/1999

03/12/2001

10/09/2013

03/03/1995

J.O. Indemnisation

18/05/1983

05/08/1983

19/12/1990

27/12/1991

20/11/1994

31/10/1995

07/01/1996

11/06/1998

04/12/1999

30/12/1999

19/12/2001

13/09/2013

17/03/1995

Cochez la case si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'indemnisations suite a des dommages

consécutifs a chacun des événements

Etabli le : 08/04/2021
Nom et visa du vendeur :
SCI AUM NMS

Nom et visa de I'acquereur :
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direction
départementale
de PEquipement
Seine Saint-Denis

Service
Environnement et
Urbanisme
Réglementaire
Péle Connaissance
et Prévention des
Risques

1, esplanade Jean Moulin
93007 Bobigny cedex
téléphone :

01 41 60 60 60

télécopie :

01 48 30 22 88

E-mail : courrier@seine-
saint-

denis.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ARRETE n° 07 - 3603
relatif a la mise a jour de l'information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs
situés sur la commune d'Aulnay-sous-Bois

Le préfet de la Seine-Saint-Denis
Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 a R125-27 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 aolt 2004 de modernisation et de sécurité civile ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2006-0359 du 13 février 2006 relatif a l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs ;

Vu l'actualisation par le bureau de recherches géologiques et miniéres de la carte d'aléas
retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant 1'obligation d'information prévue au I et II de l'article L125-5 du code de
I'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-
Denis ;

ARRETE :

Article 1 :

Le dossier d'information annexé a l'arrété préfectoral n° 2006-0359 du 13 février 2006
susvisé est modifié.

Les éléments nécessaires a l'information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans la commune
d'Aulnay-sous-Bois sont mis a jour dans le dossier d'information annexé au présent
arrété.

Article 2 :

Ce dossier comprend :

— une fiche synthétique listant les risques recensés sur le territoire de la commune et
les documents de référence attachés, et donnant des indications sur l'intensité des
risques recensés lorsqu'elle est connue ;

- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement consultables en mairie
d'Aulnay-sous-Bois, sous-préfecture du Raincy et a la préfecture de Bobigny aux jours et
heures habituels d'ouverture des bureaux.
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Article 3 :
Les informations contenues dans ce dossier sont mises a jour au regard des conditions
mentionnées a l'article L125-5 du code de I'environnement.

Article 4 :

Une copie du présent arrét€ et du dossier d'information est adressée au maire de la
commune d'Aulnay-sous-Bois et a la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affich€ en mairie d'Aulnay-sous-Bois. 11 est publi€ au recueil des
actes administratifs de 1'Etat dans le département.

Il est accessible sur le site Internet de la préfecture.

Article 5 :

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les
sous-préfets d'arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le
maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de I'application du présent arrete.

Fait a Bobigny le 3 octobre 2007

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

siﬁ"é

Franc¢ois Dumuis



Préfecture de Seine-Saint-Denis

Commune de AULNAY-SOUS-BOIS

Dossier d’informations sur les risques naturels et technologiques
pour I'application des |, Il de I'article L 125-5 du code de I'environnement

1. Annexe a I’arrété préfectoral

N° 07-3603 du 3 octobre 2007

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn ]

La commune est située dans le périmétre d'un PPR n oui X non
approuvé  dafe 18 avril 1995 aléa  Mouvements de terrain liés a la dissolution du gypse
prescrit 23 juillet 2001 Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles

Les documents de référence sont :

Périmetre de risque R. 111-3 valant PPR approuvé en mairie, en sous-préfecture et en préfecture
(arrété préfectoral, note de présentation, cartographie)

Carte des aléas liés au retrait-gonflement des argiles X
( 1/100 000" )

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [ PPR ]

La commune est située dans le périmétre d'un PPR t oui non X

date aléa

Les documents de référence sont :

en mairie, en sous-préfecture et en préfecture

4. Description succincte de I'intensité du risque

La commune est soumise a 'aléa Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles
d’intensité forte moyenne X faible X

Pieces jointes

5. Cartographie

extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Extrait au 1/40 000°™ de la carte périmétre de risque R. 111-3 valant PPR approuvé

(pour toute localisation précise, il est recommandé de consulter la carte de référence au 1/5 000®™ figurant dans le dossier du
périmétre de risque R. 111-3 valant PPR approuvé)

Carte des aléas liés au retrait-gonflement des argiles ( 1/100 000%™ )

Date d'élaboration de la présente fiche Octobre 2007
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REPUBLIQUE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
Direction réglonale
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CARTE DE L'ALEA RETRAIT-GONFLEMENT
DES SOLS ARGILEUX

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ALEA FORT

ALEA MOYEN

ALEA FAIBLE

ZONE A PRIORI NON ARGILEUSE,

non sujette au phénomeéne de retrait-gonflement
sauf en cas de lentille ou de placage argileux local
non repéré sur les cartes géologiques actuelles

Limites communales

—— Limites departementales

N.B. La carte ci-dessous, a I'échelle du 1/100 000, permet d'identifier les zones d'aléa lié
au retrait-gonflement des sols argileux sur le département de la Seine-Saint-Denis.

Cependant, la cartographie de référence a été réalisée a I'échelle du 1/50 000. La carte
au 1/50 000 doit étre consultée pour toute localisation plus precise.

VAL-D'OISE

R Rores
it de Sl

Echelle : 1 /100 000 Sources
( pour une impression au format A3 )
Données : Aléas © UTEA 93 et BRGM 2007
Fond de carte : SCAN 100 € ® IGN 2007
Reéalisation : UTEA 93 / SEUR / PCPR
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N.B. Cette carte, a I'echelle du 1/40000, permet d'identifier les zones exposees sur
I'ensemble du territoire de la commune. Cependant, |la cartographie de reférence
qui represente le zonage reglementaire du perimetre de risque valant PPR a éte

jgg;}l[‘e’?nemale E _- réalisée a I'échelle du 1/5000. Elle doit &tre consultée pour toute localisation

de l'équipement i - plus précise.
de Seine-Saint-Denis REEUBLIH 1 F AN IS

Fréfecture de Seine-Saint-Denis

Périmétre de risque lié a la dissolution du gypse antéludien
( en application de I'article R. 111-3 du code de I'urbanisme )

COMMUNE DE AULNAY-SOUS-BOIS

Zone de dissolution des poches de gypse antéludien

—l— Limite communale

sources

Aléas - DDE 93/1GC
BD Topo Pays -@® IGN 2002

Réalisation : DDE 93 Ech : 1/40000 Ech : 1/40000



Franconville le jeudi 8 avril 2021

Référence Rapport:  AUM NMS 21757 07.04.21

Objet : ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Adresse du bien : 20 avenue des Acacias

93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Type de bien : Maison individuelle

Date de la mission : 07/04/2021

Conformément a l'article R.271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, je soussigné Michaél BORGEL,
atteste sur '’honneur étre en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et
en personnel nécessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic
Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

- présentant des garanties de compétence et disposant d’'une organisation et de moyens appropriés (les
différents diagnostiqueurs possedent les certifications adéquates — référence indiquée sur chacun des
dossiers),

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000
€ par année d’assurance),

- nayant aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I'un des
documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, I'expression de nos salutations distinguées.

BORGEL Michaél
Diagnostic Hansen

AUM NMS 21757 07.04.21 1/1
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SYNTHESE DES ATTESTATIONS
RAPPORT N° AUM NMS 21757 07.04.21

Attestation d'assurance

000 ﬂ

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

MMA TARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

DIAGNOSTIC HANSEN
Monsieur BORGEL

2 BD DU GENERAL DE GAULLE
95200 SARCELLES

Est titulaire d'un contrat d’assurance groupe n° 114231812, souscnt par la FIDI (Fédération
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité cmle professionnelle pour
ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professiomnelle est fixé & 3 000 000 euros par sinistre et par
techmcien-diagnostiqueur. Au titre d’une méme année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de
la garantie ne pourra excéder 4 000 000 euros.

Date de prise d’effet du contrat :  15/07/2008

La présente attestation, valable pour la péniode du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et
valoir ce que de droit. Elle ne peut engager les MMA au-dela des conditions générales et particuliéres du

contrat auquel elle se référe.
Fait a Bordeaux. le 10 décembre 2020
L’assureur, par délégation, I’ Agent Général
SARL SUBERVIE ASSURANCES
MIGHTIN 18 40227 C WS ONL Al SO 58
v AMARLCHAL LUy . L0238 A(<
x .rnllnu rorx
1! I{:T ‘u_, 5::: ;-‘nlllll.“ SURANCES.CoM
Agent Geneéral exclusif MMA S S S
30, cours du Marechal Juin - BP 20
33023 BORDEAUX CEDEX

Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75
Email  subervie assurances(@mma. fr
SARL su capital de 401 22 €

N° ORIAS : 07001677 www onas ft
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CERTIFICAT DE COMPETENCES
W CERT cofrac
Y UVALITES YUS COMPCTENCE R m
UALﬁ" i
Q COMPETENCES Nimnéro & sccréditntion
CERTIFICATIONS 4-0598
Portée disponible sur
www.cofracir
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 01»
Décemé a : M. DE ALMEIDA Sébastien Sous le numéro C013-SE11-2016
Du 04/07/2018
PERFORMANC
DIAGNOSTIC DE E ENERGETIQUE (SANS MENTION) Au 221122021
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 2211212021
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 04/07/2018
A USAGE D'HABITATION Au 22/12/2021
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Au 221122024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 04/07/2018
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 22/12/2021
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 04/07/2018
(METROPOLE) Au 20/02/2022
Les 2 dent aux exi efinies en vertu du code de la construction et de 'habitation (art. L2714 et suivants,
Rﬂ1~1aMdvﬂml«nmﬁsd‘M les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée
wrm-mammmamnmmmmm*mmm
* Arrere ou 24 2006 les crtares oe E cez des consiats de rsque derpostion 3u
plomd cu agreees pour réaliser des diagnostics plomb dans les « ot les cragres dez de moané par
ramite gu 7 decembre 2011  Arete du 25 Juliet 2016 lez crtsres oe cex des ce
de retst ge des ot produits Ge Pamiante, aamvwmmmlummda
craeres ces oe Arréte ou 30 octodre 2006 cefnissant les crieres de des
reaizant retst reiatf 8 13 présence de termites dans ‘e Datiment et les criteres ces ae muuummmumuﬂm
2009 et du 7 aecembre 2011 ; Améte du 1§ octobre 2006 defNnisant les criteres de ges des reaisant le oe
our de prise en compte de la et ies critéres o des de modne par
jes ameies des 08 décembre 2009 ot du 13 décembre 2011 [ Améte oy § avrtl 2007 definissant les cragres de e ges
reyizant retat de Mnstaiation Intériewre de Qaz ef les critgres o ges de modifie par les amétes des 15 décembre 2009 et 15
décembre 2011 ; Arréte au 8 jullet 2008 les criteres de Ges ces reaisant rétat ge Nnstalation intéreurs
delectncRe et les cragres ces ce modté par les amétes des 10 décembre 2009 | 2 cécembre 2011 et 10 Aout 2015,
Délivré a Thionville, le 04/07/2018
Par WI.CERT
“ 2
LR R e Gum
WLCert - 16, rue Villars. 57 100 THIONVILLE
Té1:03 72 52 02 45 - mal : cOnGaISQUANL Conpetancesons
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W CERT cofrac

NOS QUA TES VOS COM TEN GRTIFICMION
res O " s cowpETENCES DE PERSONNES
U A L I T COMPETENCES Numéro d’accréditation
C ERTI FI CATI ON S 4-0598

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WIL.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES

«Version 01»

Décerné a : M. DE ALMEIDA Sébastien Sous le numéro C013-SE11-2016

DOMAINE (S) CONCERNE (S) VALIDITE
Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) Au 22/12/2021
, Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC DE L’'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ Au 22/12/2021
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 04/07/2018
A USAGE D’'HABITATION Au 22/12/2021
, Du 04/07/2018
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D’EXPOSITION AU PLOMB Au 22/12/2021
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 04/07/2018
L’AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 22/12/2021
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 04/07/2018
(METROPOLE) Au 20/02/2022

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de I’habitation (art. L.271-4 et suivants,
R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrétés d’application™) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée
par I’évaluation certification. Ce certificat est valable a condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement
satisfaisants.

* Amété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critéres d'accréditation des organismes de certification modifié par
ramété du 7 décembre 2011 ; Amété du 25 Juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages,
d'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés fravaux dans les immeubles ba is et les
critéres d'accréditation des organismes de certification; Arrété du 30 octobre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques
réalisant I'état relatif a la présence de termites dans le batiment et les critéres d’accréditation des organismes de cer ification modifié par les arrétés des 14 décembre
2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrété du 16 octobre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de
performance énergétique ou I'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critéres d’accréditation des organismes de certification modifié par
les arrétés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrété du 6 avril 2007 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques
réalisant I'état de l'installa ion intérieure de gaz et les critéres d’accrédita ion des organismes de certification modifié par les arrétés des 15 décembre 2009 et 15
décembre 2011 ; Amété du 8 juillet 2008 définissant les critéres de cer ification des compétences des personnes physiques réalisant I'état de I'installation intérieure
d'électricité et les critéres d’accréditation des organismes de certification modifié par les arrétés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré a Thionville, le 04/07/2018
Par WI.CERT

CERT

ey

372520245 ey
'-'ser'ermma.;ax» 390 - APE 71208

Wi.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél: 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010





