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Attestation d’assurance

=
Q
=
AYA <
. A
XA France IARD, atteste que : CERTIMMD 78 w
Madame Audrey BUNEL E
1bis boulevaid Cotte <€
95880 [NGHIEN LES BAINS
Bénéficle du contrat n* 10755853504 souscrit par AGENDA France g les q pécunialees do la Resp it Chwile pouvant lui
incomber du falt de 'exercics des activités garanties par co contrat.
Co comrat a pour objet de
- aux ob édictées par l'ord " 2005 = 655 du B Juln 2005 et ¥on dédcret d'application n * 2006 - 1114 du §
septombre 2006, codiilé aux articles R 271- 13 R212- 4 et L 271- 4 A L 271-6 du Code de la comtruction et de I'habltation, slnsl que ses
toxtes subséquents |
«  Garantir FAssurd contre bes q é dela Lilité civile professi e qu'il peut b légard d'avtrul du
falt dos mmmuumnummwm.om
Sont Ies nmthu:Mm*rmmmwml«owulumwmﬁm
dlagnostiqueurs salariés alent été certifiées par un organisme accrédind, lorsque la réglementation Fexlge, et ce pou I' ble des dlagr
réalisés ;
pérage listes A et 0, jon de DAPP et de DTA, dval pétlodique de I'ttat de lon des et prod
dal' ¢ liste C, ropérago avant travaux Immeublos bitis, examen visuel apriss ravaux de retrait de matérlaux ot produits
contonant de I'amiante, dans tout type de batiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'dquipement de génle civil, (Amiante
AVEC mention)
Constat de thque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
Repévage do plomb avant travaux
£tat de lnstaliation intérieure d'éectricite, parties privatives et parties communes
Ctat de Vinstallavion intérieure do gai
Diognoste termites avant vente, parties privativis et parties communes
Repérage de termites avant travaux
Liat parasitoire - Diagnastic Mérules
de perlt ! [OPL) tous types de bitiments
Diagnostie de perfarmance énergétique (DPE) avant et aprés t.mau-
Reéalisation des altestations de prise en compte de |a rég pour ke maiions duelles ol aceolées
Consell et Elude en rénovation énumlwu sand m-n en oeuvre des préconisations
de hilans jues % 8
Mesurage lol Carrez
Mesurage sutface habilable - Relewd de surfaces
Plans et croquis b I'sstlusion de Loute activité de conteption
Relevé de cotes pour la de plans d'é ion et constat visuel de présence ou non de portes cowpe-fou dans les Immeubles
d'habitation
Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Blen
Etal des lleux tocatil
Constat logement décent
Wumenmé Prit & tausx 2610 - Normes o' habltablifté
i dola Hon en plomb dans I'eau des canalisations
Insteliation de détecteurs de fumée
Diagnostic téiétravall
agnostic do porf érh
Constat séeurlts piscine
Mtestation d'exposition des formations argi s p de de terrain
Etat des nulsances sonores adriennes (ENSA)
Etat des risques et pollutions (ERP)
Millidmes de copropriétd, tantiémes de charges
Assainissernent autonome
Assainissement collectlf
Diagnestic de la qualité de I'sir Intérieur dans les locsux d'habitation ou recevant du public
WImmtpnmﬂnama’mnpuML
L présanio attostation ne peut anga ger FAssuraur au-delh des imites et conditions du contral auquel ello se mm.
Savalidné cesse pour les risques situés i FEtranger ds lors que Fassurance de ces deriers doit étre g Al Léghl Locale
auprbs d'Assureurs agrids dans la nation conskdérde.
Lo présento attestation est valable pour la pétiode du 1% janvier 2022 au 1* janvier 2023, sous résorve du palement (o [a prime ot des possibilités
do suspension ou de réslliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code dos Assurances ou e contrat,
Ltablie ¥ PARIS LA DEFENSE, le 23 décembre 2021, pour la Soclété AXA
AXA France (ARD 5A
Socitd nnonyme sy copitl do 114 799 030 Furoy i
Sbge soctl | 310, Torreives do PAzehe « ummnnlu 721067 A0 A.CH, Nanleire
Tritraprise rigie par be Code des ' PN 14 727 057 480
\ Opérations ifasiurances exondides 0o YA« m.m-cm 3401 BOUE 1#% garantio partée pat AXA AWALANCE )
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Certifications
|

Certificat N* CO0B11 ‘0‘"“
Monsieur Christian BRONDY

CRICARY
Cortifié dans fo cadro du processus da certification PRO4 m
consultable sur www.qualixpert.com conformément & W ADI
rordonnance 2005-688 titre Iil du 8 juln 2005 ot au décrot P i)
2008-1114 du 06 septambro 2006, verw £APRART R

dans lo(s) domaine(s) suivani(s) :

Etat don inatallations intérieures d'dloctricitd

Certlficst valable Anmd:l]uﬂg,m modifié dafnissant les critérea de contffication dos

. ,

physigues 16 rétot do I'nsialisten
Du 20/11/2010 Intérioura d'élactricii of les crilares d'accrdditation des organismes de
cerUfication,
au  18/11/2023
Etat dos (nstallations intérieures de guz Cartificat valable  Arrdlé du 08 avril 2007 mo‘la définlesont les critdros de umﬂoaﬂon
L réalisant I'6lat de Minstallalion
Du 28/08/2018 lmeneum da gz et len crildres d'-onunwm des organismes de
Ay 26008/2023
Diagnostic de parfarmance dnergétiquo tous  Gertificat valable  ATBia du 16 octobre 2006 modiné définiseant los critéres de cerification
types do batimonts des comp des éalisant lo dlagnostic de
Du 18/04/2018  performance & mwlmmlmmwmnnmnwdoh
mlnmmlahn tharmiqua, o los critdres d' nocrédliation des orgenismes
au  17i04/2023
Constal de rlsque d'exposition au plomb Cortificat valable Mmuummmwudmm lea critdred do
des compdlencas dos personnas physiques opérateurs des
Du 241042018  conslats de mqmdmm ou plomb, dos dlagnosties du %
dintaxdeation par le plomb des peintures ou des contrélos aprés an
o au 230412023 prmdum ol los critdres d'acetéditation dos organismes do
Amlam avec montion Cortfeat y.um erlt du 25 julllet 2018 définissani les critéros do cerification dog
compédlences des personnes physiques opdralours de repérages,
Du 01/07/2017 d'évaluation périadique de I'dtat de conservation dos matériaux ol prodults
contenant de Famisnte, el dexamen visuel aprds Iravaux dana los
au  30/08/2022 Immoubles bats et les critéres d'aceréditation des arganismes do
I N S cedification, &
Date d'établissoment le Joudl| 21 juin 2018
Marjorle ALBERT
Directrice Administrativa
¢ s, 4
e e ——
)
LCC 17, rue Fio |- 81100 '}’I&E'
[y 4 T e KRR www.gualixpere.carn
sar eopw -7 =
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Attestation d’indépendance

4 "

« Je soussigné BUNEL Audrey, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur I'honneur, conformément aux articles
L271-6 et R271-3 du Code de |a Construction et de I'Habitation :

— Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;

— Que les personnes chargées de |a réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens
et des certifications requises leur permettant de mener a bien leur mission ;

—  Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre
responsabilité en raison de nos interventions ;

—  N'avoir aucun lien de nature a porter atteinte & notre impartialité et & notre indépendance, ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel 2 nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser
la présente misslon, et notamment !

— N’accorder, directement ou indirectement, a I'entité visée & |'article ler de la lol n® 70-9 du 2
janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission,
aucun avantage ni rétribution, sous quelgue forme que ce soit ;

— Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission,
aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

SAS CERTIMMO

Dossier N° 22-06-1323 #A 12/12



CERTIMMO 78
/ 34, avenue Marcel Perrin Mr Ersin DELIBAS
95540 MERY-SUR-OISE ) .
AGENDA Tél: 0134 2497 65— Fax: 01 30 38 08 17 Dossier N 22-06-1323 #E1
DIAGNOSTICS contact@certimmo95.fr ke )

- >

Etat de Vinstallation intérieure d’électricité
v

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

F N
Adresse : 16, résidence des Longues Raies
Bét 16 - Esc 5 - 2&me étage - Porte gauche
95330 DOMONT
Référence cadastrale : Non communiquée
Lot(s) de copropriété : 1365 - 185
Type d'immeuble : Appartement
Année de construction : Aprés 1949 et P.C. délivré avant le 01/07/1997
Année de I'installation : >15ans
Distributeur d'électricité ; Enedis
\ J
Etage ; 2&éme Palier : Sans objet N° de porte : 185 Identifiant fiscal (si connu) : Non communiqué

Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n'ayant pu &tre visitées et justification : Néant

IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

Donneur d’ordre : 16, résidence des Longues Raies 95330 DOMONT
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) : PROPRIETAIRE
Propriétalre : L6, résidence des Longues Raies 95330 DOMONT

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION

Opérateur de diagnostic : Christian BRONDY
Certification n"C0811 délivrée le 19/11/2018 pour 5 ans par LCC Qualixpert (17 rue Borrel 81100
CASTRES)

Cabinet de diagnostics : CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin — 95540 MERY-SUR-OISE
N° SIRET : 444 221 675 00036

Compagnie d'assurance : AXA N® de police : 10755853504 Validité : DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par |'organisme certificateur mentionné sous le nom de
|'opérateur de diagnostic concerné.

’ www.agendadiagnostics.fr

Chaque cabinet est juridiquement et financitrement indépendant.
SAS au capltal de 7 624 € - SIRET : 444 221 675 00036 - APE : 71128
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REALISATION DE LA MISSION
N* de dossier : 22-06-1323 #E1

Ordre de mission du : 16/06/2022
|'attestation requise par I'article R271-3 du CCH, reproduite en annexe, a été transmise au donneur

d'ordre préalablement & la conclusion du contrat de prestation de service.

Accompagnateur(s) : (Propriétaire)
Document(s) fourni(s) : Aucun
Moyens mis a disposition : Aucun
Commentaires : Néant

CADRE REGLEMENTAIRE

Articles L134-7, R134-49 et R134-50 du Code de la Construction et de |'Habitation : Sécurité des installations électriques
Articles R126-35 et R126-36 du Code de la Construction et de |'Habitation : Etat de |'installation intérieure d'électricité
Articles L271-4 4 L271-6 et R271-1 4 D271-5 du Code de |a Construction et de |'Habitation : Dossier de diagnostic technique
Articles 2 et 3-3 de la Loi n*89-462 du 6 juillet 1989 tendant a améliorer les rapports locatifs

Décret n°2016-1105 du 11 ao0t 2016 relatif a I'état de I'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modeéle et la méthode de réalisation de I'état de Iinstallation intérieure d'électricité dans les
immeubles a usage d'habitation

Norme NF C 16-600 (Juillet 2017) : Etat des installations électriques des parties privatives des locaux a usage d’habitation

=> Nous ne retenons de cette norme que les points n’entrant pas en contradiction avec I'arrété du 28 septembre 2017, dont notamment
les numéros d'article et les libellés d'anomalie (non définis dans I'arrété), ainsi que les adéquations non précisées dans |'arrété

Nota: Sauf indication contraire, 'ensemble des références |égales, réglementaires et normatives s'entendent de |a version des textes en
vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DU DIAGNOSTIC

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de I'installation intérieure d'électricité & basse tension des locaux a usage
d'habitation située en aval de |'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels
d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a I'installation électrique fixe, ni les
installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de
distribution d'énergie ou au point de raccordement & |'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de
télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une
tension Inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120V en courant continu,

L'intervention de I'opérateur réalisant |'état de |'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de
I'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de I'installation électrique (hormis le démontage des capots des
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cébles.

Des éléments dangereux de 'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

- Les parties de I'installation électrique non visibles (Incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées par du mobilier)
ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boftes de connexion, conduits, plinthes, goulottes,
huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines plus particuliérement) ;

— Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;
~ Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur
toute la longueur des circuits,

: Le diagnostic a pour objet d'identifier, par des contrdles visuels, des essals et des mesurages, les défauts susceptibles de
compromettre la sécurité des personnes. En aucun cas, il ne constitue un contréle de conformité de Iinstallation vis-a-vis d'une
quelconque réglementation.

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER
ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES

=
=3
Y

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
I'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies.

Présence d'installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes.
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Anomalies avérées selon les domaines suivants

Dans cette synthése, une anomalie compensée par une mesure compensatoire correctement mise en ceuvre n'est pas prise en compte,
1) Appareil général de commande et de protection et son accessibilité

2) Dispositif de protection différentiel a I'origine de |'installation / Prise de terre et installation de mise a |a terre

3) Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque circuit

4) La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulléres des locaux contenant une douche ou une
baignoire

O XXKOO

5) Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension — Protection mécanique des
conducteurs

[J &) matériels électriques vétustes, inadaptés 3 I'usage

Installations particuliéres

] pri-pr2) Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement
(] P3) Piscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires

X IC) Socles de prise de courant, dispositif a courant différentiel résiduel @ haute sensibilité

ANOMALIES IDENTIFIEES
" DOMAINE/
N ARTICLE 000

Libellé et localisation (*) des anomalies / Mesures compensatoires {3 Photo

Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée a la terre.

R RaSn Précision : Présence de prise 3 péles non reliées a la terre, Ex photos

Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a2) : Alors que des socles de prise de courant ou des

circuits de I'installation ne sont pas reliés & |a terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure
2/B.3.3.6.1 compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre :

- Protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de I'ensemble de I'installation électrique par au

maoins un dispositif différentiel & haute sensibilité < 30 mA.

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié & 1a terre.
2/B.3.3.6a3 :
Précision : Présence d'éclairages non rellés a |a terre

Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a3) : Alors que des socles de prise de courant ou des

circuits de I'installation ne sont pas reliés a la terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure
2/B.3.36.1 compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre |

— Protectlon du (des) circult (s) concerné (s) ou de I'ensemble de I'installation électrique par au

moins un dispositif différentiel a haute sensibilité < 30 mA.

Le courant assigné de I'interrupteur différentlel placé en aval du disjoncteur de branchement
3/B4.3j1 n'est pas adapté.
Locallsation : Protection différentielle

Local contenant une baignoire ou une douche : I'installation électrique ne répond pas aux

prescriptions particuligres appliquées a ce local (adéquation entre I'emplacement ou est installé

le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier — respect des régles de protection
4/B63.1a contre les chocs électriques liées aux zones).

Localisation : Appartement 2&me étage Salle d'eau

Précision : Emplacement du (des) matériel(s) non adapté a |'endroit ou il(s) est (sont) installé(s) :

Socle de prise de courant sans contact de terre en zone 3

B Légende des renvois
(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600 — Annexe B
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600 - Annexe B

Dossier N° 22-06-1323 #E1 3/10
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(3) Une mesure compensatoire est une mesure qul permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n' d'article et le
libellé de la mesure compensatoire sont indiqués au-dessous de |'anomalie concernee.

(*) Avertissement : |a localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde a la localisation
que d'une anomalie par point de contréle. Toutefols, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs
différentiels.

- f'qu_@ AGENDA Diagnostics vous éclaire sur les pathologies, avec des solutions & mettre en ceuvre.
I ""{1: Obtenez plus d’informations en scannant le OR Code ci-contre ou en cliquant sur le lien suivant :
IE],- https://www.agendadiagnostics.fr/electricite-guide-des-pathologies.html

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
IC) SOCLES DE PRISE DE COURANT, DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL A HAUTE SENSIBILITE

Libellé des informations Photo

L’ensemble de I'Installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel a haute
sensibilité <= 30 mA.

IC/B.11b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type a obturateur,
IC/B.11¢c2 Au moins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15 mm.

(1) Référence des informatlons complémentaires selon la norme NF C 16-600 — Annexe B

IC/B11al

AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrdle n'ayant pu étre vérifiés
Néant

Installations, parties d’installation ou spécificités non couvertes

Les installations, parties de I'installation ou spécificités mentionnées ci-aprés ne sont pas couvertes par le présent diagnostic :
> Le logement étant situé dans un immeuble collectif d’habitation :

— Installation de mise 4 la terre située dans les parties communes de I'immeuble collectif d’habitation (prise de terre, conducteur de
terre, borne ou barrette principale de terre, ligison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les
dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de I'immeuble d’habitation) : existence et caractéristiques ;

—  Le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre |a valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel
assigné (sensibilité) ;

— Parties d'Installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie
privative : état, existence de |'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.

Constatations concernant I'installation électrique et/ou son environnement
Néant

Autres types de constatation
Néant

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU
DEVOIR DE CONSEIL DE PROFESSIONNEL

L'installation intérieure d'électricité comportant une ou des anomalies, il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant
dans les mellleurs délals un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).

Dossier N® 22-06-1323 #E1 4/10
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DATES DE VISITE ET D’ETABLISSEMENT DE L'ETAT

Visite effectuée le 16/06/2022 Durée de validite :
Opérateur de diagnostic : Christian BRONDY Vente : Trols ans, jusqu’au 16/06/2025
Etat rédigé & MERY-SUR-OISE, le 17/06/2022 Location : Six ans, jusqu’au 16/06/2028
e —
Signature de 'opérateur de diagnostlc g Cachet de I'entreprise kL

CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY-SUR-OISE

YNCI=N[DY-Y méi: 0134249765

PIVNCIRIOER NI SIRET : 444 221 675 00036 ~APE: 71128

XE N i

Le présent rapport ne peut &tre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION

Cet appareil, accessible a l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, |a totalité
de |a fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son Inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque
d'électrisation, voire d’électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur I'nstallation électrique.

DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFERENTIELLE A L’ORIGINE DE L'INSTALLATION

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d’un défaut d'isolement sur un matériel électrique,
Son absence ou son mauvals fonctionnement peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

PRISE DE TERRE ET INSTALLATION DE MISE A LA TERRE

O A b e e — e e —————

Ces &léments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en
résulte.

I’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution,

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a I'origine de chaque circult, permettent de protéger les conducteurs et
cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits,

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre I'origine d'incendies.

LIAISON EQUIPOTENTIELLE DANS LES LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE

Elle permet d'éviter, lors d’un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, |'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause d'une électrisation,
voire d'une électrocution.

CONDITIONS PARTICULIERES DANS LES LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE

Les régles de mise en ceuvre de I'installation électrique a I'intérieur de tels lacaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immerge.

Le non-respect de celles-ci peut 8tre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.
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ELECTRICITE

AGENDA

RIAGNOSTICS

MATERIELS ELECTRIQUES PRESENTANT DES RISQUES DE CONTACT DIRECT
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes

de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, etc.) présentent d'importants risques
d'électrisation, voire d’électrocution.

MATERIELS ELECTRIQUES VETUSTES OU INADAPTES A L'USAGE

Ces mateériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre |'accés aux parties nues sous tension
ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés a |'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés
dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d’électrocution.

APPAREILS D'UTILISATION SITUES DANS DES PARTIES COMMUNES ET ALIMENTES DEPUIS LES PARTIES
PRIVATIVES

Lorsque I'installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse
d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut étre la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

PISCINE PRIVEE OU BASSIN DE FONTAINE

Les regles de mise en ceuvre de |'installation électrique et des équipements associés a la piscine ou bassin de fontaine permettent de limiter
le risque de chocs électriques, du fait de |a réduction de |a résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est moulllé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

DISPOSITIF(S) DIFFERENTIEL(S) A HAUTE SENSIBILITE PROTEGEANT TOUT OU PARTIE DE L'INSTALLATION
ELECTRIQUE

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de |'installation électrique ou du circuit concerné, dés I'apparition d'un courant de
défaut méme de faible valeur, C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que I'usure normale ou anormale des

matériels, I'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d’un matériel électrique) des mesures classiques
de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

SOCLES DE PRISE DE COURANT DE TYPE A OBTURATEURS

L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant, d’un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant entrainer des brilures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

SOCLES DE PRISE DE COURANT DE TYPE A PUITS (15 MM MINIMUM)

La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d’électrisation, voire d'électrocution, au moment de
I'introduction des fiches méles non isolées d’un cordon d'alimentation,
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ELECTRICITE
AGENDA /
DIAGNOSTICS
ANNEXES
Caractéristiques de l'installation
INFORMATIONS GENERALES
Caractéristique Valeur
Distributeur d'électricité Enedis
L'installation est sous tension Oui
Type d'installation Monophasé
Année de |'installation >15ans
COMPTEUR
Caractéristique Valeur
Localisation Appartement 2éme étage Parties communes
Index Heures Pleines Sans objet
Index Heures Creuses Sans objet
DISJIONCTEUR DE BRANCHEMENT A PUISSANCE LIMITEE
Caractéristique Valeur
Localisation Appartement 2éme étage Entrée -+ rangement
Calibre 15/45A
Intensité de réglage 30A
Différentiel 500 mA
INSTALLATION DE MISE A LA TERRE
Caractéristique Valeur
Résistance 20
Section du conducteur de terre Sans objet
Section du conducteur principal de protection Sans objet
Section du conducteur de llaison équipotentielle principale Sans objet
Section de la dérivation individuelle de terre 210 mm?

DISPOSITIF(S) DIFFERENTIEL(S)

1| s'agit des dispositifs différentiels autres que celui intégré au disjoncteur de branchement ou, le cas échéant, au disjoncteur général.

Quantité Type d'appareil Calibre de I'appareil Sensibilité du différentiel
1 Interrupteur 40A 30mA
TABLEAU DE REPARTITION PRINCIPAL N°1
Caractéristique Valeur
Localisation Appartement 2éme étage Entrée + rangement

Section des conducteurs de la canalisation d’alimentation

Cuivre 16 mm?
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DIAGNOSTICS

Attestation d’assurance

il ’ D

XA France IARD, atteste que : CERTIMMO 78
Madame Audrey BUNEL
1bis boulevard Cotte
95880 ENGHIEN LES BAINS

Béneéficie du contrat n® 10755853504 souscrit par AGENDA France g es consé ccunialres de la R bilité Chvile pouvant lui
incomber du fait de Fexercico dos sctivitos garanties par ce contrat.
Ceconlrata pomnbklde 2
. b tdictées par l'ord n* 20085 ~ 655 du A Juln 2008 o1 son déerat d'application n * 2006 - 1114 du 5
nnmnmudﬁhuxmmnnx-unn-lm.m-ul.nl-uuoddchmwuﬂhu«“muum.Mmm
textes subsdquents |
- Garantlr 'Assurd conire les q é dela biltté civile professionnelle qu'll peut encourir & Fégard d'sutrul du
mmumgumqnm-nmmmmmu;m
Sont Ios sous réserve que les compétences de 'assurd, personne physique ou que les compitences de oy
disgnontiqueurs talarids alent dté cortifidas par un ong édié, lorsque la régh Vexige, et ce pour 'ensemble des dlagnestics
réallids :

e listes A et B, de DAPP et de DTA, ériodique de I'état de des matd et produi
de 'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bitls, examen visuel apris travaux do retrait de matériaux et produits
contenant de I'amiante, dans tout type de bitiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil, (Amiante
AVEC mention)

Constat de risgue dexposition au plomb (CREP), parties p el parties
Ropérage do plomb avant travaux
Crat de Fis d'éh pantles of parties
Erat de Finstallation intétisure de gar
Diognostic termites avant vente, parties privatives et paties communas
Repéroge de termites ovant travous
[tat parasitaire - Diagnostic Mérules
Diagnostic da performance énergétique (DPE) Lous types de bitiments
Disgnostic de performance énergétique (DPL) avant el aprds travaux
Réalisation des attestations de prise en compte de la riglementation thermique pour les makions individuelles ou accolées
Consoll et Etude en rénovation ém:m!uwe sauml;e on oeuwre des praconlsationy

| de hilans ] Rrap
Mosurage lof Carrez
Mesurage surface habitable - Relevd de surfaces
Plans et eraguts & 'extlusion do toute nctivitd de conception
Relové de cotes pour 1 réalisation de plans d'évacuation ot constat visuel de présence ou non de portes coupe:fou dans les immoubles
d'habitation
Fiche de fenselgnement immeuble PERVAL / Bien
Ltat des lieux focatif
Constat logement décent
Prét conventionné - Prét b taux 26ro - Normes d'habitabilité

dela en plomb dans I'eau des conalisations

Installation de détecteurs de fumée
Diagnostic téiétravail

Ly de perf triq
Constat séruritd plm

s d" des au phénombne de de teerdin différentie!

€1t des nuisances sonores ariennes (ENSA)
Etal des risques o poliutions (ERP)
Millidmes de copropridtd, tantiémes de charges
Assalnlssement autonome
Assalnisserent collectil
Diagnostic accessibilité handicapés
Diagnostic de la qualité de I'sit Intérieur dans les locaux d'habitation ou recavant du public

ATTESTATION

Garantle NC Profexsionnalie ; 3 000 000 € par siniatre ot par annde d'arturance et par Cabinet.

L pré ne peul engager Assureur au-dels des limites ot conditions du contrat auquel alie se réfere.
Sa valldité cesse pour les risques situds & FEtranger dés lors que I'assurance de ces demlers dort étre lormé & la Loght locale
auprds d'Assurours agréds dans la nation considdréde.

La presente attestation est valable pour la période du 17 fanvier 2022 av 1* janvier 2023, sous réserve du paiement de (3 prime et das possibilités
de suspension ou da résillation en cours d'annde d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat,

Ltablie & PARIS LA DEFENSE, le 21 décembre 2021, pour la Socldtd AXA

& AXA France IARD SA
Sociétd mnonyme au capital de 214 799 030 buro "
Fhpe 00l | D13, Taera)ies do FAZC + 03737 Nonkerrw Caden 122087 460 A.C.5, Nenterte
Inireprise 1dghe por le Code des smurances - TVA Iniracommunautales n' FA L4 721 087 460
k Opdiations d'assuranced exoridvdes da TVA - 4t 261C COI + sl pOur Mh garantivs portées par AXA Aihtance )
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Certifications
I
Cartificat N® CDB11 (ﬂiﬂ'u‘
Monsiour Christian BRONDY
mm‘r?w

Cartifié dans I cadra du processus da certification PR04 fmﬂrﬂ,
consultable sur www.qualixpert.com conformément & il
I'ardonnance 2005-865 titre Il du 8 juln 2005 ot su ddcret i i

B T ]

2006-1114 du 05 soptembre 2006,

dana la{s) domaine(s) auivani{e) :

S

Etat dos instollations iniérieures d'dlectricS  Gertiflcat valable  Afrdté du @ juillet 2008 modif définisssnt lea critéres da cortificatlon des
compélonces doo perisnnes physiquas réalisant Fétat de listalstion
Du  20/11/2018 Intbricure d'éfactriciia ot loa crithres d'acontdilation des organismes de
cenificalon.
aon 191112023
Eiat doa Inatallatlons intdrleurss de gas CarliNest valabla  Amalé du 08 avrl 2007 modifié définissanl les criéres de cailification des
compétencas daa porsonnes physiques rdalisant I'alal de Finsiallalion
Du Z810B/2016 Intéreura de gaz ot les erildres d'acerédiiation dos organismas do
cerification.
au 25082023
Diagnosiic de performance énorgdtiquo tous Ganificat valable  Arrélé du 18 octobre 2008 modIfié dafinasant (a8 criléres da cartification
fypas do bitimenta des compétences des peraannes physiques réailsani le diagnoslic de
Du 18/04/2018  parformance ou ['atigslalion da prise en comple de le
laulumantn'linn harmiqua, of las critdras o aceradilation des organiames
ou  17/04/2023  de cerificalion.
Canstal da risque d'exposition au plomb Cartificat valable AM#A du 21 novembre 2008 modifié définlasant lea critéres de
cerlificalion dea compéalances das parsonnos physlques opdrteurs dos
Du 24/08/2018 consiats de rlaqua d'axposlifen au plomb, dos diagnosiics du risgue
d'intaxicalion par la plomb des peinlures ou des contrdlea apris lravaux en
nu  23f04/2023  prasence do plomb, of les critéres d'accrédilation des organismes do
Amilante aves mention Certiflcat valabla  Arritié du 28 juillet 2018 délinlszani les criiéron do carllfication don
compdlences des personnes physiques opéraleurs da ropirages,
Du 01072017  dévaluation périadiqua da |'état da consarvation des matdriaux at produlte
conlenant da Farniante, 8l d'examaen visuol nprés fraveus dana les
au  30Marzozz Immeubles bitls et las oriiéres d'accrédiallon ded aiganiamos do
cerlificalion,
Date d'établissement lo joudi 21 juin 2018
Marjorle ALBERT
Dirgctrice Administrativa
i -
Bl = .
LEC 17, rua Ho 11l:| Q‘Wﬁ
& 5, 2
B3/ Tk LD 4 713 g2 www.qualixpert. com
BAM | gopital i 1 FEcT
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