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AGENDA

DIAGNOSTICS

Attestation d’indépendance

« Je soussigné BUNEL Audrey, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur I'honneur, conformément aux articles
L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de ['Habitation :

—  Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;

—  Que les personnes chargées de |a réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens
et des certifications requises leur permettant de mener a bien leur mission ;

—  Avolr souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre
responsabilité en raison de nos interventions ;

~  N’avoir aucun lien de nature & porter atteinte & notre impartialité et & notre indépendance, ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel & nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la
présente mission, et notamment :

—  N'accorder, directement ou Indirectement, & I'entité visée a l'article ler de la loi n® 70-9 du 2
janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission,
aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;

~  Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission,
aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

SAS CERTIMMO

Dossier N* 22-06-1323 #E1 10/10



D P E diagnostic de performance °: 2295€13445141
etabli le : 17/06/2022

énergétiq U@ (logement) valable jusqu’au : 16/06/2032

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour
améliorer ses perfarmances et reduire vos factures, Pour en savoir plus : www.ecologie gouv. fr

adresse : 16, résidence des Longues Raies Bat 16 - Esc 5 - 2&me étage - Porte gauche
95330 DOMONT

type de hien : appartement n°de lot: 1365 - 185

année de construction : 1948 - 1974

surface habitable : 57,00 m? véranda chauffée: 0,00 m* total: 567,01m?
propriétaire : Ersin DELIBAS

adresse ' 16, résidence des Longues Raies 95330 DOMONT

* Dont émissions de gaz
4 effet de serre

consommation
(Gnetple prmatte)  édmisslons

164 | 35"

kWh/mifan kg CO2fmifan

i
m 3 5 kgt COx/man

EE——

émissions de CO;
trés importantes

EREEL [T
energeligue

logement extrémoment pau performant Ce logement dmel 1999 kg de COz paran,
’ soit 'dquivalent de 10 358 km parcourus en

Le niveau de consommation énergétinue dépend de l'lsolation du
logement 81 de la performanc 5 dauipemonts,
Four 'ameéllorer, volr pages 5 & 6.

Estimation des colits annuels d’énergie du logement

Les colts sont astimés en fonction des caractéristiques de votra logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation,
¢clairage, auxiliaires), En cas de systeme collectlf, les montants facturés peuvent différer en fonction des rogles de répartition des charges,

entre 610 € et 880 e par an
O O

Prix moyens des énergies Indexdés au ler janvier 20271 (abonnoments compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ?
volrpage 3

INFORMATIONS DIAGNOSTIQUEUR

CERTIMMO 78 tel : 01 34 24 97 65

34, avenue Marcel Perrin 95540 MERY-SUR- email : contact@certimmo95.fr /)K 4
OISE n® de certification : C0811 ; Ap=
diagnostiqueur : Christian BRONDY organisme de certification : LCC Qualixpert AGENDA IS

DIAGHOSTICS

Dossier N* 22-06-1323 #D 1/13



DPE diagnostic de performance énergétique

Schema des deperditions de chaleur

toiture ou
plafond

0%

ventilation

60%

N
et feﬂgg‘zz ' murs
14% < > 26%

B

plancher bas

0%

ponts thermigues

0%

Confort d’eté (hors climatisation) *

INSUFFISANT [ MOYEN | BON

Les caractéristiques de votre logement améliorant le
confort d'été :

O 6

bonne inertie du logement logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :

Equipez les fenétres de votre logement de volets
extérieurs ou brise-soleil.

T

T

* Le niveau de confort d'été présente ici s'appuie uniguement
sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est
pas prise en compte).

Dossier N® 22-06-1323 D

(logement) p.2

Performance de Uisolation

Systeme de ventilation en place

@ Ventilation naturelle par conduit

Production d’énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de
production d'énergies renouvelables

D'autres solutions d’énergies renouvelables existent :

(;\h pompe a chaleur
[y

!
g

.1,——"‘:—.
| =

chauffe-eau thermodynamique

panneaux solaires photovoltaigues
panneaux solaires thermiques
chauffage au bois

% réseaux de chaleur vertueux
AR

géothermie
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DPE diagnostic de performance énergétique

(logement)

p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

consommation d'énergie

frais annuels d'énergie

DG répartition des dépenses

usage (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation®)

ﬂ chauffage L] :i:?:ﬁrde 3987 (3987 6.[.) entre260E€et370E€ _ 4 2 %
) eauchaude réseau de _ 0

Y e L B 4737 (473761) entre310€et430€ 50%
* refroidissement 0(0&f) DE 0 %
@ éclairage # Glectrique 248 (1086.f) entre20€etd0E I 4 %
“r auxiliaires # clectrique 400 (174 6.f)  entre 20 Eet40E l 4%
énergie totale pour les 9372 kWh entre 610 EetBBOE
usages recensés (9006 kWhéJ) paran Pourrester dans cette fourchette

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de
chauffage de 19° réduite 2 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une
climatisation réglée 4 28° (si pré'sance da climatisation), et une consommation
d'eau chaude de 1021 par jour.

&1 = énergle finale

* Prix moyens des énergles indexés au 1er janvier 2021 {abonnements compris)

d'estimation, voir les recommandations
d'Usage ci-dessols.

A% seules les consommations d'énergle nécessalres au chauffage, 4 laclimatisation, &
|a praduction d'eau chaude sanitaire, & 'dclairage et aux auxiliaires (vantilateurs,
pompes) sont prises en compte tans cette astimation. Les consommations liées aux
autres usages (électroménager, appareils élactroniques...) ne sont pas comptahilisées.

18 Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
I'année (hiver fraid ou doux...), nembre de personnes dans le logement et habitudes de
vie, entretien des équipements...

Chauffer a 19°C plutoét que 21°C,

Si climatisation,

d’eau chaude a 40°C

420 consommeés en moins par jour,

Température recommandée en hiver - 19°C

c'est -22% sur votre facture soii -20€ par an

température recommandée en été - 28°C

astuces (pius facile sile logement dispose
de solutions de pilotage efficaces)

Diminuez le chauffage quand vous
n'étes pas la.

Chauffez les chambres 4 17°C la nuit,

astuces

Fermez les fenétres et volets la
journée quand il fait chaud.

Aérez votre logement [a nuit.

Consommation recommandée = 1028/jour

astuces

Installez des mousseurs d'eau sur
les robinets et un pommeau 4 faible
debit sur la douche.

c'est -29% sur votre facture soit =152€ par an

Estimation faite par rapport a la surface de votre logement
(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 408,

e dénerdie:

T,

Dossier N* 22-06-1323 #D

Réduisez la durée des douches.
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DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses éguipements

Vue d’ensemble du logement

description isolation

Mur en béton bancheé d'épaisseur = 20 cm avec isolation intérieure et extérieure (12

{ ) s cim) donnant sur l'extérieur m
Mur en béton banché d'épaisseur = 20 cm non isolé donnant sur des circulations
avec ouverture directe sur l'extérieur
plancher bas Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé m
A toiture/plafond Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé

Fenétres battantes pve, double vitrage 4 isolation renforcée
Porte(s) bois opaque pleine

Vue d’'ensemble des equipements

description

ag Dortes et fenétres

ﬂ chauffage Chaudiere collective(s) gaz multi batiment modélisée comme un réseau de chaleur

é-? eau chaude sanitaire Combiné au systéme de chauffage

* climatisation Sans objet
J'." ventilation Ventilation naturelle par conduit
pilotage Sans systeéme d'intermittence

ments

Pour maitriser vos consommations d*énergie, la bonne gestion et U'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

type d'entretien
a Eclairage Eteindre les lumigres lorsque personne n'utilise la piece.
o Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.
ﬂ]]m Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
Purger les radiateurs s'il y a de l'air,
Nettoyer réguliérement les bouches.

Ventilation ; : 7 0 i i
Jr Veiller a ouvrir les fenétres de chague piéce trés régulierement

& Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Dossier N® 22-06-1323 #D 4713



DPE  diagnostic de performance énergétique  (logement) p.5

ions d’ameélioration de la performance

= I E—

mmanc

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement I'efficacité énergétique de votre

=t logement et ainsi de faire des économles d'énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le

—~ | 1] rendre plus écologique. Le pack @) de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
| pack @ d'aller vers un logement trés performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux @ + @ ci-dessous). La rénovation perfarmante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisation du pack @b avant le pack @). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels montant estimé : 1 20041900 €

lot description performance recommandée
Isolation des murs par Uintérieur.

; L L R>4,5m2
)= Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d’humidité. FA N
ﬂ chauffage Mettre a jour le systéme d'intermittence / Régulation
o B i g ‘ai
‘jr vantiaton IIlnst.aller une VMC hygroréglable type B et reprise de I'etanchéité & |'air de
enveloppe
= i ke e S'Tysteme ac‘tuallsé en méme temps que le chauffage
0 A\ Travaux a réaliser par la copropriété
/ Les travaux a envisager montant estimé : 3 900 45 900 €
lot description performance recommandée

Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes.
A\ Travaux a réaliser par la copropriété

Mettre en place un systéme Solaire
A Travaux a réaliser par la copropriété

portes et fenétres Uw=13W/m’.K, Sw=0,42

ny
%o eau chaude sanitaire

Commentaires :
Sans objet

Dossier N°® 22-06-1323 #D 5/13



DPE  diagnostic de performance energétique  (logement) p.6

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Evolution de la performance aprés travaux

lugement extrémement performant ' ‘_ -

TOUT EOURMA RENOY

consommation : 87 kWh/m?/an
émissions : 16 kg COs/m*/an

|

avec travaux <0 ]

avec travaux ( + ]

consommation : 122 kWh/m*/an
¢missions : 24 kg COz/m?/an

A_4
B
| T
IG " T A

consommation : 164 kWh/m?/an
émissions : 35 kg COy/m?/an

EN
REPUBLIQUE
FRANGAISE
Fiberté

logement extrémement peu performant e Y

Dont émissions de gaz i effet de serre

Pour répondre & l'urgence
climatique et environnementale,
la France s'est fixé pour objectlf
d'ici 2050 de rénover 'ensemble
des logements a un haut niveau
de performance énergétique.

avec travaux ([ + (0
dmissions : 16 kg C0:/m*/an

f

avec travaux (0
émissions : 24 kg CO:/m*fan |

!

[ état actuel
émissions : 35 kg COy/m?/an

A court terme, la priorité est
donnée a la suppression des
energies fortement emettrices de
gaz & effet de serre (fioul, charbon)
et a l'éradication des « passoires
énergeétiques » d'ici 2028,

émissions de COztrés importantes

== L 24

Dossler N° 22-06-1323 #D 6/13



DPE / ANNEXES p.1

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques technigues du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou I'organisme certificateur
qui l'a certifiée (diagnostigueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.24.1) Justificatifs fournis pour établir le DRE ;
Référence du DPE : Dossier N® 22-06-1323 #D Aucun

Méthode de calcul : 3CL=-DPE 2021

Date de visite du bien ; 16/06/2022

Tnvariant fiscal du logement : Nen communiqué

Référence de la parcelle cadastrale : Non communiquée

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées
et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent sulvant des
conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. 1l peut donc apparaitre des divergences importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de I'hiver ou le comportement réellement
constaté des occupants, gul peuvent s'écarter fortement de eelul ehalsl dans les condltlons standard et également les frais d'énergie qui font
Intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps, Ce DPE utilise des valeurs qul reflétent les prix moyens des énergles gue
I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national et done peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ee DPE a été réalleé selon une
modélisation 3CL (définie par arrété) qui est sujette & des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats,

Les consommations de ce DPE sont caleulées pour des conditions d'usage fixées (on considére gue les occupants les utilisent suivant des
conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommation conventiennelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de |'hiver ou le comportement réellement
constaté des occupants, qul peuvent a'écarter fartement de celul choisi dans les conditions standard et également les frais d’énergie qui font
Intervenlr des valeurs qul varlent zensiblement dans le temps. Ce DPE utillse des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que
I'Observatoire de 'Energie constate au niveau national et danc peut s'écartor du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réallsé selon une
modélisation 3CL (définie par arrété) qui est sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats,

généralités
donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignde
Département £ mesuréeouobservée 95 Vald Olse
Altitude flig_ donnée en ligne 93 m
Type de bien £ mesurée ou ohservée Appartement —
Année de construction = pstimée 1948-1974 1
Surface habltable du logement 2 mesurée ouohservée 57,01 m?
Surface habitable de 'immeuble £ mesurée ouohservée 10000 m*
Nombre de niveaux du logement 2 mesurée ou ohservée 1
Hauteur moyenne sous plafond £ mesurée ou observée 25m
enveloppe

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renselgnée

Surface du mur 2 mesuréeounbsenvée  12,74m?

Type de local adjacent D mesurée ounbservée l'extérieur

Matériau mur £ mesurée ou ohservée Mur en béton banché
Mur 1 Est

Epalsseur mur 2 mesurée ou observée s 20 cm

Isolation £ mesurée ou observée oui

Epaisseur isolant £ mesurbe ou observée 12cm

Surface du mur £ mesurée ouabservée 11,54 m?

Type de local adjacent 2 mesurée m;umt:c l'extérieur

Matériau mur £ mesurée ou observée Mur en béton banché
Mur 2 Ouest

Epalsseur mur £ mesurée ou observie £20cm

Isolation £ mesurée ou ohservée oui

Epaisseur isolant £ mesurée ou observée 12 cm

Dossier N° 22-06-1323 #D
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DPE / ANNEXES

enveloppe
donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
Surface du mur 3 masurée ou observéa 7,28 m*
Type de local adjacent mesurée ou observée  des circulations avec ouverture directe sur I'extérieur
surface Aiu mosirée ou observée 9 m?
Etat isolation des parals Alu mesurée o observe  nonisolé
Mur 3 Sud Surface Aue mesurée ou observée 20 |
Etat isolation des parois Aue mesurée ou observée non isolé
Matériau mur mesurée ou ohservée Mur en béton banché
Epaisseur mur mesurée ou observée £20¢em
Isolation mesurée ol observée  non
Surface de plancher bas mestrée ol observéo 57,01 nv
Type de local adjacent mesurée ol ohsenvée un local chauffé
Plancher
Type de pb mesurée ou ohservée Dalle béton
Isalation : oul / non / inconnue mesurée ou observée non
Sutface de plancher haut mesurée ou observée 57,01 m*
Piafond Type de local adjacent mesuréeou observée  un local chauffé .
Type de ph mesurée ou ohservée  Dalle béton
Isolation mesurée ou ohservée non
Surface de baies masurée ou abservée 1,2m?
Placement mesurée ou ohservée Mur 2 Ouest
Orientation des bales masurée ol observae  Duest
Inclinaison vitrage mesurée ou observae vartical
Type ouverture mesurée ou observée Fenbtres battantes
Type menuiserie mesurée ou ohservée PVC
Type de vitrage mesurée ou observée  double vitrage
Fenétre 1 Ouest Epalsseur lame alr mesurée ou observée 18 mm
Présence couche peu émissive mesurée ou ohservée oui
Gaz de remplissage mesurée ou observée Argon / Krypton

Positionnement de la menuiserle

mesurée ou observie

au nu intérieur

Largeur du dormant menulserie

mesurée ou obhsernvie

Lp:5em

Type volets

mesurée ou ohservée

Pas de protection solalre

Type de masques proches

mastirée ou obsarvée

Absence de masque proche

Type de masgues lolntalns

mesurée ou observée

Absence de masque lointain

Surface de haies mesurée ou ohservée 1,76 m?
Placement mesurée ou observée  Mur 2 Duest
Orientation des baies mesurée ou ohservée Duest
Intlinaison vitrage mesurée ou nhaervée vertical
Type ouverture mesurée ou ohservée Fenétres hattantes
Type menuiserie mesurée ou ohsenvée PVC
Type de vitrage mesurée ou ohservée double vitrage
Fenétre 2 Ouest
Epaisseur lame air maesurée ou observée 18 mm
Présence couche peu émissive mesurée ou observie oui
Gaz de remplissage mesurée ot observée  Argon / Krypton
Positionnement de la menuiserie mesurée ou ohservée  au nuintérleur
Largeur du dormant menuiserie mesurée ou ohservée Lp:5em
Type volets mesurée ou observée Pas de protection solaire |
Type de masques proches mesurée ou observée Absence de masque proche

Dossier N* 22-06-1323 #D
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DPE / ANNEXES

enveloppe

p.3

donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

Type de masques lointains

masurée ou obsarvée

Absence de masque lointain

Fendtro 3 Est

Surface de baies mesurée ou observée 1,767
Placemeont maesurde ou observae Mur 1 Est
Orlentation des bales mesurée ou ohservée Est
Inclinnison vitrage mesurée ouohservée vertical

Type ouverture

mesurée ou obhservée

Fenétres battantes

Type menuiserie mesurée ou observie PVC

Type de vitrage mesurée au observée  double vitrage
Epalsseur lame alr mesurée au observée 18 mm
Présence couche peu émissive mesurée ou pbhservén oui

Gaz de remplissage mesurée ou ohservée Argon / Kryptan

Pasitionnement de la menuiserie

mesurée ou obsarvee

au nu intérieur

Largeur du dormant menuiserie

mesurée ou observée

Lp:5cem

Type volets

mestrée ou observée

Pas de profectlon solaire

Type de masques proches

mesurée ou ohservie

Absence de masque proche

Type de masques lointains

mesurée ou observée

Absence de masque lointain

Surface de porte

mesurée ou obsarvée

1,72

Placement

mesurée ou observéo

Mur 3 Sud

Type de local adjacent

mesurée ou observée

des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur

bbbbbbbbb‘obbbbbblbbbbbb'D‘Db't)b'o

Sous-station du réseau urbain

; mesurée ol observée oui

isolés

Présence d'une régulation/Ajust,T° " ;

Ehictonement mesurée ou obsarvée non
Température de distribution mesurée ou observée  supérleur h 65°C
Type de chauflage mesurée ou abservée central

Surface Alu mestirée ou observée 7y
Etat Isolatlon des parois Alu mesurée ou ohservée non lsalé
Surface Aue mesurée ol nhservée 20m*
Porte
Etat isolation des parois Aue mesurée ou observée non isolé
Nature de la menuiserle mestrée ou observée Porte simple en hols
Type de porte mestrée ol abservée Parte opague pleine
Présence de Jolnts d'étanchéité mesurée ol observée non
Positionnement de la menulserle mesurée ou ahservée au nu Intérleur
Largeur du dormant menuiserie mesurée ou ohservée Lp:Sem
équipements
donnée d'entrée origine de la donnée valeur renselgnée
Type de ventllation }3 mesurée ou ohservée Ventilation naturelle par conduit
Ventilation Fagades exposées 2 mesurée ou obsernée plusieurs
Logement Traversant £ mesurée ou observés oui
Type d'installation de chauffage £ mesurée ouobservée Installation de chauffage simple
Nombre de niveaux desservis L mesurée ou observée 1
Tobe dénératedr B fecies s Sﬁ:ﬁ:ﬂ de chaleur = Chaudiére(s) gaz multi batiment modélisée comme un réseau de
Année installation générateur > valeur par défaut 1948-1974
Energie utilisée 52 mosurée ou observée Réseau de chaleur
Chauffage Raccnrdemen@emrh_al:\ i D mesurée ouohservée - m CO2 fonction du systé:ne réél i
D
D
0
ol
8

Equipement d'Intermittence

Dossier N® 22-06-1323 #D
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DPE / ANNEXES p.4

équipements
donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
Présence comptage 2 mesurée oughservée 0
Nombre de niveaux desservis P2 mesuréeouobservée 1
Typealndrateii O e et E::IZTJL: de chaleur - Chaudiera(s) gaz multi batiment modélisée comme un réseau de
Année Installation générateur ¥ valeurpar th':fm:t _H;.'MB -1974
Energie utilisée 2 mesurée ou ohservée Réseau de chaleur
ECSanitaires Type production ECS £ mesurée ou observée Chauffage et ECS i
_:;ii‘:;:::nz;;:;;éguluﬂonM]ust'T“ £ mesurée ouohservée non
Type de LlistriiJu.ﬁnn £ mesurée ou observée Réseau collectif non isolé, majorité des logements avec pieces alimentées contigués
Bouclage pour ECS £ moesurée ou observee non
Type de production F —Inl:;uréc -c::;-u‘;:-s-l:'rvéu instantanée

cadre réglementaire

= Article L126-23 du Code de la Construction et de 'Habitation : Informations et diagnostics divers

»  Articles L126-26 a L126-33, R126-15 a R126-20 et R126-29 du Code de la Construction et de I'Habitation ; Diagnostic de performance
énergétique
Articles R126-21 4 R126-25 du Code de la Canstruction et de I'Habitation : Mention des informations dans les annonces immabiliéres

P Articles R126-26 et R126-27 du Code de la Construction et de ['Habitation : Transmission et exploitation des diagnostics de performance
energétique

F  Articles R172-1 4 R172-3 du Code de la Construction et de |'Habitation : Construction des bitiments

* Articles L271-4 a L271-6 et R271-1 a D271-5 du Coda de la Construction et de |'Habitation : Dossier de diagnostic technigue

= Articles 2 et 3-3 de la Loi n®89-462 du 6 juillet 1989 tendant & améliorer les rapports locatifs

»  Arrété du 31 mars 2021 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments ou parties de batiments a usage

d‘habitation en France metropolitaine

B Arréte du 31 mars 2021 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels
I"établissant

ghllﬂ'ﬁ,@ AGENDA Diagnostics vous éclaire sur les pathologies, avac des solutions & mattre en ceuvre.
[,;‘EF'J_E'F: Obtenez plus d'informations en scannant le QR Code ci-contre ou en cliquant sur le lien suivant ;
Eiﬁ@,’; hitps://www.agendadiagnostics.fr/pathologies-dpe. html
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DIAGHOSTICS

Attestation d’assurance

™
v

=
=}
=
AV <
: &
XA Frange IARD, atteste que ¢ CERTIMMO 78 M
Madame Audrey BUNEL B
1bis boulevard Cotte <
95880 ENGHIEN LES BAINS
Bénélicle du contrat n* 10755853504 souscrit par AGENDA France g les ¢q [ dela Hite Chvile pouvant jul
Incamber du fait de I'exercice dot detivitds garantion par ce contrat,
Ce contrat a pour objet de :

+  Sallsfalre aux obli ddictées par l'ord n* 2005 ~ 655 du 8 juin 2005 et son ddcet d'spplication n * 2006 - 1114 du §
septembre 2006, codifié aux articles R 271- 14 R 212- 4 et L 271- 4 3 L 271-6 du Code de fa construction et de Fhabltation, alnsl que ses
textes subséquents |

. 'Assuré k & & de la responsabilité avile prols e qu'll peut A Pégard d' d
Mlumlamwwmwmm A savolr ;

Sont los sous réserva que les ¢ da Vassurd, p physique ou que les compétences de ses
dlagnostiqueurs salariés alent 14 certifides par ¢, lorsque la rég| Fexige, et ce pour Fensemble des diagnostics
réalisés

Repé listes Aet B, de DAPP et de DTA, périodique de F'étar de des et prod

de 'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bitis, examen visuel apris travaux de retrait de matériaux et produits

contenant de Famlante, dans tout type de bitiment ot plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'é de génie civil, (

AVEC mention)

Constat de risque d'expasition au plomb (CREP), parties privalives et parties communes
Repérage do plomb avant lmul

Etatdo | a4 parties of parties

Etat de V'installation intérieure de gaz

Diagnostic termiles avam vinte, parties privatives o1 parties communis

Repérage de tormitas avant travaur
Etat parasitaire « Diagnestic Mérules

B! de parf gétique (DPE) tous types di batiments
Diagnostic de perfs énergétique (DPE) avant et aprds ravaux

Néplisation des sitestations de prise en comple de la rdglementation thermigue pour les malsons indmviduelles ou accolées
Conyail ot Etuda en rénovation éncrgétique sani mise en oeuvre des priconlsations
e bilany lques Rrap 5
Mesurage 1ol Caner
Mesurage surface habitable - Releve de surfaces
Plans et eroquis b 'exclusion de toute activité de conception

Relovi de cotay pour la réalk de plans d'e ion et constat visuel de présence ou non de pories coupe-feu dans les immevbles
d'habiation
Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien
Ltat des lieus locatif
Constat logement décent
th conventionné - Prét & taux 2éro - Normes d'habitabllfté
dela en plomb dans I'eau des canalisations
Installation de détectours do fumée
Diagnostic télétravail
Diag do perf trig
Cnmm sémme piscine

des B M p tne do do terrain différentiel
Fat Mnuiun!ﬂ sonores adriennes (ENSA)
Etat des risques et pollutions (ERP)
Milikmos de coprogiriétd, tantiames de charges
Assainissement autonome
anmmenl collectil

D\un«ht de la qualité de I'alr Intérieur dins les locaux d'habitation ou recevant du public

Giarantie AC Prolgssionnella ; 3 000 000 € par sinkstre et par annde d'assurance et par Cabinet,

L pedsente atlestation ne peut engager IAssurcur au-deld des mites et conditions du contrat duquel elle se mm.
Sa validitd cosse pour los risquos situds & | ger dés lors que I do ces derniers doit ftre i ¢ & la Législation Locale
auplés d'Assureurs agréds dans b nation considérée.

La présente attestation est vatable pour la pdriode du 1* janvier 2022 au 1* Janvier 2023, sous réserve du palement de la prime et des possibilités
de suspension ou de réslliation on cours d'annde d'assurance pour les cas prévus par lo Code dos Assurances ou le contrar,

Etablie 3 PARLS LA DEFENSE, le 23 décembre 2021, pour la Sackété AXA

AXA France |ARD SA
Sotiété anomyme au capital te 214 799 040 furoy i
Sdge vockel | D10, Terrasses de MArche ﬂn’mmtﬂu nmvmusmm
Inireprive tégle pit le Code ey " PR 14 720 087 400
k Opdrations d'sssurances sxondndes du TVA « art, 263-C CO1 + saul pour bes garantion portdes par AXA Asvslance j
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