d: Arliane

DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Des professionnels reaclits, des pei alfraci

Etat de I’Installation Intérieure d’Electricité

Numcéro de dossier : 18/IMO/0598_p02
Norme méthadologique employée : | AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
Date du repérage | 03/04/2018
Heure d'arrivie : ‘

BDurée du replrage :

La présente mission consiste, sulvant |'arrété du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, & établir un état de
l'installation électrique, en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. (Application des articles L.
134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de I'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d’un contrble de conformité de
I'installatlon vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

| A, - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble { .....cocee. wiee Appartement

(Lo LT R p— woiere. 22 RUE ST MARTIN
CoMmmune s i e 53100 MAYENNE
Département :...iivinieeiias tvieiee. Mayenne

Référence cadastrale :......ooeuun.

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 1 Lot numéro Non communiqué,
.. Ensemble des parties communes
.. <1949

Périmeétre de repérage :..........
Année de construction : ..

Année de I'installation : Inconnue
Distributeur d'électricité :......,.,. Engie
Parties du bien non visitées :..... Néant

| B. - Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : .......ccceeviniirenns
AOIBESR ™ yiiviniiviiivsiviisaessassnnsias 193 RUE DE BRETAGNE

53000 LAVAL
Téléphone et adresse internet | . Non communiqués
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'ntéressé) : BOUCHE A OREILLE

Propriétalre du local d'habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom : ...cvveeereesrennens
APESER | (ivivvinvvasaviisavessessnesis . 193 RUE DE BRETAGNE

53000 LAVAL

C. = Indentification de Popérateur ayant réalis¢ Pintervention et signé le rapport

Identité de |'opérateur de diagnostic :

NOM et Prénom & .ooiiiiieninnenns s TESTY

Raison sociale et nom de I'entreprise :....... ARLIANE MAYENNE

ADPEBSE b iiiiicnssinvasssinnsasiiasisass voviiiis 34 RUE DE LA MADELEINE
R R S, veienss 53100 MAYENNE

Numéro SIRET ....... T ...81260337100012

Désignation de la compagnie d assurance : ALLIANZ

Numeéro de police et date de validité : ....... 808108902 / 30/09/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION le
09/06/2016 jusqu'au . (Certification de compétence 16-714)
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Etat des installations électriques n° 18/1M0/0598_p02

L'état de I'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité & basse tension des
locaux a usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés
a I'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusgu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergle ou au point de raccordement & l'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale & 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.

L'intervention de I'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation electrique (hormis le
démeontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de I'installation Intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

* les parties de I'lnstallation électrlque non visibles (incorparées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouveir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, hulsserles, éléments chauffants incorporés dans la magonnerle, luminalres des pisclnes
plus particullérement) ;
les parties non visibles ou non accesslbles des tableaux &lectriques aprés démontage de leur capot ;
inadéquation entre le courant asslané (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute |a longueur des circuits;

L O

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

0 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de constatations
diverses.

L'Installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations

diverses.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire

de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un Installateur électricien qualifié afin d’éliminer les

dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas |'objet de constatations diverses.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 1| est recommandé au propriétaire

de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les

dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses,

EH 0O O

E.2. Les domaines faisant 'objet d’anomalies sont :

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité,

0 2. La protection différentielle a l'origine de I'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre,

3] 3. La prise de terre et l'installation de mise & la terre.

O 4, La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chague circuit.

O 5. La liaison eéquipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

O 6. Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

O 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

O 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés a 'usage.

O 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniguement.

0l 9. Des apparells d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d‘utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.

O 10, La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

O Des installations, partles d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
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Etat des installations électriques n° 18/1M0/0598_po2

O Des points de contréle n‘ayant pu é&tre vérifiés.

= Des constatations concernant linstallation électrique et/ou son environnement.
Mo A Ne Libellé des mesures
icle - = compensatoires (3)
(1) Libellé des anomalies A?‘SM e ey S Photos
oeuvre

Le dispositif assurant la coupure d'urgence
n'est pas situé a l'intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible
directement depuis le logement.
Remarques : L'AGCP (Appareil Général de
Commande et de Protection) n'est pas
placé a l'intérieur de la partie privative du
logement ; Faire intervenir un électricien
qualifié afin d'installer un AGCP & I'intérieur
de |la partie privative du logement

B1.3b

Au moins un socle de prise de courant ne
comporte pas de broche de terre,
Remarques : Présence de circuits
électriques non équipés de conducteurs de
protection ; Faire intervenir un électricien
qualifié afin d'installer des conducteurs de
protection sur les circuits qui n'en sont pas
equipés

B3.3.6 al

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qul permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles
fondamentales de sécurité ne peuvent s‘appliquer plelnement pour des ralsons soit économiques, soit technigues, soit
admlnl5‘:‘ératives. Le numéro darticle et le |bellé de la mesure compensatolre sont indiqués en regard de I'anomalie
concernée,

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. I| est admis que 'opérateur de diagnostic ne procéde a la
locallsation que d’une anomalie par point de contrble. Toutefols, cet avertissement ne concerne pas le test de

déclenchement des dispositifs différentiels.

Article (1) Libellé des informations
Bil a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel & haute sensibilité inf. ou égal & 30 mA.
B11 b1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
Bllel L'ensemble des socles de prise de courant posséde un pults de 15 mm,

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée,

Documents remis par le donneur d'ordre a I'opérateur de repérage :
Néant

El. - Installations ou parties d’installation non couvertes
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Etat des installations électriques n° 18/1M0/0598_p02

Néant

E2. - Points de contrdle du diagnostic n‘ayant pu &tre vérifiés

e Libellé des points de contrdle n'ayant pu étre
i Article|(1) vérifiés selon norme FD C 16-600 — Annexe C Motifs

Néant -

(1) Reférence des constatations diverses selon la norme au la spécification technigue utilisée.

E3. - Constatations concernant lI'installation électrique et/ou son environnement

E3 g) La valeur mesurée de la résistance de la prise de terre depuis la partie privative n'est pas en
adéquation avec la sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels ; Il est recommandé de se rapprocher du

syndic de copropriété

Néant

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102,
route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)

Dates de visite et d'établissement de I'état :
Vislte effectuée le : 03/04/2018
Etat rédigé & MAYENNE, le 03/04/2018

Par : TESTY

Signature du représentant :
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Etat des installations électriques n° 18/1M0/0598_p02

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.1

Appareil général de commande et de protectlon @ Cet apparell, accessible a lintérieur du logement, permet
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de Ia fourniture de I'alimentation
electrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de
danger (risque d'élactrisation, voire d’électrocution), d’'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

B.2

Protection différentielle & I'origine de I'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les
risques de choe électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnemeant peut &tre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

B.3

Prise de terre et installation de mise 3 la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolemant sur un
matérlel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut &tre la cause d‘une électrisation, voire d'une électrocution.

B.4

Protaction contre les surintensités : Les disjoncteurs divislonnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, & l'origine de
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine d'incendies.

B.5

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un
défaut, que le corps humain ne solt traversé par un courant électrique dangereux.

5on absence privilégie, en cas de défaut, I'dcoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause
d’une électrisation, voire d'une électrocution.

B.6

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les regles de mise en ceuvre de
I'Installation électrique & Iintérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du falt de a
réduction de |a résistance électrique du corps humain lorsque celul-cl est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution,

B.7

Matérlels électriques présentant des risques de contact diract | Les matériels électriques dont des parties nues sous
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électrigues dénudés, bornes de connexion non placées dans
une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'€lectrisation, voire
d‘Electrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anclens,
n'assurent pas une protection satisfalsante contre ‘accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau
d'isolement suffisant. Lorsqu‘lls ne sont pas adaptés 3 I'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de
laur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voira d'électrocution.

B.9

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque
I'Installation électrique Issue de la partie privative n‘est pas mise en auvre correctement, le contact d'une personne avec
la masse d’'un matériel électrique en défaut ou une partle active sous tension peut &tre la cause d'dlectrisation, voire
d'élactrocution.

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en muvre de |'installation électriqgue et des équipements
assoclés & la plscine ou au bassin de fontalne permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction
de |a résistance électrique du corps humain lorsque celui-cl est moulllé ou immergé. Le non-respect de celles-ci paut étre
la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technigue utilisée.

Correspondanca
avec le groupe
d'informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.11

Dispositif(s) différentiel(s) 3 haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'installation

élactrique : L'objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de I'installation electrigue ou du circuit concerng,
dés 'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défalllance occasionnelle
(telle que I'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de
mise 4 la terre d’'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire
d'électrocution.

Socles de prise de courant de type & obturateurs : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de
l'installation électrique ou du circuit concerng, dés l'apparition d’un courant de défaut méme de faible valeur, C'est le cas
notamment lors de la défaillance occaslonnelle (telle que ['usure normale ou anormale des matériels, I'lmprudence ou le
défaut d‘entratien, la rupture du conducteur de mise & la terre d'un matériel électrigue ) des mesures classiques de
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électracution.

Socles de prise de courant de type & puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le
risque d‘électrisation, voire d'électrocution, au moment de llntroduction des fiche méles non Isolées d'un cordon
d'alimentation.

(1) Référence des Informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utllisée,
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— ——{it
Sejeur
__§ e
—
Cuising Salle de bam
{ == i

Phote n® PhEle001
B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel & haute sensibilité inf. ou égal a 30
mA.

Photo PhEle002

Libellé de I'anomalie : B3.3.1 d La valeur de |a résistance de la prise de terre
n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des
dispositifs différentiels protégeant I'ensemble de l'installation électrique.
Remarques : Valeur de la résistance de la prise de terre inadaptée au(x)
dispositif(s) différentiel(s) ; Faire Intervenir un électricien qualifié afin
d'adapter la prise de terre au(x) dispositif(s) différentiel(s)
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Photo PhEle003

Libellé de 'anomalie : B3.3.6 al Au moins un socle de prise de courant ne
comporte pas de broche de terre,

Remarques : Présence de circults électriques non équipés de conducteurs de
protection ; Faire intervenir un électriclen qualiflé afin d'installer des
conducteurs de protection sur les circults qul n'en sont pas équipés

Photo PhEle004

Libellé de l'information complémentaire : B11 b2 Au mains un socle de prise
de courant n'est pas de type a obturateur

Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire
Intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non
équipés d'obturateur par des socles de prises & obturateur

N. = Ragles élémentaires de séeurité et d*usage A respecter

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut étre
vigilant quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez
toujours attentif a votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

Ne jarnais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher

Deébrancher un appareil électrique avant de le nettoyer

Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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