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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour I'établissement du
constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati (listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
publique)

Numéro de dossier :
Date du repéruge <

18/IMO/0598_p02
03/04/2018

l Références reglomentaires of normatives
Textes réglementaires Articles L 271-4 a L 271-6 du code de la construction et de I'habitation, Art, L. 1334-13,

R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrété
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011.

| Tmmeuble béti visite

RUE i iviiiviniiininienn. 22 RUE ST MARTIN
Bét., escalier, niveau, appartement n®, lot n°:
Etage 1 Lot numéro Non communiqué,
Code postal, ville : . 53100 MAYENNE

Périmatre de repérage : | i, Ensemble des parties communes
Typedelogement: | L. AL veaee

Fonction principale du batiment: | ... seseeniennnn, Habitation (partie privative d'immeuble)
Année de construction : sasncessersssnnasssesiasesss o A9

| Le propriétaire ot le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...
Adresse ! ..oooviiiinns 193 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL
Le donneur d'ordre Nom et prénom : ...
Adresse : .......cieeees 193 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL
‘ Le(3) signataire(s) : , ‘
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opéérateur(s) dte etk ABCIDIA CERTIFICATION
repérage ayant particip : i 3
au repérage Opérateurde | Bat A6 g tage AL |  Obtention : 09/06/2016
Personne(s) Ll repérage N° 60011 - 102, route de | o 4o cer;';,ﬁ:agf‘ L et
signataire(s) autorisant Limours - 78470 Saint- t
la diffusion du rapport Rémy-lés-Chevreuse

Ralson soclale de l'entreprise : ARLIANE MAYENNE (Numéro SIRET : 81260337100012)
Adresse : 34 RUE DE LA MADELEINE, 53100 MAYENNE

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numéro de police et date de validité : 808108902 / 30/09/2017

j Lo rni:pnrt de repérage

Date d‘émission du rapport de repérage : 03/04/2018, remis au propriétalre le 03/04/2018

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 10 pages, la conclusion est située en page 2.
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Les conclusions
Le(s) laboratoire(s) d'analyses
La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de |la mission

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bllan de ['analyse documentaire
4,2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélévements
Résultats détaillés du repérage
5.0 Identification des materiaux de la liste A et B reconnus visuellement
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conségquences
réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n'en contenant
pas aprés analyse
Signatures
Annexes

Avertissement ! |les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou
produits contenant de I'amlante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission
de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux
dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé & ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou

parties de composants qui n‘ont pu &tre visités et pour lesquels des Iinvestigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d‘amiante :

Localisation Parties du local Ralson

Néant

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse
Adragges o et R Asiiviiaves -
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3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de |a vente de immeuble bati, ou de la partie d’'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste 4 repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant

de |'amiante canformément a la |egislation en vigueur.

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente

ou au contrat de vente |e présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de "établissement du constat établi
4 l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bati»,

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I"habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partle d'un Immeuble bati, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la
promesse de vente ou, 8 défaut de promesse, a ['acte
authentique de vente. En cas de vente publigue, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»

Le dossler de diagnostic technigue comprend, entre
autres, «/‘8tat mentionnant la présence ou l‘absence
de matériaux ou produits contenant de [‘amiante
prévu a larticle L, 1334-13 du méme code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementalres de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matérlaux et produits contenant de |'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'Annexe du Code de |la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B),

3.2.4 Le programme de repérage de la mission
réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par
I'‘Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publigue et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction vy figurant.

En partie droite 'extralt du texte de I'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de |a mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matérlaux ou produits contenant de

[# de Ia consinich

Fartie du composant d vérifier ou & sonder ‘

Flocages
Flocages, Calorifugeages, Fauz plafonds | Calorifugsages
Faux plafonds
TR L LA
Composant dv Iz consbruction | Partie du composant d vdrifier ou d sonder

Murz, Closons "endw” et Poleaux

Enduits projelés
Revétemant dus (plaques de menuiseries)

Revélamant dus { te-ciment)
[Entoungys d poenu (carton)

(périphétiques el intérieucs) Enloursges de potenus (umianis-ciment)
Entourages da poteaux (matériau sandwich)
Entourszss da poteaus (cartonpliie)
Caffrage perdu
Cloisons (Mégites ot préfabriquées), Gaines et | Enduils projetés
Coffres verticau Pannwaux ds cloizons
T P o
Plafonds, Poutres of Chatpentes, Gaines et | Enduits projetds
Coffres Horizortaux Panneaus collés ou visséa
ﬂn.m}wn_ Dialles de 50l
; 3 ; ; Conduits
Conduils de fluides (air, eay, autres {luides) e

Clapets /volets coupe-fau

Clapats coups-fau

| Volts coupe-feu
Rebouchage

Fortes coupe-feu

Joints {1resses)

Joints (bande)

Vida-ordures

Conduils

4 Elimenks,

Toitwes

| Plagues (compogites) |

Plagues (fibres-ciment)
Axdoisss (compisites)
Ardoises (fibres ciment)
Acceszoims de couvertures (compogites)

Accossoites de couvertures (flbres-ciment)
Bardeaux bituminsux

Badages ot fagades 1 ghea

FPlarues (compeeites)

Plagues {(bres.cimant)
[ Adoises (conposites)
Avdaises (flhres ciment)
Pannsaus (composites)

Panneaus (fbres-citmont)

Conduita en toilms el fagads

Conduites d'¢aux pluviales sn amiants-ciment

Conduites d'saus usdes en amiante-ciment
Conduils de fumde on amiante-ciment |

I'amiante avant démolition d'immeuble ou celui & élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la canstruction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information

Neant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif
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1l s'aglt de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a 'exclusion des locaux ou parties dimmeuble n"ayant pu étre visités,

Descriptif des piéces visitées
Sé&jour, Cuisine,
Salle de bain

Localisation Description

Sal plastique

Mur : Platre et Taplsserie
Séjour Flafond : Fldtre et Painture
Fenétre : Bois et Peinture
Parte : Bols et Peinture

Sol plastique
Mur : Pltre et Tapisserie

Euane Plafond : Platre et Painture
Fenétre : Bols et Peinture
Sol plastique
Mur : Platre et Tapisserie
Salle de bain Plafend : Plitra et Painture

Fenétre : Bois ot Peinture

Porte : Bais et Peinture

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports cancernant la recherche d'amiante déja réalisés -

Documents ddcrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Elémants d'Informatlon nécessalras 3 I'accés aux partles de I'lmmauble bati

en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  03/04/2018

Date(s) de visite de |'ensemble des locaux : 03/04/2018

Heure d'arrivée : 16 h 00

Durée du repérage :

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétéds.,

4.4 Plan et procédures de prélévements
Néant

5.0.1 Liste des matériaux de la liste A reconnus visuellement

Conclusion Etat de
Localisation Identifiant + Deseription {justification) contereation Commantaires

Néant

Aucun autre materiau de la liste A n'a été repéré visuellement dans perimetre de repérage mentlonné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Liste des matériaux de la liste B reconnus visuellement

Conclusion Etat de
Cc taires
Localisation Identifiant + Description (iustification) consarvation ommentair

Néant

Aucun autre matérlau de la liste B n'a été repéré visuellement dans périmeétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
reglementaires (fiche de cotation)

ARLIANE | Tél.: 06.31.44.53.30 - 4/]_0
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03/04/2018




Constat de repérage Amiante ne 18/1M0/0598_p02

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation

Identifiant + Description

Conciuslon

(justification) Etat de conservation** et préconisations*®

Néant

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant 4+ Description

Néant

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N® 60011 - 102, route
de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme

n°4-4-11)

Fait 8 MAYENNE, e 03/04/2018

Par : TESTY

Signature du représentant :
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Informations conformes a |I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a |"amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'nomme. L'inhalatlon de fibres d’amiante est & l'origine de cancers
(mesothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et dautres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plagques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et & la prévention des
risques liés & I'amiante. Elle doit tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans |'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel 4 la prévention
du risque d'exposition a I'amlante.

Il convient donc de veijller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’'usure anormale ou de dégradation.

1l conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et prodults contenant de 'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retralt ou de confinement de ce
type de matériau ou produlit,

Enfin, les déchets contenant de 'amlante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes,

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site Interpet
www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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Cuisine Salle de bain
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7
@ Canduit en fibro-cimant / Dalles d= sal
Z
o
Canduit autre que 1]
o fibra-ciment H Carralage
15
Brides Colla de revétermeant Nom du propriétaire
M. BOURNY
Adresse :
193 RUE DE BRETAGNE
53000
Dépat de Matériaux Dalles de faux-plafond
ﬁ contenant de I'amianta BAEAL
tMatariau ou produit sur Tolture: an fibro-ciment
lequel un doute persiste
a Présence d'amiante Tﬂmé'fr:;'u:‘i'fgsrla“
."ilu:'-‘:‘l '."‘.-:‘-“:'_‘,51;-- ¢l
Identification des prélévements :
Identifiant et prélévement Locallsation Composant de la construction ;‘:;t;::::t Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de Ia liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d'évaluation de |’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

12 1l n'existe pas de systéme spécifique de
vantilation, la pléce ou la zone homogéne
évaluée est ventlléde par ouverture des
fenétres, ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur I'extérieur susceptible(s) de
créer des situations & forts courants d'air,
ou

32 1l existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'alr dans le local et
'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de I'amiante,

ou

2° Il existe un systéme de ventllation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux),

1 1l n'existe ni ouvrant ni systéme de
vantilation spécifique dans la pléce ou la
zone évaluée,

ou

2° Il existe dans la piéce ou la zone
évaluée, un systéme de ventilation par
extraction dont la reprise d'air est é&loignée
du faux plafond contenant de I'amiante.
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I'erientation du jet d'alr est telle que celui-cj
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fart

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ol I'activité dans le local
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de |'amiante (ex : hall
Industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du prodult aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations o0 le faux plafand
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mecaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme faible
dans les situations ol le faux plafond
contenant de ['amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques, n'est pas
susceptible d'étre  dégradé par les
occupants ou se trouve dans un local utllisé
a des actlvités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'exten

sion de la dégradation du matériau.

Risque falble de dégradation ou
d'extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la
dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer & terme, une
dégradation ou une extension de |Ia
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
'amlante présente un risque pouvant
entrainer & terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matérlau.

L'environnement du matérlau contenant de

I'amiante présente un risque important
pouvant entrainer rapidement, une
dégradation ou wune extension de Ia

dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation pérlodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation |ié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques Intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitatlon des matériaux ou produits lige a I'activité des locaux, selen quelle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte,
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matérlaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipemants, etc...

DI N EGATIONS

Conséquencas réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012,
le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnéas a I'article R1334-20 selon les modalltés sulvantes !

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est
effectué dans un délal maximal de trols ans & compter de la date de remise au propriétaire du rappert de repérage ou des résultats de
la derniére évaluation de I'état de conservation, ou & 'occasion de toute modfication substantlelle de I'ouvrage et de son usage. La
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Scora 2 - La mesure d'empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies & Iarticle R1334-25, dans un délai de
trois mois & compter de |a date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de
conservation. L'organismea qui réalise les prélévements d'air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétaire contre

accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues & l'article R. 1334-

29,

Article R1334-28 : 5| |e niveau d'empoussidremant mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est Inférieur ou égal & la
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder & I'dvaluation périedique de |'état de canservation des matériaux et prodults
de la liste A contenant de I'amlante prévue & 'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans 3 compter de |a date de remise des
résultats des mesures d'empoussi&rement ou & l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

5l le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de larticle R1334-27 est supérieur & cing fibres par litre, le
propriétaire fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante, selon les modalités prévues & I'article R1334-29,

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délal de trente-six mols & compter de |a date & laquelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des masures d'empoussidrement ou de la derniére évaluation de |'état de

conservation.

Pendant la période précédant las travaux, des mesures conservatolres appropriées doivent élre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas & un niveau d'empoussiérement
inferieur a cing fibres par llitre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire & aucune solllcitation des matériaux et produits

concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu dimplantation de Iimmeuble concerné, dans un délal de deux mois &
compter de la date & laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la dernigre
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évaluation de I'état de conservation, des mesures conservatolres mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux &
réaliser et de I'échéancier proposé,

Article R.13234-29-3 ;

I) A Issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés & l'article R.1334-29, |e
proprigtalre falt procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux
traités, & un examen visuel de I'état des surfaces traitées, 1| falt également procéder, dans les conditions définles & I'article R.1334-25,
a une mesure du niveau d'empoussiérement dans I'alr aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférleur
ou égal a cinqg fibres par litre,

II) Si les travaux ne condulsent pas au retrait total des matérlaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé a
une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété
mentionné A |'article R.1334-20, dans un délai maximal de trols ans & compter de la date & laquelle sant remis les résultats du contréle
ou & l'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

I1T) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amlante sont effectués
8 lintérieur de bitiment occupés ou fréquentés, le propriétaire falt procéder, avant toute restitution des locaux traités, & I'exarmen
visuel et a la mesure d'empoussi@rement dans I'air mentionnée au premier alinéa du présent artlcle,

Détall des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réallsatlon d'une « dvaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
I'ttendue des dégradations qu'il présente et Iévaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure & la nécessité d'ure
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant 3 ;

a) Contréler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et prodults concernds ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou prodult concerné cantenant de l‘amiante, la
nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure a la nécessité d'une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou 3 la protection des seuls éléments dégradés, consistant & ;

a) Rechercher les causes de |a dégradation et définir les mesures correctives approprides pour les supprimer ; b) Procéder 4 la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

€) Veiller & ce que les modifications apportées ne solent pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contrbler périodiquement que les autres matériaux et prodults restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifidée pour le retrait ou le confinement.,

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qul concerne 'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumis § aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des flbres d’amiante. Cela peut consister 2 adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d'éviter toute expasition et toute dégradation du matérlau ou prodult contenant de I‘amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussidrement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publigue :
b) Procéder a une analyse de risque complémentalre, afin de définir les masures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte I'Intégralité des matériaux et prodults contenant de 'amiante dans la zone concernde ;
¢€) Mettre en cauvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquemnent que les autres matérlaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurant en
bon état de conservation.
En fonction des situations particulléres rencontrées lors de I'évaluation de |'état de conservation, des compléments et précisions & ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.
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DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Des professionnels raot

Constat des risques d’exposition au plomb CREP

/i

cdes pris allrac it

| Numéro de dossier :

| 18/IM0O/0598_p02

| Norme méthodologique employéc :

| AFNOR NF X46-030

[ Arrité d'npplication :

| Arrété du 19 aodt 2011

| Date du repérage :
- Adresse du bicn immobilicr

Localisation du ou des batiments !
Département : ....... Mayenne
Adresse : ....u.....22 RUE ST MARTIN
Commune : ...........53100 MAYENNE

03/04/218

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

\ Dfot;neura';r re Propr{éu}irc:

Donneur d‘ordre :

193 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL

Pranridtaire !

Etage 1 Lot numéro Non communiqué,
193 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL

Le CREP suivant concerne ;:

X Les parties privatives X Avant la vente
Les parties occupées Avant la mise en location
Les parties communes d‘un immeuble Avant travaux
N.B. : Les travaux visés sont définis dans |‘arr8té du 19 aolt 2011 relatif aux
travaux en partles communaes nécassitant I'établissement d'un CREP
L‘occupant est : Le locataire
Nom de l'accupant, si différent du propriétaire
Présence et nombre d’enfants mineurs, NON Nombre total :
dont des enfants de moins de 6 ans Nombre d‘enfants de moins de 6 ans :

Nom et prénom de |‘auteur du constat TESTY

N° de certificat de certification 16-714. 09/06/2016
Nom de l‘'organisme de qualification accrédité par le COFRAC ABCIDIA CERTIFICATION
Organisme d‘assurance professionnelle ALLIANZ

N° de contrat d‘assurance 808108902

Date de validité : 30/09/2017

Nom du fabricant de 'appareil FONDIS

Modéle de I'appareil / N° de série de |'appareil NITON XLp 300s / 85668
Nature du radionucléide 109 Cd
Date du dernier chargement de la source 07/07/2016

Activité a cette date et durée de vie de la source 1480 MBq

Nombre d‘unités
de diagnostic 22 0 &2 0 0 4
% 100 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par TESTY le 03/04/2018
conformément a la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du
constat de risque d‘exposition au plomb» et en application de I'arrété du 19 aolt 2011 relatif
au constat de risque d'exposition au plomb.
Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb au-deld des seuils en vigueur,
ARLIANE | Tél, ; 06,31.44.53.30 - 1/11
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1 Rappel de [a commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), définl par les articles L.1334-5 & 10 code de |a santé publique et R
1334-10 a 12, consiste & mesurer |la concentration en plomb des revétements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, & décrire leur état de conservation et & repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bati.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié & la présence de revétements
dégrades contenant du plomb (qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant étre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié¢ & la présence de revétements en bon état contenant du plomb (encore nen
accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniguement sur les revétements
privatifs d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (velet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de |'Article L.1334-8, seuls les revétements des partles communes sont
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le blen immabilier concerné est affecté en partie & des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées a I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qul sont destinés a un
usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente ( en application de
I'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de
I'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2 Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS
Modéle de I'appareil NITON XLp 300s
N° de série de I'appareil 85668
Nature du radionucléide 109 Cd
; Activité & cette date et durée de
Date du dernier chargement de |la source 07/07/2016 vie : 1480 MBq

Date d'autorisation
N° T530249
Autorisation ASN (DGSNR) 22/12/2015

Date de fin de validité de I'autorisation 30/09/2020

Nom du titulaire de I'autorisation ASN

(DGSNR) LEROY FRANCK

Nom de la Personne Compétente

en Radioprotection (PCR) FRANCK LEROY

Etalon :
Terbm i y Date de la Concentration
¥ <]
Vérification de la justesse de |'appareil n® de mesure vérification (mg/cmz)

Mesure entrée 1 1(+/-0,1)
Mesure sortle 1 . 1(+/-0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste & réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon & une
valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et & chaque nouvelle mise sous tension de |'appareil une nouvelle vérification de la
justesse de I'appareil est réalisée.
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2.2 Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire d’analyse

Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Nom du contact

Coordonnées

Référence du rapport d’essai

Date d’‘envol des prélévements

Date de réception des résultats

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier

22 RUE ST MARTIN 53100 MAYENNE

Description de I'ensemble immobilier

Habitation (partie privative d'immeuble)
Ensemble des parties communes

Année de construction

< 1949

Localisation du bien objet de la misslon

Etage 1
Lot numéro Non communiqué,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur parties communes)

193 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL

L‘occupant est :

Le locataire

Date(s) de la visite faisant |'objet du CREP

03/04/2018

Croquis du bien immobilier objet de la

Voir annexe n° 9.2

mission

Liste des locaux visités
Séjour, Cuisine,

Salle de bain

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Néant

3 Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon la
norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au
Plomb»,

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées & l'aide d'un apparell portable 3
fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le
plomb, et sont exprimées en mg/cm?2,

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au ler
janvier 1949 ne sont pas mesurés, a |'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles,... (ceci afin d'identifler la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par
fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de |a valeur de
référence fixée par I'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d‘exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cm2,
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3.2 Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, |'auteur du constat effectue :

« 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimetre carré (1 mg/cm?2) ;

= 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/em?2) ;

¢+ 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration
supérieure ou égale au seull de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2), mais gu'au moins une
unité de diagnostic du méme type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale &
ce seuil dans un méme local.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1mg/cm? est inférieure & la valeur de la
précision de l'apparell, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un
autre point de |'unité de diagnostic analysée.

Dans le cas ol plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées & des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic
donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

L'auteur du constat doit étre capable de mesurer la concentration en plomb du revétement d'une unité de
diagnostic située jusqu‘a 3 m de hauteur,

Lorsqu'a I'évidence, I'unite de diagnostic n‘est recouverte d‘aucun revétement, la recherche de plomb n'est
pas nécessaire. Il en sera de méme en présence de carrelages ou de fajences,

3.3 Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

Conformément a I'article 4 de I'arrété du 19 aofit 2011, lorsque I'auteur du constat repére des revétements
dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant & la présence de plomb dans ces revdtements, il peut
effectuer des prélévements de revétements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb
acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimigue des peintures pour la
recherche de la fraction acido-soluble du plomb». L'auteur du constat peut réaliser un prélavement dans les
cas suivants :

* lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accés aux
éléments de construction a analyser ne permet pas |'utilisation de I'appareil portable & fluorescence X ;

+ lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimetre carré (1 mg/emz2), mais aucune mesure n'est supérieure & 2 ma/cm?2 ;

« lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n‘est concluante au regard de la
precision de |‘apparell.

Conformément aux preconisations, de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plamb — Protocole de réalisation
du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» et de l'arrété du 19 aolt 2011 (annexe 1 - chapitre 8.2
stratégie de mesurage), le prélévement est réalisé sur une surface suffisante pour que le |aboratoire dispose
d'un échantillon permettant I'analyse dans de bonnes conditions (prélévement de 0,5 g a 1 g).L’'ensemble
des couches de peintures est prélevé en veillant a inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat
évite le prélévement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avolr pour effet de diluer la
concentration en plomb de I'échantillon, Le prélevement est réalisé avec les préconisations nécessaires pour
éviter |a dissémination de poussiéres.

Si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de |'analyse par fluorescence X, une mesure
sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5

ma/g.

4 Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous,

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :
= |a zone de l'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont

nommeées «Bx», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
» la zone «plafond» est indiguée en clair.
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Les unités de diagnostic (UD) (par exemple :

@

Plamb

un mur d‘un local, la plinthe du mé&me mur, ‘ouvrant d'un

portant ou le dormant d'une fenétre, ...) faisant I'objet d’une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de |a dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et
méme historique en matiére de construction et de revétement.

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement
< seuils 0
Non dégradé ou non visible 1
= selils Etat d'usage 2
Dégradé 3
5 Résultats des mesures
Total UD Non‘ Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
mesurees
Séjour 8 = 8 (100 %) - - -
Cuisine 6 - 6 (100 %) - - -
Salle de bain 8 s 8 (100 %) - - -
TOTAL 22 - 22‘,,591)"” - - -
Séjour
Nombre d'unités de diagnostic ; 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré ; 0soit 0 %
N® | Zaone Unité de diagnostic Substrat Rfv&'lamant apparant L Locf“aeﬂun n.ms_l:lrﬁ | !E;EEIE;). _Etai' da consarvation | Claasamant LD Obsarvation
g Mur Platra Taplfiuno —%&;ﬁ;{;{m_” g g a
‘; Platond Platro Peinture m;:{":; . 0
: Fenétre Intérieure Bols | Polntre __é%u_ﬂ ——1 0
: Huisserie Fendira intérioure] ~ Bais Paintura ::’:]u: z:z?: a
§ 2 Fendire extérioura Bals Paintura —% g o
Hula;ég;;i;alm Bals Paintura —%‘m g 0
: Porla Bols Peinlure —%m: é: :m; g o
; Hulssaria Porte Bols Palnture —%‘rﬁ%ﬁtﬁ g 0
Cuisine
Nombre d'unités de diagnostic ; 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré ; 0 soit 0 %
i r:l' 7 é:;w__‘__l.l.l-l:ltd l;;n diagnostic Suhat_ral | Ravatament _Bpparant__ Lociﬂlwaallon meaura (#1;?;".:!3. _Em' de cﬂawauon Classement LD QObsarvatlon .
_:g Mur Platre Taplsserie —%ﬁ?: Z: ;:_:)j g 0
5 g? Plafond Platra Palnture m:::: ; g ]
g% Fandira intériaure Bols Painture p:‘ti; ;z::: g 0
:52_3 Hulssarie Fen#ire intdrieurs]  Bols Palnture :::I; :n::: g 0
g? Fanétre axtérieurs Bals Palnture —‘%’:Tg—m::: g 0
g; H"':ﬁ:;;ﬁ:mm Bols Pelnture —-%E%-%%-:-E«?E——-— u—-g-— 0
Salle de bain
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré ; 0 soit 0 %
N Il Zona I Unité de diagnostic Substrat | Revélement apparent | Locallsation mesure (:r‘;?:ur::] Etal* de conservation | Classament UD Observation
? Mur Fidire Taplagerie —%Eﬁ%%%%%g ({: ;Im)] 4 o
? Plafond Platre Painlure ﬁ%ﬁ;-;; . 0
;; Fandlre intérieure Beis Painiure Ez':]: ‘:%ET: — 0
g? Huisserie Fandlre inlérieursl  Bais Peinlure Em'; ﬁ:ﬁ: D
gg Fanéire exiérieura Bols Peinture I;:I:I_!l?l E:z‘:‘: o o 0 —
:O Hulmmm Bais Paintura g:r:%:::?: g 0 =
o Parte Bals Paintura —%%%E%:—:?: f: ::::; g 0
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l—H; | Huissario Porte | Bols ] Palntura Arlle basss (< 1m g o ‘[ {

partia hauta (= Tm}

NM : Non mesuré car I'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

6 Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre
d’unités 22 0 22 0 0 0
de diagnostic
% 100 0% 100 % 0% 0 % 0%

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dés lors qu’ill est inhalé ou ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure 8 1 mg/cm?2 devront s'accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant & contréler la dissémination de
poussiéres toxiques et & éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de I'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb au-dela des
seuils en vigueur,

6.3 Commentaires

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat :

Du fait de |'absence de revétement contenant du plomb ou la présence de revétements contenant du plomb
a des concentrations inférieures aux seuils définis par arrété des ministres chargés de la santé et de |a
construction, 1l n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat & chaque mutation. Le présent constat sera
joint a chague mutation

Documents remis par le donneur d'ordre a I'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation
du bati
(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de I'arrété du 19 aolt 2011 relatif au Constat de Risque
d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d’unités de
diagnostic de classe 3

NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d’unités de diagnostic de
classe 3

Situations de dégradation de bati
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Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menagant de

NON s’effondrer ou en tout ou partie effondré

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de

NON : i ; Ty ; J - ‘s
ruissellements ou d’écoulements d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piece

NON recouvertes de rmoisissures ou de nombreuses taches d’hurmnidité.

6.5 Transmission du constat a I'agence régionale de santé

Si le constat identifie au moins 'une de ces cing situations, son auteur transmet, dans un délai
de cing jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de I'agence régionale de
santé d'implantation du bien expertisé en application de Iarticle L.1334-10 du code de la santé
publique,

NON

En application de I'Article R.1334-10 du code de la santé publique, I'auteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N°
60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur

www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait 8 MAYENNE, |le 03/04/2018
Par : TESTY

7 Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif & |a lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :

«Linformation des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par |'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
I‘exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou |'exploitant du local d’hébergement & disposition des agents ou
services mentionnés a I'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrdle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»

Article 11334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 a L. 1334-8, met en évidence la
présence de revétements dégradés contenant du plomb & des concentrations supérieures aux seuils définis
par l'arrété mentionné A l'article L. 1334-2, |e propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées a faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procede aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au proprietaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
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logement, constitue un manquement aux obligations particuliéres de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.

8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matiére
d‘exposition au plomb :

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

s Code de |a santé publique : Articles L.1334-1 a L.1334-12 et Articles R.1334-1 & R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;

¢ Loi n® 2004-806 du 9 ao(it 2004 relative a la politique de santé publique Articles 72 a 78 modifiant le code
de la santé publique ;

+ Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif & la lutte contre le saturnisme ;

= Arrété du 07 décembre 2011 modifiant |'arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critéres
d'accréditation des organismes de certification ;

« Arrété du 19 aout 2011 relatlf au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de I'habitat :

« Code de la construction et de I'habitation : Articles L.271-4 & L,271-6 (Dossler de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 a R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

+ Ordennance n® 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et & la construction ;

e Decret n® 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés a I'exposition au plomb :

s Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 a R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;

« Décret n® 2001-97 du ler février 2001 établissant les régles particuli#res de prévention des risques
cancérogénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

« Decret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travall et moyens de protection soumis a |'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vétements de travail) ;

s Décret n® 2003-1254 du 23 deécembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

= Loi n® 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives a la santé et a |a sécurité du travail (Equipements de travail) ;

« Décret n® 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif & la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 3
R.231-54 du code du travail) ;

= Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

s Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

= Guide a l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb, Aide au chaix d'une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;

» Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;

« Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition
au plomb»,

Sites Internet :

+ Ministére chargé de la santé (textes officiels, précautions & prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obligations des difféerents acteurs, ...) :
http://www.sante.qouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnismes)

+ Ministére chargé du logement :

« Agence nationale de I'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

ARLIANE | Tél. : 06.31.44.53.30 - 9/11
Rapport du :
03/04/2018



Constat de risque d'exposition au plomb n° 18/iM0/0598_p02

Plomb

« Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (régles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ...)

‘9 Annexes :

9.1 Notice d’'Information

5i le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revétements contenant du
plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé,

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser preécisément ces revétements :
lisez-le attentivement !

- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans
ce logement,

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles
digestifs) ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, balsse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans
I‘'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'ou il peut &tre libéré dans le sang, des années
ou méme des dizaines d’annees plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme,
est particulidrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en &ge de procréer doivent
également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et
contaminer le festus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces
peintures souvent recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre deégradés & cause de
I'humidité, & la suite d’un choc, par grattage ou a l'occasion de travaux : les écailles et |la poussiére ainsi
libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque
d'exposition au plomb dans |'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou
inaccessibles, En revanche, le risque apparait des gu’elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre
enfant peut s'intoxiquer :

« S|l porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
« 5l se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;
+ S'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs)
n‘est dangereux qu'en cas d‘ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords
extérieurs de fenétre n’est dangereux que si I'enfant a accés & ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses
doigts aprés les avoir touchées,

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

= Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre
qu’elles s‘aggravent.
Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

« Evitez le risque d'accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ol I'enfant
joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenétres avec une serpilliere humide ;

= Veillez 3 ce que votre enfant n'ait pas accés & des peintures dégradées, a des papiers peints contenant
une feuille de plomb, ou & du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses
mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

+ Si vous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition
au plomb, afin qu’elle mette en cauvre les mesures de prévention adéquates ;

= Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour
d‘un enfant aprés travaux, les locaux doivent étre parfaitement nettoyés ;

= S5i vous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d'éviter la dissémination de poussiéres
contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

|Si vous étes enceinte : |

ARLIANE | Tél.:06.31.44.53.30 - 10/11
Rapport du :
03/04/2018



Constat de risque d'exposition au plomb n° 18/1M0/0598_po2

Plamh

= Ne réalisez jamals vous-mé&me des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
»_Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin
(genéraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le
juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme
peuvent é&tre obtenues auprés des directions départementales de |'équipement ou des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministéres chargés de la
santé et du logement,

9.2 Croquis

Sejour

e —

Cuising Salle de bain

9.3 Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.
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ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE |

Mous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan — 13001 Marseille, altesions par la présenle que la Scciété :

Entreprise ARLIANE MAYENNE
34 RUE DE LA MADELEINE
53100 MAYENNE

a souscril auprés de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un coniral
d'assurances « Responsabilité civile professicnnelle Diagnostiqueur Immabilier », sous le numéro N°808108902.

ACTIVITES DECLAREES PAR ' RE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Contréle périodique amiante Dossier technique amiante

Diagnoslic amiante avant travaux / démolition Etat de l'installation intérieure de 'électricite

Diagnostic amiante avant vente Efat des lisux

Diagnostic de performance énergétique Etat parasitaire

DRIP- Diagnostic de risque d'intoxicalion au plomb Exposition au plomb (CREF)

Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) Loi Carrez

Loi Boutin Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Diagnostic termites

La garantie du contrat porte exclusivement :
- 8ur les diagnostics et expertises immabiliers désignés ci-dessus,
- Et & condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications
correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2017 au 30/09/2018
L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit Adhérent dans les termes et limites des condifions générales

n” COM08813, des conventions spéciales n® DIG20704 et des conditions particuliéres (feuillet d'adhésion 808108902),
etablies sur les bases des déclarations de 'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations
d'assurances pour la période de la présente attestation.
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frue Caricnan 13001 Marseille
contact@eabinetcondorcat.com - www.eabineteondoreet.cam
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La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION &

TESTY Patrick
sous le numéro 16-714

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immaobiliers suivantes

Amiante Prise d'effet : 10/06/2016 Validité : 09/06/2021

Ardis du 21 novambre 2008 définissond les critéres de cartificalion des compalancas des personnas physiques opérateurs de repérags of de diagnastic
amiants dans les immeubles balis et [es criléras acoréditation des organismes da cenificalion

DPE indiviauei Prise d'effet : 20/07/2016 Validité : 19/07/2021

Amité du 16 ociobre 2005 définizsan les critdres da canification des compélencas das personnas physiques réalisant le diagnostic de parformance
anargdtique et kes critéres daccréditation des orpanismas de coerification. modifié par Famété au 13 décembra 2011

Gaz Prise d'effet : 20/07/2016 Validité : 19/07/2021

Arrbié du & avnil 2007 définissant les critdras de cartification des compdiences des parsonnes physiques réahsant 'dtat de Finstallation intérieurs de
gaz ot les onitéras draccrdditation des arganismes de ceriification, modifid por 'ameté du 15 décembes 2011,

CREP Prise d'effet : 10/06/2016 Validité : 09/06/2021

Aréld du 21 novembre 2008 définissant &5 critdres de cartification des compélonces des personnes physiquas opéraleurs des constats de risque
dexposilion au plomb ou agréées pour réaliser des diapnostics plomb dans les immeubles dhabitalion ot las citdres d'accrddilation des organismes de
cartification modifid par Famiilé du 7 déoembra 2011

Termites Prise d'effet : 10/06/2016 Validité : 09/06/2021

Zone d’intervention : France métropolitaine
Asrdté du 30 oclobra 2008 définissant les criléres de carlification dos compélences des personnées physiques réalisant 'élal relatif & la présence de
termites dans ie batiment of les critbres dacerddtalion des organismes de cerbification, modiflé per I'améts du 7 décembre 2011

Electricité Prise d'effet : 20/07/2016 Validité : 19/07/2021

Arité du B pallet 2008 définissant les critdres da certification des compélances des pefsoninas physiquas réolisant I'4at de lnstallation inténeure '
d'Slectricité el les oritdres d'accréditation des organismes de certification, moddid par [amdté du 10 décembre 2009

Le maintien des dates de validité mantionndes ci-desaus est conditionnd & |a bonné exécution dog ions de surveillancs
Cetification délivrée seion le dispositf particulier de carntification de diagnostic | ar PRO 08





